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فصل اول: آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و 


اصطلاحات مربوط به آنها ۹ 
تاریخچة رایانه‌های همراه ۹ 
انواع رایانه‌های همراه ۷۲ 
تفاوت لپ‌تاپ با نوت‌بوک ۱۳ 
1 پچیست؟ ۳ 
Finger Print Reader‏ چیست؟ ۱۵ 
P٣‏ پچیست؟ ۷۶ 
0 پچیست؟ ۱۶ 
لپ‌تاپ‌های دو نمایشگره (Dual Screen Laptop)‏ 

۱۷ 

8 چیست؟ ۱۸ 
1 چیست؟ ۷۹ 
نمایشگر لمسی دوطرفه (0۲660 طعن۲ 90 
(Sided‏ ۳ 
۸-5 چیست؟ ۲١‏ 
صفحه‌کلید مجازی (Virtual Keyboard)‏ ۴ 
نمایشگر چند لمسی (۲00۵0 )| )M‏ ۲۵ 
MTBF‏ ۶ 
۷ چیست؟ ۲۶ 
Pointing Stick‏ چیست؟ ۳۷ 
Tough Book‏ چیست؟ ۲۸ 
۲ چیست؟ ۳/۸ 
ایمتی کار با رایانه ۲۳۹ 


۲۹ معرفی برخی از لپ‌تاپ‌های پیشرفتة امروزی‎ 
۳۹ HP EliteBook 2740p Tablet PC 
۳۰ PanasonicToughBook52 


۳۱ Apple Mac Book Pro Winter (MC724LL/A) 


۲ Sony VIO Z 
0۳ پچیست؟‎ 18× 
۳۳ 1153 چراغ‎ 
۳۴ نت‌بوک چیست؟‎ 
۳ لپتاپ همکلاسی (ویژۀ دانش‌آموزان)‎ 
۳۶ لپ‌تاپ مخصوص بازی‌های رایانه‌ای‎ 
۳۷ پارامترهای لازم برای انتخاب لپ‌تاپ‎ 


فصل دوم: مادربرد. ریزپردازنده و متعلقات آنها 
و چگونگی عیب‌یابی هر یک از آنها ۳۹ 


مادربرد یا برد سیستم (0270 ٩39060۱‏ ۳۹ 


نشانه‌های خرابی مادربرد ۴١‏ 
ریزپردازنده (6۳۷) ۴١‏ 
کردن ریزپردازنده لپ‌تاپ ۳۳ 
خرابی ریزپردازنده ۴۲ 
باتری 0/05 ۴۲ 
موقعیت باتری 01/05 در لپ‌تاپ ۳۳ 
مشکل عمده باتری‌های 6/05 ۴۵ 
0 اهای لپ‌تاپ ۳۵ 
آگاهی از وضعیت میزان شارژ باتری ۴۶ 
پورت‌های لپ تاپ ۴۷ 
حمل کلید الاعات به‌جای حمل اطلاعات ۰ ۴٩‏ 
فن و خنک‌کننده فلزی (۲16«۱5106) ۵۰ 
تمبین محل فن خنگسان در آپتاپ اه 


مشکلات مربوط به فن و خنک‌سازی سیستم ۵۲ 
عیب‌یابی مادربرد و ریزپردازنده ar‏ 
معرفی اجزای یک لپ‌تاپ با مثالی کاربردی ۵۵ 


فصل سوم: آشنایی با انواع حافظه‌های لی‌تاپ و 


چگونگی عیب‌یابی آنها 2 
حافظ RAM‏ ۵۹ 
انواع حافظه‌های 50-11۷۲ .۶ 
۱ حافظة SDRAM SO-DIMM‏ 2 
¥( حافظ؛ DDR SO-DIMM‏ .۶ 
۳ حافظ؛ DDR2 SO-DIMM‏ ۶۱ 
۴ حافظة DDR3 SO-DIMM‏ ۶۲ 
محل قرارگرفتن حافظ؛ ۸۷ در لپ‌تاپ ۶۳ 
نحوه ارتقای حافظة لپ‌تاپ ۶۳ 
PCMCIA‏ ۶۴ 
Express Card‏ چیست؟ ۶۵ 
هارد درایو ۶۸ 
تعیین موقعیت هارددیسک در لپ‌تاپ ۳ 
ارتقای هارددیسک ۷۹ 
مثالی کاربردی از یک هارددیسک معیوب ‏ ۷۱ 
حافظة 550 چیست؟ ۷۲ 
جعبهُ (USBEnclosure) USB‏ ۷۳ 
روش انتقال اطلاعات (هارد به هارد) ۷۳ 


درایو نوری 09/0۷0۸ VV (DVD Writer)‏ 
عیب‌یابی انواع حافظه‌ها و دستگاه‌های ذخیره- 
سازی داده‌ها ۸۰ 


فصل چهارم: شناسایی بخش صوتی- تصویری 
و ارتباطی (شبکه و اینترنت) و عیب‌یابی آنها ٩۱‏ 


برد صوتی- کارت صدا (130070 Sound -Audio‏ 


۹۱ (Board 
۲ عیب‌یابی برد صوتی‎ 
۹۵ کارت صدای خارجی (۸:0 اهعا)‎ 
۹۹ کارت گرافیکی‎ 
۱۰ کارت گرافیکی خارجی‎ 


ترفندی برای عیب‌یابی کارت گرافیکی 1 

نمونه‌هایی از کارت‌های ویدئویی معیوب ‏ ۲ 

کارت شبکۀ بی‌سیم 8 
۶ 


عیب‌یابی کارت شبکه و اینترنت ۳ 


فصل پنجم: آشنایی با صفحه نمایشگر و قطعات 
مربوط به آن و نحوة عیب‌یابی آنها ۱ 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


صفحه نمایشگر 160 ۱ 
برد مدار معکوس‌گر (804۲4 1۳۷6۲6۲ ۱۲ 
نشانه‌های خرابی برد معکوس‌گر ۱۳ 
کابل ویدئویی نمایشگر ۱۴ 
مشکلات کابل ویدئویی ۱5 
وب‌کم ۱۵ 
مشکلات وب‌کم ۱۶ 
لامپ پشت نمایشگر (لامپ -06۳1) ۱۶ 
نشانه‌های خرابی لامپ 00۳1 ۱۱۷ 
Screen Bracket‏ ۱۸ 


یک مثال کاربردی از خرابی لامپ کاتدی ۱۱۸ 


تعویض مدار معکوس‌گر 11۹ 
معرفی برخی از مهمترین عیوب نمایشگر 160 

1۰ 
تعویض نمایشگر ۱0 معیوب ۱۳ 
لولاهای صفحه نمایش ۱۳ 
مشکلات مربوط به لولاها ۱۳۳ 


ترفندی برای رفع خرابی تصویر در لپ‌تاپ‌های 
HP‏ ۱۴ 
رفع عیب چیپ ویدئویی با پختن مادربرد! ۱۲۶ 
تعمیر چیپ ویدئویی به‌وسیلۀ تفنگ حرارتی ۱۳۰ 


عیب‌یابی نمایشگر 1,0۳ ۱۳۴ 
فصل ششم: صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به 
8 ۱۳ 
صفحه‌کلید NNN‏ 
عیب‌یابی مشکلات صفحه‌کلید ۱۴۱ 
تکنیک‌های تعمیر صفحه‌کلید ۱۳۳ 


تعمیر رابط اتصال صفحه کلید به مادربرد ۱۴۹ 
عیب‌یابی صفحه‌کلیدی که چند دکمۀ آن از کار 


افتاده است ۱۲ 
فصل هفتم: باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات 
پیرامون آنها ۱۵۳ 

باتری‌های لپ‌تاپ 0 

اجزای درونی یک باتری 1۵۴ 

انواع باتری ۴ 

۱ باتری‌های نیکل- کادمیم (۷60) ۱۹۴ 


۲) باتری‌های هیدروکسید فلز نیکل (۸0۱/11) ۱۵۵ 


۳) باتری‌های لیتیم- یون (100) ۱۵۵ 
دستگاه متعادل‌کننده باتری (۵هاه13۱۵ )8a)ery‏ 

۱۵۶ 
راه‌های مراقبت از باتری‌های لیتیمی ۱۵۷ 
۴ باتری‌های لیتیم- یون- پولیمر (1-۳0) ۱۵۸ 
وتقاو هر سلول باتری یر 18۹ 
فواید د شار باتری لنپ ۴۰ 
۵) باتری‌های Thin Film Lithium-lon‏ ۱۶۱ 
شارژ باتری به‌وسیلۀ تایپ کردن و 
۶) باتری لیتیم- هوا (۸:۲-نا) ۱۶۳ 
۷ باتری فسفات آهن- لیتیم Lithium Iron‏ 
Phosphate (LiFePO,)‏ ۱۶۴ 
۸ باتری‌های تیتانیوم- لیتیم ) Lithium-1itanale‏ 
(Battery‏ ۱۶۶ 
4 باتری‌های نانووایر (Nanowire Battery)‏ ۱۶۶ 
برخی عیوب باتری‌های لپ‌تاپ ۱۶۷ 
پدیده اثر حافظه چیست؟ ۱۶۷ 
پدیدۀ افت ولتاژ چیست؟ ۱۶۷ 
پدیدۀ دشارژ عمیق چیست؟ ۱۶۸ 
طول عمر باتری ۱۶۸ 
طول عمر باتری به چه عواملی بستگی دارد؟۱۶۹ 
ایمنی باتری ۱۶۹ 
نقشة شارژر باتری لیونی ۱۷ 
شارژر مختص هر باتری NY‏ 
راه‌های افزايش طول عمر باتری ۷۶ 
درون باتری لپ‌تاپ چیست؟ ۱۷۹ 
منبع تغذیه (آداپتور یا شارژر) ۱۸۰ 
چگونگی انتخاب شارژر ۸۲ 


چگونگی تست و تعمیر منبع تغذية لپ‌تاپ ۱۸۲ 
مثالی کاربردی از عیب‌یابی یک منبع تغذیه ۱۸۴ 


عیب‌یابی لپ‌تاپی که روشن نمی‌شود ۱۸۶ 
خرابی فيش تغذیه 76 (1861 (Power‏ ۱۸۸ 
راهتمای تعمیر فیش تغذیة 5€ ۱۹۱ 


یک تکنیک جالب برای تعمیر فیش 1206 ۳۵۷/۵۲ 


۱۹۶ 

مراحل دسترسی به فيش تغذية ۱6 (Power Jack)‏ 
۲١‏ 

عیب بابی کید پاور لتاب ۲۶ 
ابی باتری در حال شارژ NY‏ 
عیب‌یابی باتری و منبع تغذیه N‏ 


فصل هشتم: پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۳۷ 


نکات ضروری پیش از پیاده‌سازی لپ‌تاپ ۲۱۷ 


تخلیه الکترواستاتیکی (1:50) ۳۷ 
علائم مشخصا پیچ‌های لپ‌تاپ ۲۳۷ 
مراحل جداسازی صفح‌کید ۸ 
مراحل جداسازی حافظة ۸۷ در لپ‌تاپ ۵۱ 

۳۲۰ 
چگونگی یا تساری بو معکرسگر اتب 1۳9 
N ThinkPad ۱‏ 
پیاده‌سازی نمایشگر لپ‌تاپ 0۷9000 «زاذ۳۵۷ HP‏ 

۳۳۷ 
مراحل پیاده‌سازی نمایشگر 100 لپ‌تاپ 0611 

۳۳۰ 


جداسازی برد معکوس‌گر لپ‌تاپ ۵۱ ۲۳۵ 
مراحل پیاده‌سازی لپ‌تاپ ۱720 ۱۸۵01۲07 ا1٥‏ یا 


Dell Vostro 0‏ ۳۳۶ 
مراحل پیاده‌سازی لپ‌تاپ 635 منصده0 دطنجلو10 
۴۶ 

بازکردن مودم نوعی لپتاپ توشیبا ۲۵۵ 
جداسازی خنک‌کننده (116008100) 0۶ 
جداسازی 0۳1 و نصب مجدد آن ۲۳۵۸ 
واژه‌نامه ۶۱ 
فهرست منابع و مآخذ TAY‏ 
منابع لاتين YAY‏ 


منابع الکترونیکی TAY‏ 


در قرن بیست‌ویکم. دنیای حیرت‌انگیز فناوری رایانه‌ای به سمتی پیش می‌رود که حداکثر اطلاعات در 
حداقل فضا و با کمترین امکانات» در دور دست‌ترین نقاط, قابل دسترسی باشد. کوچک شدن فناوری از 
نظر ابعاد فیزیکی, هرگز به مفهوم کم شدن میزان اطلاعات قابل دسترسی بشر نمی‌باشد؛ بلکه رشد 
چشم‌گیر فناوری‌های میکروالکترونیک, نانوالکترونیک و در آیندۀ نه چندان دور پیکوالکترونیک. بشر را 
در پیمودن هر چه سریع‌تر قله‌های پیشرفت و ترقی علوم جدید. یاری می‌رساند. 

بر همین اساس, رایانه‌های همراه. نقش بسیار مهمی را در تسریع هرچه بیشتر این روند بازی می- 
کنند. رایانه‌های همراه, این امتیاز منحصربه‌فرد را برای بشر به ارمفان آورده‌اند که اطلاعات مورد نیاز 
وی را در هر زمان و مکانی و تحت هر شرایطی در اختیار وی قرار می‌دهند. بی‌شک؛ این فرآیند دست- 
یابی دائمی به اطلاعات. رشد فوق‌العاده‌ای در روند پیشرفت روزآفزون فناوری‌های گوناگون خواهد 
داشت. 

در این کتاب, ابتدا به معرفی انواع رایانه‌های همراه و سایر دستگاه‌های مرتبط با آنها می‌پردازیم 
و سپس اجزای رایانه‌های همراه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. با این وجود. هدف اصلی این 
کتاب. فراهم آوردن یک راهنمای کاربردی برای کاربران رایانه‌های همراه می‌باشد. در این راهنماء 
علاوه بر شناسایی انواع لپ‌تاپ‌ها و سخت‌افزارهای مربوطه. به بسررسی مشکلات به‌وجود 
آمده در این رایانه‌ها می‌پردازيم. 

بنابراین در این کتاب سعی گردیده است تا عمده‌ترین مشکلات مربوط به رایانه‌های همراه؛ 
به‌همراه بهترین و کارآمدترین راه‌حل‌های ممکن, به کاربران ارائه گردد. 

ممکن است برخی کاربران در یادگیری بعضی از مفاهیم این کتاب. مشکلاتی داشته باشند. بدین 
منظور, استفادة هم‌زمان از کتاب "سخت‌افزار کاربردی رایانه" توصیه می‌گردد. 

با توجه به روند سریع‌السیر فناوری‌های رایانه‌ای, اکتفای تنها به منابع ترجمه شده از نویسندگان 
خارجی و یا مقالات تحقیقاتی ترجمه شده» قادر به توسعه و شکوفایی دانش رایانه‌ای به‌روز نخواهد 
گردید؛ در نتیجه» در روند گردآوری و تألیف این کتاب. همواره بر این اصل پافشاری شده است تا از 
آخرین منابع روز فناوری رایانه‌ای. استفادة بهینه به‌عمل آید؛ بنابراین می‌توان گفت که تقریباً 
تمامی مطالب این کتاب. حاصل ترجمه و تحلیل از آخرین منابع روز لاتین در جهان الکترونیکی 
امروزی می‌باشد. 


۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


در گردآوری تصاویر این کتاب» سعی گردیده تا بهترین کیقیت ممکن فراهم گردد. سی‌دی تصاویر 
رنگی دز به همرل کاب جهت استفادة بهنت کاربران ار اعه گردیده ات در این سیدی آموزش 
کارب دی رادانه‌های همراه و چگرنکی تعر بخش‌های مختلف اترام ل کا ھا ر شرم داده کد ات 
به‌منظور درک هرچه بهتر واژگان و اصطلاحات گوناگون رایانه‌ای» در انتهای کتاب» بخشی با عنوان 
واژه‌نامه پدید آمده است. 

ویرایش جدید این کتاب. ضمن برطرف نمودن کمیودها و کاستی‌های ویرایش قبلی» مجهز به 
آخرین فناوری‌های روز دانش رایانه‌های همراه و دربرگیرندۀ آخرین تکنیک‌های عیب‌یابی و تعمیر انواع 
لپ‌تاپ‌ها می‌باشد. 

با توجه به گستردگی مطالب و در کنار هم قرارگرفتن حجم بالایی از فناوری‌ه ای روز وابسته به 
رایت‌های فمراه دراین کباب ی همهحن با ETE CE‏ بروت قطن و یا در 
برخی موارد. وجود کاستی‌هایی در آن بدیهی به‌نظر می‌رسد که به امید خداوند متعال و با بهره‌گرفتن از 
نظرات خردمندانه شما عزیزان در ویرایش‌های بعدی اصلاح خواهد گردید. 


جواد واحد احمدیان 


Email: computer.Hardware2020@gmail.com 


فصل اول 


آشنایی با انواع رایانه‌های همراه 
و اصطلاحات مربوط به آنها 


در ابتدا بهتر است تا شناختی کلی از سیر تکاملی رایانه‌های همراه داشته باشیم و سپس به معرفی 
برخی از جدیدترین رایان‌های قابل حمل و اصطلاحات پیرامون آنها بپردازیم. 
تاریخچة رایانه‌های همراه 
در سال ۷۰ ۵۷ :۸۱۵ از مرکز تحقیقات شرکت زیراکس به این فکر افتاد که رايانة قابل حمل بی‌سیمی 
طراحی نماید که ابعاد آن تقریباً به اندازهُ یک کتاب باشد. او این رایانه‌های کوچک را 20۵0001 نامید. 
هرچند طرح وی هرگز عملی نشد؛ اما ایدۂ او سبب ایجاد تحرک و پیشرفت در زمینۀ ساخت یک رایانۀ 
قابل کل والعی گزنید. 

در سال ۱۹۷۹ ۱۷/۵۵۵710۵6 Wii‏ از مژسسة سیستم‌های شبکه‌ای» نخستین رایانة قابل حمل 
عملی با نام 9 Compass Computer‏ 6021۵ را طراحی و تولید نمود. رایانۀ مذکور دارای یک حافظة 
حبابی ۳۳۰ کیلوبایتی» یک کیس طراحی شده در قالب ۱۸۵069 )6-65( و یک صفحه نمایش‌گر 


نورانی (1601۲0۱۵100500101) مسطح تاشو بود. تصویر زیر مربوط به این لپ‌تاپ می‌باشد. 


1۰ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


تصاویر پشت و روی یک حافظهةٌ حبابی در شکل زیر دیده می‌شود. 


711-4 و 
nec gy‏ 


و۳۵۳ و 

و 

َ | 
00۶۶ 7۴۳ 


سازمان ناسا تعدادی از این سیستم‌های قابل حمل را با قیمت ۸۰۰ دلار خریداری کرد. از آن پس 
سایر شرکت‌ها (مانند: 0 و ۸۲۲۱۶) نیز رایانه‌های قابل حمل خود را روانه بازار کردند. 

در سال ۱۹۸۱ اولین رايانة قابل حمل تجاری توسط شرکت 0:00 ساخته شد. این رایانه که 
وزنی در حدود ۷ کیلوگرم (۲۳,۵پوند) داشت؛ مجهز به یک صفحه نمایش ۵ اینچی از نوع 7 بود. 
نوع ریزپردازنده آن 780 و با سرعت ۴ مگاهرتز کار می‌کرد. سایر تجهیزات آن, شامل: حافظ؛ رم ۶۴ 
کیلوبایتی, صفحه‌کلید ۶٩‏ کلیدی, پورت چاپگر 15۴۴-488 پورت سریال 15232 سازگار با مودم‌های 
خارجی و چاپ‌گرهای سریال بود. 

این لپ‌تاپ. فاقد باتری داخلی بود و توان مصرفی آن توسط یک باتری خارجی با زمان کارکرد 
۱ساعت و یا به‌وسیلة یک منبع تغذیه با حالت‌های ۱۲۰ یا ۲۴۰ ولت تأمین می‌شد. 

تصویر این لپ‌تاپ در شکل زیر قابل مشاهده است. 


پیاپ اہ ۱۳۳ 

کک“ 
یک ا اا 
ا 


پس از آن» در سال ۰۱۹۸۳ اولین رایانۀ قابل حمل مجهز به باتری داخلی به‌نام 6۷٩۲‏ ساخته شد. 
این رایانه دارای ویژگی‌های زیر بود: 
* مجهز به ریزپردازندۀ ۸۰۸۸ با سرعت ۵ مگاهرتز 


۰ دارای حافظة رم ۲۲ کیلوبایتی 


راهنمای کاربردی عیب‌بابی تعمیر و نگهداری 


لب‌تاب 


موّلف: مهندس جواد واحد احمدیان 


: 


PUBLICATION 


واحداحمدیان, جواد. ۱۳۵۳ 

عنوان و نام پدیداور : راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نکهداری لپ‌تاپ/ مؤلف جواد واحداحمدیان 
مشخصات نشر تهران: انتشارات ناقوس, ۱۳۹۰ 

مشخصات ظاهری ۸۸ ص: مصور (رنگی) 

شایک ۵۱۴-۸- ۹۶۴-۳۷۷ VA‏ ۱ ربال به همراه 0۷ 
وضعیت فهرست‌نویسی : فیپا 

بادداشت واژه‌نامه 

بادداشت کتابنامه: ص, ۲۸۳ 

موضوع کامپیوترهای لپ‌تاپ 

موضوع کامپیوترهای لپ‌تاپ -- نکهداری و تعمیر 

رده بندی کنگره ۰ آر ۱۶و 40۷۶/۵ 

رده بندی دیویی iL‏ 

شمارة کتایشناسی ملی : ۲۶۹۵۶۶۹ 


۱ 


نام کتاب : راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
ناشر انتشارات ناقوس 
مولف جواد واحداحمدیان 
چاپ اول 1۳۹۰ 
تیراژ ۰ جلد 
توگرا گلپا کرافیک ۱ 
لینوگرالی گرا | کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 
چاپ و صحافی رک سید || تکثبر تمامی با قسمتی از اين اشر 


حروف‌نگار و صفحه‌آرا : مریم رضائی 
قیمت به همراه 10۷ : ۱۰۰۰۰۰ ریال 


چاپ افست. پلی‌کپی, فتوکپی و انواع 


۱ 
به‌صورت حروفچینی با چاپ مجدد 
۱ 


شایک ۶۴-۰۳۷۷۵۱۴۸ VA‏ دیکر چاپ ممنوع است و پیکرد 
ISBN‏ 978-964-377-514-8 وی ی | 
مراکز پخش: 


۱- انتشارات ناقوس: میدان انقلاب. خیابان کارکرجنوبی, خیابان روانمهر. کوچه دولتشاهی. پلاک ۲ 
تلفن و فاکس : ۶۶۴۰۸۵۲۰ - ۶۶۴۰۱۷۹۸ - ۶۶۴۱۷۰۷۲ - ۶۶۴۶۶۷۹۳ 


۲- کتابفروشی الیاس: خیابان انقلاب. نبش فروردین 


فهرست مطالب 


پیشکفتار ۷ 
فصل اول: آشنایی با انواع رایانه‌های هسراه و 
اصطلاحات مربو ط به آنها ۹ 
تاریخچۀ رایانه‌های همراه ۹ 
انواع رایانه‌های همراه ۷۲ 
تفاوت لپ‌تاپ با نوت‌بوک ۱۲ 
پچیست؟ ۱۳ 
Finger Print Reader‏ چیست؟ ۱۵ 

۲ پچیست؟ ۶ 
0 پچیست؟ ۷۶ 
لپ‌تاپ‌های دو نمایشگره (0pاpھا‏ ۹۵۲6۰ امPu)‏ 
۱۷ 

8 چیست؟ ۸ 
۷ چیست؟ ۷۹ 
نمایشگر لمسی دوطرفه Two Touch Screen)‏ 
(Sided‏ ۳ 

۸-5 چیست؟ ۳ 
صفحه‌کلید مجازی (Virtual Keyboard)‏ ۲۳ 
نمایشگر چند لمسی (10۳6 )اMu)‏ ۲۵ 
MTBF‏ ۲۶ 

پچیست؟ ۲۶ 
Pointing Stick‏ چیست؟ ۳۷ 
Tough Book‏ چیست؟ ۲۸ 
۲ پچیست؟ ۳۸ 
ایمنی کار با رایانه ۳۹ 


۲۹ معرفی برخی از لپ‌تاپ‌های پیشرفتۀ امروزی‎ 
۳۹ HP EliteBook 2740p Tablet PC 
۳۰ PanasonicToughBook52 


۳۱ Apple Mac Book Pro Winter (MC724LL/A) 


۳۲ Sony VIO Z 
۳۳ پچیست؟‎ 4× 
۳۳ ۱/58 چراغ‎ 
۳۴ نت‌بوک چیست؟‎ 
۳۴ لپ‌تاپ همکلاسی (ویژه دانش‌آموزان)‎ 
۳۶ لپ‌تاپ مخصوص بازی‌های رایانه‌ای‎ 
۳۷ پارامترهای لازم برای انتخاب لپ‌تاپ‎ 
فصل دوم: مادربرد. ریزپردازنده و متعلقات آنها‎ 
۳ و چگونگی عیب‌یابی هر یک از آنها‎ 
۳۹ 5990600 130۵70( مادربرد یا برد سیستم‎ 
۴۳ نشانه‌های خرابی مادربرد‎ 
۴۱ )6۳۷( ریزپردازنده‎ 
۴۲ کردن ریزپردازندۂ لپتاپ‎ ٣1٥٤) 
۴۲ خرابی ریزپردازنده‎ 
۴۲ 6۲05 باتری‎ 
۴۳ موقعیت باتری 01058 در لپ‌تاپ‎ 
۴۵ 0/05 مشکل عمدۀ باتری‌های‎ 
۳۵ اهای لپ‌تاپ‎ 0 
۴۶ ۰  یرتاب آگاهی از وضعیت میزان شارژ‎ 
۷ پورت‌های لپ‌تاپ‎ 
۴۹  تاعالطا حمل کلید اطلاعات. به‌جای حمل‎ 
۵۰ فن و خنک‌کنند؛ فلزی (06نعامع11)‎ 
2۱ تعیین محل فن خنک‌ساز در لپ‌تاپ‎ 


مشکلات مربوط به فن و خنک‌سازی سیستم ۵۲ 
عیب‌یابی مادربرد و ریزپردازنده or‏ 
معرفی اجزای یک لپ‌تاپ با مثالی کاربردی ۵۵ 


فصل سوم: آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و 


چگونگی عیب‌یابی آنها 2٩‏ 
حافظ RAM‏ ۵۹ 
انواع حافظه‌های 560-0۱۳1۳ .۶ 
۱( حافظة 50-0۱۳۲ SDRAM‏ .۶ 
(Y‏ حافظ؛ DDR SO-DIMM‏ .۶ 
(r‏ حافظة DDR2 SO-DIMM‏ ۶ 
(f‏ حافظة 560-01۳۳ DDR3‏ ۶ 
محل قرارگرفتن حافظ؛ ۷۸۷ در لپ‌تاپ ۶۳ 
نحوۀ ارتقای حافظه لپ‌تاپ ۶۳ 
PCMCIA‏ ۶۴ 
Express Card‏ چیست؟ ۶۵ 
هارد درایو ۶۸ 
تعیین موقعیت هارددیسک در لپ‌تاپ را 
ارتقای هارددیسک ۷۰ 
مثالی کاربردی از یک هارددیسک معیوب ۷۲ 
حافظ 990 چیست؟ ۷۲ 
جعبة vr (USBEnclosure) USB‏ 
روش انتقال اطلاعات (هارد به هارد) ۷۴ 


درایو نوری (DVD Writer) CD/5V5-RW‏ ۷۷ 
عیب‌یابی انواع حافظه‌ها و دستگاه‌های ذخیره- 
سازی داده‌ها ۸۰ 


فصل چهارم: شناسایی بخش صوتی- تصویری 
و ارتباطی (شبکه و اینترنت) و عیب‌یابی آنها ٩۱‏ 


برد صوتی- کارت صدا Sound -Audio Board)‏ 


۹۱ (Board 
۹۲ عیب‌یابی برد صوتی‎ 
۹۵ کارت صدای خارجی (۸۵۵:0 اقع<ظ)‎ 
۹۹ کارت گرافیکی‎ 
۱۰۱ کارت گرافیکی خارجی‎ 


ترفندی برای عیب‌یابی کارت گراقیکی رس 

نمونه‌هایی از کارت‌های ویدئویی معیوب ۲ 

کارت شبکهة بی‌سیم ۱۰۴ 
۷۱۰۶ 


۱. 


عیب‌یابی کارت شبکه و اینترنت 


فصل پنجم: آشنابی با صفحه نمایشکر و قطعات 
مربوط به آن و نحو عیب‌یابی آنها "۱ 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


صفحه نمایشگر 1٤٥5‏ 1۱ 
برد مدار معکوس‌گر (130060 ۱۳۲۵۲۱۵۲) ۱۱۲ 
نشانه‌های خرابی برد معکوس‌گر ۱۳ 
کابل ویدئویی نمایشگر 1۴ 
مشکلات کابل ویدئویی ۱۵ 
وب‌کم ۱۵ 
مشکلات وب‌کم ۱۶ 
لامپ پشت نمایشگر (لامپ -61) ۱۶ 
نشانه‌های خرابی لامپ .66۲1 ۱۷ 
Screen Bracket‏ ۱4۸ 


یک مثال کاربردی از خرابی لامپ کاتدی ۱۱۸ 


تعویض مدار معکوس‌گر ۱۹ 
معرقی برخی از مهمترین عیوب نمایشگر 160 

۱۳۰ 
تعویض نمایشگر 100 معیوب "۱۳ 
لولاهای صفحه نمایش ۱۲ 
مشکلات مربوط به لولاها ۱۳۳ 


ترفندی برای رفع خرابی تصویر در لپ‌تاپ‌های 
HP‏ ۱۳۴ 
رفع عیب چیپ ویدئویی با پختن مادربرد! ۱۲۶ 
تعمیر چیپ ویدئویی به‌وسیلۀ تفنگ حرارتی ۱۳۰ 


عیب‌یابی نمایشگر ۱,60 ۱۳۴ 
فصل ششم: صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به 
آن ۱۳ 

صفحه کید ۱۳ 

عیب‌یابی مشکلات صفحه‌کلید اف 

7 تکنیک‌های تعمیر صفحه کلید ۱۳۳ 


تعمیر رابط اتصال صفحه کلید به مادربرد ۱۴٩‏ 
عیب‌یابی صفحه‌کلیدی که چند دکمۀ آن از کار 


افتاده است اززه۱۲ 
فصل هفتم: باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات 
پیرامون آنها r‏ 
باتری‌های لپ‌تاپ ۱۵۳ 
اجزای درونی یک باتری ۹۴ 
انواع باتری ۹۴ 
۱ باتری‌های نیکل- کادمیم (0:004) ۱۵۴ 


۱ 


فهرست مطالب 


۲) باتری‌های هیدروکسید فلز نیکل (۱۱۸۲۷) ۱۵۵ 


۳ باتری‌های لیتیم- يون («10) ۱۵۵ 
دستگاه متعادل‌کنند؛ باتری (8۵۱۵688 وعااهظ) 

۱۵۶ 
راه‌های مراقبت از باتری‌های لیتیمی ۱۹۷ 
۴) باتری‌های لیتیم- یون- پولیمر (۳0:) ۱۵۸ 
ولتاژ هر سلول باتری لیپو ۱۵۹ 
فرآیند دشارژ باتری لیپو بو 
۵) باتری‌های Thin Film Lithium-Ion‏ ۱۶۱ 
شارژ باتری به‌وسیلة تایپ کردن ۶۳ 
۶) باتری لیتیم- هوا (۲ن۸-:) ۱۶۳ 
۷ باتری فسفات آهن- لیتیم 1 سدنطتا 
Phosphate (LiFePO,)‏ ۷۶۴ 
۸) باتری‌های تیتانیوم- لیتیم ) 6اهصهازآ-سنطانا 
(Battery‏ ۷۶۶ 
1( باتری‌های نانووایر (Nanowire Battery)‏ ۱۶۶ 
برخی عیوب باتری‌های لپ‌تاپ ۷ 
پدیدۀ اثر حافظه چیست؟ ۱۶۷ 
پدیده افت ولتاژ چیست؟ ۱۶۷ 
پدیدۀ دشارژ عمیق چیست؟ ۱۶۸ 
طول عمر باتری ۷۶۸ 
طول عمر باتری به چه عواملی بستگی دارد؟۱۶۹ 
ایمنی باتری ۱۶۹ 
نقشة شارژر باتری لیونی ۷۲ 
شارژر مختص هر باتری ۱۷۴ 
راه‌های افزایش طول عمر باتری ۱۷۶ 
درون باتری لپ‌تاپ چیست؟ ۱۷ 
منبع تغذیه (آداپتور یا شارژر) ۸ 
چگونگی انتخاب شارژر WY‏ 


چگونگی تست و تعمیر منبع تغذیۀ لپ‌تاپ ۱۸۳ 
مثالی کاربردی از عیب‌یابی یک منبع تغذیه ۱۸۴ 


عیب‌یابی لپ‌تاپی که روشن نمی‌شود ۸۶ 
خرابی فیش تغذیه 06 ( [4c‏ ۳۵۷۵) ۱۸۸ 
راهنمای تعمیر فيش تغذیة؛ 196 ۱۹۱ 


یک تکنیک جالب برای تعمیر فیش 1806 ۳۵۱۷۵۲ 
۱۹۶ 


مراحل دسترسی به فیش تغذیه 2 (1۵66 ۳۵۷۵۲) 


۲۰۱ 

عیب‌یابی کلید پاور لپ‌تاپ جرا 
عیب‌یابی باتری در حال شارژ AN‏ 
عیب‌یابی باتری و منبع تغذیه E‏ 


فصل هشتم: پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۷ 


نکات ضروری پیش از پیاده‌سازی لتاپ ۲۱۷ 


تخلیة الکترواستاتیکی (50:) ۲۷ 
علائم مشخصۀ پیچ‌های لپ‌تاپ ۳۷ 
مراحل جداسازی صفحه‌کلید ۳۸ 
مراحل جداسازی حافظۀ ۸۸۲ در لپ‌تاپ 9۵۱ 

۳۳۰ 
چگونگی پیاده‌سازی برد معکوسگر لپ‌تاپ 18M‏ 
ThinkPad 4۱‏ ۳۳۴ 
پیاده‌سازی نمایشگر لپ‌تاپ 4۷9000 HP Pavilion‏ 

۳۳۷ 
مراحل پیاده‌سازی نمایشگر 160 لپ‌تاپ 0۵۱ 

۳۳۰ 


جداسازی برد معکوس‌گر لپ‌تاپ 06 ۲۳۵ 
مراحل پیاده‌سازی لپ‌تاپ 1720 ۱۸:0:۲0۸ اام با 


Dell Vostro 0‏ ۲۳۶ 
مراحل پیاده‌سازی لپ‌تاپ 635 أيه aطs†hەT7‏ 
۲۴۶ 

بازکردن مودم نوعی لپ‌تاپ توشیبا ۲۵۵ 
جداسازی خنک‌کننده (نااه۲۱) ۵۶ 
جداسازی ل۲1٥‏ و نصب مجدد آن ۲۵۸ 
واژه‌نامه ۲۶۱ 
فهرست منابع و مآخذ AF‏ 
منابع لاتین ۲۸۳ 


منابع الکترونیکی ۲۸۳ 


در قرن بیست‌ویکم» دنیای حیرت‌انگیز فناوری رایانه‌ای به سمتی پیش می‌رود که حداکثر اطلاعات در 
حداقل فضا و با کمترین امکانات» در دور دست‌ترین نقاط. قابل دسترسی باشد. کوچک شدن فناوری از 
نظر ابعاد فیزیکی, هرگز به مفهوم کم شدن میزان اطلاعات قابل دسترسی بشر نمی‌باشد؛ بلکه رشد 
چشم‌گیر فناوری‌های میکروالکترونیک, نانوالکترونیک و در آیندۀ نه چندان دور. پیکوالکترونیک, بشر را 
در پیمودن هر چه سریع‌تر قله‌های پیشرفت و ترقی علوم جدید یاری می‌رساند. 

بر همین اساس, رایانه‌های همراه. نقش بسیار مهمی را در تسریع هرچه بیشتر این روند بازی می- 
کنند. رایانه‌های همراه. این امتیاز منحصربه‌فرد را برای بشر به ارمغان آورده‌اند که اطلاعات مورد نیاز 
وی را در هر زمان و مکانی و تحت هر شرایطی در اختیار وی قرار می‌دهند. بی‌شک؛ این فرآیند دست- 
یابی دائمی به اطلاعات. رشد فوق‌العاده‌ای در روند پیشرفت روزآفزون فناوری‌های گوناگون خواهد 
داشت. 

در این کتاب. ابتدا به معرفی انوا رایانه‌های همراه و سایر دستگاه‌های مرتبط با آنها می‌پردازيم 
و سپس اجزای رایانه‌های همراه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. با این وجود. هدف اصلی این 
کتاب. فراهم آوردن یک راهنمای کاربردی برای کاربران رایانه‌های همراه می‌باشد. در این راهنما: 
علاوه بر شناسایی انواع لپ‌تاپ‌ها و سخت‌افزارهای مربوطه, به بسررسی مشکلات به‌وجود 
آمده در این رایانه‌ها می‌پردازيم. 

بنابراین در این کتاب سعی گردیده است تا عمده‌ترین مشکلات مربوط به رایانه‌های همراه. 
به‌همراه بهترین و کارآمدترین راه‌حل‌های ممکن. به کاربران ارائه گردد. 

ممکن است برخی کاربران در یادگیری بعضی از مفاهیم این کتاب. مشکلاتی داشته باشند. بدین 
منظور, استفاد؛ هم‌زمان از کتاب "سخت‌افزار کاربردی رایانه" توصیه می‌گردد. 

با توجه به روند سریم‌السیر فناوری‌های رایانه‌ای, اکتفای تنها به منابع ترجمه شده از نویسندگان 
خارجی و یا مقالات تحقیقاتی ترجمه شده؛ قادر به توسعه و شکوفایی دانش رایانه‌ای به‌روز نخواهد 
گردید؛ در نتیجه. در روند گردآوری و تألیف این کتاب. همواره بر این اصل پافشاری شده است تا از 
آخرین منابع روز فناوری رایانه‌ای. استفادۀ بهینه به‌عمل آید؛ بنابراین می‌توان گفت که تقریباً 
تمامی مطالب این کتاب. حاصل ترجمه و تحلیل از آخرین منابع روز لاتین در جهان الکترونیکی 

| امروزی می‌باشد. 


۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
سم سم _ سح 


در گردآوری تصاویر این کتاب» سعی گردیده تا بهترین کیفیت ممکن فراهم گردد. سی‌دی تصاویر 
رنگی نیز به همراه کتاب. جهت استفادة بهينة کاربران ارائه گردیده است. در این سی‌دی. آموزش 
کاربردی رایانه‌های همراه و چگونگی تعمیر بخش‌های مختلف انواع لپ‌تاپ‌ها نیز شرح داده شده است. 
به‌منظور درک هرچه بهتر واژگان و اصطلاحات گوناگون رایانه‌ای» در انتهای کتاب. بخشی با عنوان 
واژه‌نامه پدید آمده است. 

ویرایش جدید این کتاب. ضمن برطرف نمودن کمبودها و کاستی‌های ویرایش قبلی, مجهز به 
آخرین فناوری‌های روز دانش رایانه‌های همراه و دربرگیرندة آخرین تکنیک‌های عیب‌یابی و تعمیر انواع 
لپ‌تاپ‌ها می‌باشد. 

با توجه به گستردگی مطالب و در کنار هم قرارگرفتن حجم بالایی از فناوری‌های روز وابسته به 
رایانه‌های همراه در این کتاب و همچنین با توجه به تازه بودن چنین کتابی؛ احتمال بروز خطاو یا در 
برخی موارد. وجود کاستی‌هایی در آن بدیهی به‌نظر می‌رسد که به اميد خداوند متعال و با بهره‌گرفتن از 


نظرات خردمندانة شما عزیزان در ویرایش‌های بعدی اصلاح خواهد گردید. 
حر یراں ودراب ی بعدی ج حی 2 


جواد واحد احمدیان 


] computer.Hardware2020@gmail.com 


فصل اول 


آشنایی با انواع رایانه‌های همراه 
و اصطلاحات مربوط به آنها 


در ابتدا بهتر است تا شناختی کلی از سیر تکاملی رایانه‌های همراه داشته باشیم و سپس به معرفی 
برخی از جدیدترین رایانه‌های قابل حمل و اصطلاحات پیرامون آنها بپردازيم. 
تاریخچه رایانه‌های همراه 
در سال ۰۱۹۷۰ ره ۸۱60 از مرکز تحقیقات شرکت زیراکس به این فکر افتاد که رایانة قابل حمل بی‌سیمی 
طراحی نماید که ابعاد آن تقریباً به انداز؛ یک کتاب باشد. او این رایانه‌های کوچک را 12۲0۵0001 نامید. 
هرچند طرح وی هرگز عملی نشد؛ اما ایدۂ او سبب ایجاد تحرک و پیشرفت در زمینۀۂ ساخت یک رایانۀ 
قابل حمل واقعی گردید. 

در سال ۱۹۷۹ eچلrمچMo‏ ا1¡ از مؤسسۀ سیستم‌های شبکه‌ای» نخستین رایان؛ قابل حمل 
عملی با نام 1109 ام0 00۵۵59 67:0 را طراحی و تولید نمود. رایان؛ مذکور دارای یک حافظ؛ة 
حبابی ۲۴۰ کیلوبایتی» یک کیس طراحی شده در قالب :۱1۵800510 0-25۱:(] و یک صفحه نمایش‌گر 


نورانی (1:۱6»۱۲01۳۱0696600) مسطح تاشو بود. تصویر زیر مربوط به این لپ‌تاپ می‌باشد. 


۰ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
سس سس سس 


تصاویر پشت و روی یک حافظ؛ُ حبابی در شکل زیر دیده می‌شود. 


۲۱۱-4 
SRC ay, 


۶۶۵۳۶ 

و و 
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سازمان ناسا تعدادی از این سیستم‌های قابل حمل را با قیمت ۸۰۰ دلار خریداری کرد. از آن پس 
سایر شرکت‌ها (مانند: 8۷1120 و ۸00۱) نیز رایانه‌های قابل حمل خود را روانه بازار کردند. 

در سال ۱۹۸۱ء اولین رایان؛ قابل حمل تجاری توسط شرکت 0007 ساخته شد. این رایانه که 
وزنی در حدود ۷ کیلوگرم (۲۳:۵پوند) داشت؛ مجهز به یک صفحه نمایش ۵ اینچی از نوع ۲ بود. 
نوع ریزپردازندة آن 780 و با سرعت ۴ مگاهرتز کار می‌کرد. سایر تجهیزات آن, شامل: حافظة رم ۶۴ 
کیلوبایتی. صفحه‌کلید ۶٩‏ کلیدی» پورت چاپگر 15۴۴-488 پورت سریال ۸5232 سازگار با مودم‌های 
خارجی و چاپ‌گرهای سریال بود. 

این لپ‌تاپ, فاقد باتری داخلی بود و توان مصرفی آن توسط یک باتری خارجی با زمان کارکرد 
۱ساعت و یا به‌وسیله یک منبع تغذیه با حالت‌های ۱۲۰ یا ۲۴۰ ولت تأمین می‌شد. 


تصویر این لپ‌تاپ در شکل زیر قابل مشاهده است. 


پس از آن» در سال ۱۹۸۳ اولین رايانة قابل حمل مجهز به باتری داخلی به‌نام 08۷1120 ساخته شد. 
این رایانه دارای ویژگی‌های زیر بود: 
۰ مجهز به ریزپردازند؛ ۸۰۸۸ با سرعت ۵ مگاهرتز 


۰ دارای حافظۀ رم ۳۲ کیلوبایتی 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و ... 1۱ 


۶ دارای صفحه نمایش‌گر 1:1 با ابعاد ۴۰۰-۶۴ پیکسل 
٩‏ مجهز به صفحه‌کلید استاندارد و ماوس با فناوری ۳۵۵ ۲096 
* مجهز به پورت‌های مودم. سریال و خروجی ۷۱۵60 
* دارای فلاپی درایو ۲,۵ اینچی 
* وزن ۴ کیلوگرم ٩(‏ پوند) 
با این وجود. اولین رایانۀ قابل حملی که در بازار رایانه» پیشرفت چشم‌گیری داشت؛ متعلق به 
شرکت 18 بود. این رایانا قابل حمل از اجزای زیر تشکیل شده بود: 
٩‏ یک میکروپروسسور (ریزپردازنده) ۸۰۸۸ 
٩‏ یک حافظۂ ۲۵۶ کیلوبایتی 
* یک فلاپی‌درایو ۳,۵ اینچی 
» یک نمایش‌گر 100 
* پورت‌های چاپگر سریال و موازی 
* مکانی برای نصب مودم داخلی 
* مجهز به نرم‌افزارهای پردازش‌گر :۱۷0 تقویم قرار ملاقات, دفترچۀ آدرس/ تلفن و ماشین‌حساب. 
وزن این رایانه در حدود ۵.۴ کیلوگرم (۱۲ پوند) و قیمت آن ۳۵۰۰ دلار بود. این سیستم. نخستین 
رايانة قابل حمل با طراحی خلبانی بود که در لپ‌تاپ‌های امروزی» مورد استفاده قرار می‌گيرد. 
شکل زیر نمونه‌ای از این نوع رایانه را نشان می‌دهد. 


موفقیت این رایان؛ قابل حمل 19*1 عاملی در جهت تسریع پیشرفت شرکت‌هایی مانند: ٩)0۳‏ و 
۵ بود تا این شرکت‌ها نیز از این طراحی جدید استفاده نمایند. 
از این پس, دوران طلایی رایانه‌های قابل حمل با نام لپ‌تاپ آغاز گردید. 


۱۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمبر و نگهداری لپ‌تاپ 
ااال للل ا ا لت 


در شکل زیر یک رايانة قابل حمل امروزی از شرکت 138 را مشاهده می‌نمایید. 


انواع رایانه‌های همراه 
هر رایانه‌ای که به‌راحتی قابل حمل و نقل بوده و در هر محیطی قابل استفاده باشد؛ رایانة همراه نامیده 
می‌شود. این رایانه‌ها حوزه گسترده‌ای را در برمی‌گیرند. از بزرگترین لپ‌تاپ‌های قابل حمل گرفته تا 
کوچکترین ۸ها (مانند: گوشی‌های پیشرفتة تلفن همراه). 
برخی از مهم‌ترین انواع رایانه‌های همراه عبارتند از: 
لپتاپ‌هاء نوت‌بوک‌ها: PC «LaDesk Book‏ ۵06۱ آها. ۹6۲2۵0 «laThink Book «laTough Book «laTouch‏ 

۱ ها: ۸ها و... . در ادامه به شرح ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌پردازيم. 
تفاوت لپ‌تاپ با نوت‌بوک 
هرچند, اغلب مردم خیال می‌کنند که لپ‌تاپ و نوت‌بوک دو واژه مترادف یکدیگرند؛ اما در عمل» 
تفاوت‌های زیادی ميان این دو نوع رایانه وجود دارد. 
یک رایان؛ لپ‌تاپ می‌تواند دارای ویژگی‌های زیرباشد: 

۶ ابعاد صفحه نمایش‌گر آن بین ۱۴ تا ۱۷ اینچ» از نوع 567000 ۱۷:06 و با قابلیت 1۳۲ 

* دارای زیرسیستم گرافیکی شرکت‌های Nvidia Geforce‏ و یا ATI Radeon‏ 

* دارای درایو نوری (8۱۷ -0۷) داخلی که در درون لپ‌تاپ تعبیه شده است. 

۶ دارای صفحه‌کلید بزرگ ۳۵۵۱۵۲۶4 اا۴ (مجهز به تمامی حروف و علائم) 

* مدت زمان کارکرد باتری ۲ تا ۳ ساعت (برای باتری‌های جدید پیشرفته تا ٩‏ ساعت) 

* قابلیت به‌روزرسانی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) 

Wi-Max و‎ Wi-Fi مجهز به مودم. کارت شبکه و بلوتوث داخلی و سازگار با فناوری‌های‎ ٩ 

* مجهز به سیستم صوتی و بلندگو با کیفیت بالا 

۶ توان مصرفی پایین. کارایی بالا با ریزپردازندث 66017170 ۱۳1۵۱ و یا هر ریزپردازند؟ پیشرفتة دیگری 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و ... ۲۳ 


یک رایان؛ نوت‌بوک می‌تواند دارای ویژگی‌های زیر باشد: 


وزن آن بسیار سبک و کمتر از لپ‌تاپ است. 

مدت کارکرد باتری آن» در حدود ۴ تا ۵ ساعت (در باتری‌های جدید پیشرفته تا ۱۲ ساعت) 

فاقد فلاپی‌درایو و سی‌دی یا دی‌وی‌دی درایو است. 

مجهز به زیرسیستم گرافیکی سطح پایین )Mi"1۳۵1(‏ 

دارای نمایش‌گر 160 ۱۲ تا ۱۴ اینچی با قابلیت 1۴۲ 

(Low Profile- Thin) نیم‌رخ باریک‎ 

مجهز به مودم و کارت شبکه 0000274 

دارای صفحه‌کلید بسیار کوچک ( 0۱۷۲۷ (Com pac‏ 

توان مصرفی پایین با استفاده از ریزپردازنده‌های ۵۱6۲07 Centrino‏ و یا Sempron‏ 

در شکل زیر یک ۷۴1۲٩۲‏ 2۷ خارجی که به پورت 51[ یک نوت‌بوک متصل می‌شود را مشاهده 


می‌نمایید. توان مصرفی این درایو نوری, به‌طور مستقیم از طریق پورت ۷51 تأمین می‌شود و نیازی به 


برق اضافی ندارد. 
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این اصطلاح. در مورد رایانه‌هایی استفاده می‌شود که به‌راحتی بر روی میز کار شما قرار می‌گیرند 
و معمولاً فاقد کیس هستند. قطعات سخت‌افزاری این رایانه‌ها در درون جعبۂ کوچکی در زیر یا پشت 


مانیتور جاسازی می‌شوند. 


در برخی سازمان‌ها با استفاده از فناوری 107718۵1 ۸6۵6۵5 و استفاده از کارت سخت‌افزاری 
۵۵۷۷ که بر روی یکی از اسلات‌های آزاد یک رایانةٌ سرور قرار می‌گیرد؛ می‌توان چندین مانیتور 
را به سرور اصلی متصل نمود؛ به‌طوری که هر یک از این مانیتورها به یک 6560001( تبدیل گردد 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و ... ۵ 


در تصویر زیر» یک کارت 0 به همراه پنج جعب؛ُ ۱60۱0۲۷۸7۵ برای تبدیل پنج مانیتور به پنج 
رایانة 120510001 را مشاهده می‌نمایید. 


Finger Print Reader‏ چیست؟ 


در برخی لپ‌تاپ‌ها از فناوری 136۵067 ۲ e‏ چ۴ بە‌منظور امنیت بیشتر استفاده می‌شود. این فناوری 
سپب می‌گردد تا اگر فردی, قصد سرقت اطلاعات شما را داشته باشد؛ کار بسیار دشواری را در پیش 
رو داشته باشد. رایان؛ مجهز به این فناوری, با استفاده از یک سخت‌افزار و یک نرم‌افزار خاص, انگشت 
یا انگشتان دستان شما را اسکن نموده و در حافظة خود ذخیره می‌کند. حال اگر فردی قصد ورود 
غیرمجاز به سیستم شما را داشت؛ ناکام خواهد ماند. 


۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


PC‏ 130164 چیست؟ 


نوعی رایانۀ قابل حمل که به شکل یک لوح» تخته و یا قرص بوده و معصولاً دارای یک صفحه 
نمایش‌گر لمسی (57۵00 ۲0۷0) و یک قلم سوزنی برای نوشتن و ضربه زدن بر روی نمایش‌گر 
می‌باشد. اغلب گوشی‌های همراه امروزی در حقیقت یک )۳ 180161 هستند. 


1 چست؟ 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و .. ۷۷ 


6۱ نوعی ۳6 18014 است که دارای دو صفحه نمایش تاشو می‌باشد و می‌تواند مانند یک 
کتاب. باز و بسته شود. این نوع رایانۀ قابل حمل, معمولاً در باز کردن صفحات وب. مشاهدۀ فیلم‌های 
ویدئویی و دیدن طرح‌هاء نقشه‌ها و... به‌کار می‌رود. شکل زیر نمونۀ دیگری از رایانه‌های 800161 را 
نشان می‌دهد. 


لپ‌تاپ‌های دو نمایش‌گره (۱۲۸۵۲00 ۹66۵0 (Dual‏ 


برخی از لپ‌تاپ‌ها مانند: !30016آها دارای دو صفحه نمایش‌گر هستند. معمولاً یک نمایش‌گر در جلو 
و نمایش‌گر بعدی در پشت آن قرار می‌گیرد. افزایش قابلیت دسترسی به تصاویر» متون, نقشه‌هاء 
صفحات وب و... از مزایای این‌گونه لپ‌تاپ‌ها است. 


۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نمونه دیگری از این لپ‌تاپ‌ها در شکل زیر قابل مشاهده است. 


ER‏ چیست؟ 


این واژه. مخفف عبارت ۵۱ 0۵۵ E٣4٥4‏ بوده و به‌مفهوم سرعت انتقال سریم‌تر داده‌ها است. :1 


معمولاً برای فناوری بلوتوث به‌کار می‌رود. مثلا: 118 + 13۱060011:2.0 قادر به انتقال اطلاعات با سرعت 


نامی۳ مگابیت بر ثانیه است؛ هرچند. سرعت عملی انتقال داده‌ها در این حالت معمولاً ۲,۱ مگابیت بر ثانیه 
می‌باشد. شکل زیر یک بلوتوث خارجی. متصل به پورت N58‏ یک لپ‌تاپ را نشان می‌دهد. 


شکل زیر یک کارت داخلی بلوتوث به ابعاد ۱۴۲۳۶۰۴ میلی‌متر مربوط به یک نوت‌بوک 0۵ را به 


معرض نمایش می‌گذارد. 


مزایای استفاده از فناوری £5۸ + 135۵100102.0 به‌شرح زیر است: 
6 سه برابر شدن سرعت انتقال اطلاعات (۷/5 ۲,۱) 
* به‌علت افزایش پهنای باند اتصال هم‌زمان چندین اتصال راحت‌تر انجام می‌شود. 


* کاهش توان مصرفی 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و ... ۷۹ 


در شکل زیر یک بلوتوث بی‌سیم با فناوری ٤5۸‏ + 13106700102.0 را مشاهده می‌نمایید. 


e 


®» 


نکته: فناوری جدید E5۸‏ + 216100121 قادر به انتقال داده‌ها با سرعت نامی بیش از 1/5 ۲ 


می‌باشد. البته فناوری جدیدتر 115 + 7001۸3.0ء81 قادر به انتقال داده‌ها با سرعت نامی بیش از 


۹ است. 


71 چیست؟ 


این واژه. مخفف عبارت ۱1۵۵1 ۳۱۵/0۲۲ 1۳09164 بوده و به مفهوم مدول سخت‌افزاری امن می‌باشد. 
اصطلاح ۲۶۸۷ می‌تواند به چیپ یا پردازنده‌ای اطلاق گردد که با استفاده از تکنیک‌های گوناگونی مانند: 
رمزنگاری کلید عمومی, الگوریتم‌های مختلف رمزنویسی و... از اطلاعات مهم و حیاتی شما محافظت 
می‌نماید. بسیاری از لپ‌تاپ‌های امروزی به این فناوری مجهزند. 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


در تصویر زیر مادربرد 01056 ۳5۵ ۳45 ۸:5 را مشاهده می‌نمایید. این مادربرد» قادر به 


پشتیبانی از فناوری 17 می‌باشد. 


ِ 
E 
4 
۱ 
2 


۷ 8 
حم 


° 


فصل اول/ آشنایی با انواع رابانه‌های همراه و ... ۳ 


نمایش‌گر لمسی دوطرفه (Two Sided Touch Screen)‏ 
این نمایش‌گر که معادل واژه‌های ۹6۲660 wo Sided Touch‏ و یا Sided Touch Screen‏ ۱20۲0۱6 است؛ نوعی 


نمایش‌گر لمسی است که توانایی ورود اطلاعات از هر دو طرف صفحه نمایش را داراست. 


مشکل نمایش‌گرهای لمسی یک‌طرفه در این است که در هنگام ورود اطلاعات از طریق انگشتان 
دست و یا قلم مخصوص, بخشی از صفحه نمایش‌گر, توسط انگشتان کاربر, از دید کاربر یا بینندگان 
پنهان می‌ماند. در نمایش‌گرهای دوطرفه, شما به‌راحتی قادرید نمایش‌گر را در ميان دستان خود گرفته و 
از هر دو طرف. با آن کار کنید. سایهُ انگشتان دستان شما از پشت نمایش‌گر قابل رژیت بوده و شما را 
در انتخاب نقاط مختلف نمایش‌گر یاری می‌رساند. 

فرآیند تصویرافکنی از انگشتان شما در پشت نمایش‌گر, به‌وسیلۀ یک دوربین وب‌کم و یا یک 
حس‌گر نوری انجام می‌گیرد. 


۸-۵5 چیست؟ 


این اصطلاح که مخفف عبارت 6۲5 ۸۵۵:1۵0 می‌باشد؛ در حقیقت یک 6۲8 کمکی است که در اکثر 
گوشی‌های همراه پیشرفت؛ امروزی وجود دارد. فناوری ۳5) به‌مفهوم سیستم موقعیت‌یاب جهانی 
Positioning System)‏ ادطهان6) بوده و عمل‌کرد آن بدین صورت است که مختصات هر نقطه بر روی کرة 


زمین. توسط ۲ ماهواره که در جو زمین قرار دارند؛ قابل ردیابی است. 


۲۲ راهنمای کاربردی عیب‌یایی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


Satellite 


١ 
۴ ۷ 


۷ Cell phone 
tower 


Standard GPS system Assisted GPS system 
از آنجایی‌که در بسیاری از موارد ممکن است به‌علت وجود موانعی مانند: ساختمان‌های بلند. امواج‎ 
ماهواره‌ها به‌خوبی به شما نرسد؛ فناوری ۸-6۳5 که مختص تلفن‌های همراه است. به کمک یک ایستگاه‎ 
تلفن همراه. موقعیت نقطۀ موردنظر را تعیین می‌کند.‎ 


فصل اول/ آشنایی با انواع رابانه‌های همراه و ... ۳۳ 


(Virtual Keyboard) صفحه‌کلید مجازی‎ 


معمولاً در رایانه‌های کوچک ۸ مانند: گوشی‌های تلفن همراه. استفاده از صفحه‌کلید گوشی, بسیار 
خسته‌کننده است. برای رفع این مشکل می‌توان از یک صفحه‌کلید بی‌سیم و یا یک صفحه‌کلید لیزری 
مجازی استفاده نمود. مثلاً یک صفحه‌کلید بی‌سیم می‌تواند به یک رایان؛ ۳0۸ متصل شده و به‌جای 
صفحه‌کلید اصلی ۲۸ به‌کار گرفته شود. 


ES: 


فناوری صفحه کلید لیزری مجازی (۵۵۵۵۲۵ 7عفضا اه::۷) کمی پیچیده‌تر از صفحه‌کلید بی‌سیم 
است. عمل‌کرد ۷۸8 به شرح زیر است: 
ابتدا یک دیود لیزری, تصویر یک صفحه‌کلید مجازی را بر روی یک سطح تخت غیرقابل انعکاس 


طراحی و ترسیم می‌نماید. سپس یک دیود مادون قرمز (11) که در قسمت پایین این دستگاه قرار گرفته. 
پرتوهای باریک و یکنواختی را بر روی صفحه‌کلید منتشر می‌کند. این پرتوها به‌طور موازی با سطع 
صفحه‌کلید مجازی پخش می‌شوند. هنگامی که شما شروع به نوشتن با صفحه‌کلید مجازی می‌کنید؛ 
انگشتان شما از روی حروفی که در محدود؛ دید حس‌گر یا دوربین 5 قرار دارند» عبور می‌کند. 
نوشتن یک حرف به‌منزلۀ شکستن پرتوهای مادون قرمز در بخشی است که آن حرف در آن‌جا قرار 
دارد. دوربین 0108 از این فرآیند نوشتن, عکس‌برداری نموده و آن را به گيرند؛ رایانه می‌فرستد. 
سپس رایانه تشخیص می‌دهد که کدام حرف را باید در نمایش‌گر شما تایپ نماید. 
در شکل زیر, تصاویر جلو و عقب دستگاه تولیدکنند صفحه‌کلید مجازی را مشاهده می‌نمایید. 


۲۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
یی سس 


شکل زیر عمل‌کرد صفحه‌کلید مجازی را در کنار یک گوشی همراه ۸4۸ به‌خوبی نمایان می‌سازد. 


برخی 


از ۸ها در درون خود مجهز به دستگاه تولیدکنندة صفحه‌کلید مجازی هستند. 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و ... ۲۵ 


نمایش‌گر چند لمسی (1006۲ (Multi‏ 


برخی از نمایش‌گرهای حرفه‌ای امروزی قادرند به‌طور هم‌زمان به‌وسیلۀ چندین کاربر کنترل شوند؛ 
بدین مفهوم که مثلاً: یک کاربر می‌تواند به‌طور هم‌زمان با ۱۰ انگشت خود چندین برنامه را در یک 


نمایش‌گر اجرا نموده و بر آنها نظارت داشته باشد. 


۲۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
دس 


MTBF 
این واژه. مخفف عبارت ۴0۲۵5 1360۷660 1196 14 بوده و به مفهوم مدت زمان متوسط میان‎ 


خرابی‌ها در یک سیستم می‌باشد. 


up time (after repair) down time (unplanned) 
Up 
یس هه‎ 
| between failures 
تسس مب‎ 
off one failure one failure one failure 


Time Between Failures = { down time - up time} 


اگر سیگنال عمل‌کرد یک سخت‌افزار از یک سیستم به‌صورت فوق باشد؛ مقدار 1۲۴8 از رابطة 
زیر قابل محاسبه خواهد بود. 


uptime)‏ — زاون 


Mean time between failures = MTBF = eren EET YT O e 


در فرمول فوق, زمان ۰00٥۷,1۳٩‏ زمان پایان عمل‌کرد صحیح یک سخت‌افزار از یک سیستم؛ و 
زمان 116 زمان شروع عمل‌کرد صحیح همان سخت‌افزار می‌باشد. 


۷ چست؟ 


بسیاری از مردم تمایل دارند تا رایانۀۂ شخصی موردنظرشان را با قطعات خاص و شکلی که خودشان 
دوست دارند. تهیه نمایند. این رایانه‌های دست‌ساز که در اصطلاح. "۱۷116130 نامیده می‌شوند؛ بخش 
مهمی از بازار رایانه را به خود اختصاص داده‌اند. برخی افراد ممکن است پس از مدتی, بعضی از اجزای 
رایانة خود را تغییر دهند که به این کار. بهبود یا ارتقاء (۲/0۵0:0۵) می‌گویند. 
با این مقدمة کوتاه. به‌نظر شماء ارتقاء و یا ساخت یک رايانة قابل حمل چه نام دارد؟ 

یک لپ‌تاپ دست‌ساز خانگی, ۱۷:۵000 یا ۱0۱6001 ۱۷:60 نامیده می‌شود. ۱۷::160001ها در 
حدود ۱۰ درصد از بازار لپ‌تاپ را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم در مقایسه با رایانه‌های 
رومیزی دست‌سازء بسیار ناچیز است. شاید یکی از دلایل سرعت کم رشد ۱۷1::۱00006ها در بازار 
لپ‌تاپ. دشوار بودن نصب و پیاده‌سازی قطعات داخلی سیستم‌های لپ‌تاپ باشد. علاوه بر این بسیاری 
از شرکت‌ها برای لپ‌تاپ‌های ساخته شدۀ خود. به مشتریان ضمانت می‌دهند و در صورت ارتقای 
قطعات لپ‌تاپ. ضمانت‌نامة آن باطل می‌شود. 

هرچند. نصب تکتک قطعات لپ‌تاپ. کار نسبتاً دشواری است؛ اما بسیاری از شرکت‌های فروش 
رایانه از قبیل::۸۰0 و 05 این امکان را برای مشتریان خود فراهم آورده‌اند تا سفارش‌های موردنظر 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و ... ۳۷ 


شود را رکه تخت تا لیخ شر کت ها انر اند مجموغة موونتطر مختززانشان را بر یک محفظة الى اچاپ 
نب شعاد 

یکی از مزایای لپ‌تاپ‌های ۱۷۱00001 این است که قابل تغییر و ارتقاء توسط مشتری می‌باشند. 
البته باید توجه داشته باشید که به‌علت محدودیت‌ها و دشواری‌های زیاد نصب قطعات گوناگون لپ‌تاپ 
در درون محفظُ لپ‌تاپ|کیس)» شما تنها قادر به سفارش تعداد اندکی از قطعات لپ‌تاپ می‌باشید و سایر 
قطعات از قبل در درون کیس, نصب شده‌اند. 
اجزای ثابت و غیرقابل تغییر تشکیل‌دهندهُ کیس لپ‌تاپ برای ساخت یک ۱۷۱۱:۱0000۲ عبارتند از: 

کیس, مادربرد» درایو نوری(۱۷۲:۱6۲ (2۷1)» صفحه‌کلید. کارت گرافیکی و نمایش‌گر «0.]. بنابراین 
می‌توان گفت که شما تنها قادرید ریزپردازنده, رم. هارددیسک و کارت شبکۀ بی‌سیم را برای تهیۀ 
0 موردنظرتان سفارش دهید و سایر اجزا را باید به‌صورت یک مجموعۀ به‌هم پیوسته در 
درون کیس لپ‌تاپ انتخاب نمایید. 

از مجموعا مطالب فوق می‌توان چنین استتباط نمود که برخلاف رایانه‌های رومیژی که دارای 
مادربردبرهایی با ابعاد و ۵/07 ۴٥۲۳‏ معین بودند؛ مادربرد رایانه‌های قابل حمل, از نظر طراحی و 
ساخت از هیچ اسنتانتارد هعتی پدروی کس کد 


Pointing Stick‏ چیست؟ 


این قطعه. همانند: 1001۱۳04 یا ٥۲۵۰۸811‏ یک هدایت‌کنند؛ ایزومتریک است که می‌تواند نقش یک ماوس 
یا 10001۳۵40 را در لپ‌تاپ. ایفا نماید. در برخی لپ‌تاپ‌هاء محل قرار گرفتن این قطعه بر روی صفحه‌کلید 
در میان کلیدهای ‏ ۲ و 8 می‌باشد. 


نام‌های دیگر اين قطعه. عبارتند از: ۲۳۵6۲۳00۱ و .TouchStyk‏ 


۳۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


Tough Book‏ چیست؟ 
کتاب قطور یا 9001 ٣٥u‏ نوعی لپ‌تاپ ۳ 180160 بزرگ و قطور است که امکانات بیشتری نسبت به 
P٣‏ 73016 دارد. در شکل زیر. نوعی 1300 102 به‌نام 1300119 و۲0 ۳۵0۵5016 را مشاهده می‌نمایید 


که دارای یک نمایش‌گر ۱۰۴ اینچی با رزولوشن ۱۰۲۴۰۷۶۸ می‌باشد. 


۵ چست؟ 

این نوع لپ‌تاپ که در آیندۀ نزدیک تحولی شگرف در دنیای رایانه‌های قایل حمل ایجاد خواهد کرد؛ 
نوعی لپ‌تاپ است که از چندین بخش مجزا از هم تشکیل می‌گردد؛ به‌طوری که هر یک از این بخش‌ها با 
استفاده از فن‌آوری خاصی قابل پیوند به یکدیگر می‌باشند. 


در این حالت شما می‌توانید لپ‌تاپ خود را مانند یک روزنامه پیچانده و آن را در کیف مخصوص 
خود قرار دهید. فضای مورد نیاز برای لوازم جانبی لپ‌تاپ. مانند: شارژر نیز در همین کیف پیش‌بینی 


فصل اول/ آشنایی با انواع رایانه‌های همراه و ... ۳۹ 


گردیده است. فیلم انیمیشن موجود در سی‌دی همراه این کتاب. به‌روشنی زوایای گوناگون یک رولتاپ 


را به معرض نمایش می‌گذارد. 


ایمنی کار با رایانه 
در شکل زیر چگونگی کار صحیح با یک رایان؛ همراه و شرایط آرگونومیکی بدن را به‌خوبی مشاهده 
می‌نمایید. 


با توجه به گویابودن تصویر فوق. از بحث بیشتر پیرامون آن خودداری می‌نمایيم. 
Se 4 = . ۰ 4‏ ۰ 

معرفی برخی از لپ‌تاپ‌های پیشرفتة امروزی 

در این‌جا به معرفی برخی از آخرین فناوری‌های رایانه‌های قابل حمل می‌پردازيم. 


HP EliteBook 2740p Tablet PC 
چند لمسی که دارای صفحه‌کلید جداگانه بوده و از فناوری چند لمسی (۷61-۲009) بهره‎ 780160 ۲۴٣ این‎ 
می‌برد؛ دارای یک نمایش‌گر 1.0 با رزولوشن ۱۲۸۸۰۰ و مجهز به فناوری‌های دیجیتالی‌کننده و چند‎ 


سل راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
با سس سح سسصسسصسصحصحس مد 


لمسی می‌باشد. این نمایش‌گر چند لمسی. همچنین مجهز به فناوری 00۵12 0400۲-0٣12٥4‏ (پوشش 
بهبودیافت؛ بیرونی) می‌باشد. 


ریزپردازند؛ این نوت‌بوک از نوع 17 007۶ 10161 و یا 5¡ بوده و از فناوری مدیریت حرفه‌ای 6۳۷ 
بهره می‌برد. این نا از جدیدترین انواع ریزپردازنده‌های ۸ هسته‌ای بوده و سرعت پردازش بسیار 
بالایی دارد. حافظة رم این سیستم از نوع 00183 می‌باشد و تا سقف ۸ گیگابایت فابل افزایش است. 

این نوت‌بوک می‌تواند از هارددرایو ۲۲۰ گیگابایتی و یا از یک حافظ؛ دخیره‌سازی حالت جامد 
State Drive Storage)‏ 50110) استفاده نماید. یک ۷۲۲٥۲‏ 12۷ خارجی می‌تواند به یکی از پورت‌های ۱158 
آن متصل شود. یک وب‌کم ۲ مگاپیکسلی و یک میکروفن و بلندگوهای استریو از دیگر متعلقات این 
PC‏ است. 

صفحه‌کلید این سیستم در برابر خطرات احتمالی ناشی از ریختن مایعات بر روی آن مقاوم است. 
باتری این نوت‌بوک از نوع شب‌نمای لیونی بوده و مدت کارکرد فعال آن ۵ ساعت می‌باشد. همچنین یک 
باتری بسیار باریک دیگر نیز در این نوت‌بوک وجود دارد که قادر است مدت کارکرد سیستم را تا ۱۱ 
ساعت افزایش دهد. 


PanasonicToughBook52 
ATI Radeon HD 5650 بوده و از کارت گرافیکی‎ ۱۳۵۱ 0e ¡5 این لپتاپ پیشرفته» مجهز به ریزپردازندۀ‎ 
بهره می‌برد. حداکثر حافظة رم این لپ‌تاپ ۸ گیگابایت و از نوع 00۸3 می‌باشد.‎ 

سیستم بی‌سیم این لپ‌تاپ دارای فناوری باند پهن همراه با 6۲5 بوده و همچنین یکی از آخرین 
چیپ‌ست‌های Wi-۴¡‏ و سیستم 8 + 2.1 1310610000 می‌باشد 

لپ‌تاپ مذکور همچنین مجهز به پوشش آلیاژ منیزیم و فناوری 1865151801-!50[1 است که در برابر 
خطرات ناشی از ریختن مایعات برروی آن محافظت می‌گردد. 
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نمایش‌گر لپ‌تاپ فوق, از نوع۱6 ۷×6۸ و با رزولوشن ۱۹۲۰۱۲۰۰ بوده و مجهز به فناوری 


ضد تشعشم و ضد انعکاس (۸۷-86/1600۷۶ و ۸:۷-61۵7۰) می‌باشد. مدت کارکرد باتری آن ۴ ساعت 
است. بسته به نوع و ابعاد نمایش‌گر» ورنی در حدود ۷,۲ تا ۷,۹ پوند (۳,۲ تا ۳,۵ کیلوگرم) دارد. از دیگر 
ویژگی‌های لپ‌تاپ فوق, قابلیت استفاده از فناوری £5۸ + 13106100102.1 می‌باشد. 


Apple Mac Book Pro Winter (MC724LL/A) 


اين 


لپ تاپ پیشرفت؛ شرکت ۸۲۲۱ دارای ویژگی‌های زیر است: 

مجهز به ریزپردازند؛ 17 از نوع دو هسته‌ای با سرعت ۲,۷ گیگاهرتز 

دارای حافظة رم ۴ گیگابایتی 00۸3 با سرعت باس ۱۳۳۳۸/۱۱2 و قابلیت ارتقاء تا ۸ گیگابایت 
مجهز به حافظة نهانگاه کش از نوع 13 و با ظرفیت ۴ مگابایت 

مجهز به چیپ گرافیکی 0 HD Graphics‏ 101۵1 با ظرفیت ۳۴۸ مگابایت و قابلیت اشتراک با رم 
مجهز به هارددرایو 51۵2 با ظرفیت ۵۰۰ گیگابایت و سرعت ۵۴۰۰ دور بر دقیقه 

دارای درایو نوری با قابلیت نوشتن بر روی (۷1(اهای معمولی و دولاي؛ ۱۷ گیگابایتی (ل9 ۸) 
مجهز به مانیتور ۰ ۱۳,۳ اینچی با فناوری 6۱:ا3۸00 1:0 و رزولوشن ۸۰۰ ۱۲۸۰ 

دارای وب‌کم با رزولوشن ۱۲۸۰۷۲۰ و بلوتوث Bluetooth 2.1 EDR‏ 


دارای منبع تغذیه (شارژر) دوحالت؛ ۲۲۰ و ۱۲۰ ولت با توان ۶۰ وات 


۲۲ راهنمای کاربردی عبب‌بابی» تعمبر و نگهداری لپ‌تاپ 


* مجهز به باتری لیتیم- پولیمر با ظرفیت ۶۲,۵ وات- ساعت (تقریباً ۷ ساعت کار می‌کند) 
۰ ظریف و سبک با وزنی در حدود ۲ کیلوگرم 


Sony VIO Z 


این لپ‌تاپ پیشرفته دارای مشخصات زیر است: 
مجهز به ریزپردازنده 17-2620 از نوع ۴ هسته‌ای با سرعت ۲:۷ گیگاهرتز 
دارای حافظ رم ۴ گیگابایتی 010183 با سرعت باس ۱۳۳۳۱112 و قابلیت ارتقا تا ۸ گیگابایت 
مجهز به چیپ گرافیکی 0 !ntel HD Graphics‏ و با MD Radeon HD 6550M‏ با ظرفیت ۲۵۶ مگابایت 
و قابلیت اشتراک با رم 
داری پورت‌های 3.0 US8‏ و HDMI‏ 
قابلیت پشتیبانی از حافظه‌های فلش ۳۳0 8× 
دارای دو هارددرایو 550 با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت 
دارای رایو نوری با قابلیت خواندن و نوشتن بر روی 0۷0 ‌های (13۱:6-70 
مدت زمان کارکرد باتری آن در حدود ۷ ساعت می‌باشد. 
طراحی حرفه‌ای با ظرافت خاص و قابلیت تبادل جریان هوای مناسب 
مجهز به مانیتور 109 ۱۳۰۳ اینچی با فناوری ادلعن3001 120 و رزولوشن ۱۰۸۰ ۱۹۲۰ 


وزن تقریبی در حدود ۱۸ کیلوگرم 
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شکل زیر, چگونگی ارتباط این لپ‌تاپ را با یک مانیتور خارجی نشان می‌دهد. 


| ۸۱96۲۲2۷ چیست؟ 
AsseTrax‏ نام یک نرم‌افزار پیشرفتة ردیابی لپ‌تاپ است که به شما امکان می‌دهد تا لپ‌تاپ گم‌شده خود 
را در هر نقطه‌ای از جهان پیدا کنید. این نرم‌افزار جالب می‌تواند در نقش پلیسی باشد که در جستجوی 
سارق لپ‌تاپ است. وقتی بدانیم که تنها در کشوری مانند: آمریکا در هر سال در حدود ۲ میلیون لپ‌تاپ 


به سرقت می‌رود؛ به اهمیت چنین نرم‌افزاری بیشتر پی خواهیم برد. 


۱ چراغ USB‏ 
اگر می‌خواهید در یک محیط تاریک از لپ‌تاپ استفاده کنید؛ بهتر است از یک لامپ 1/51 کمک بگیرید. این 
لامپ. به یکی از پورت‌های 1151 لپ‌تاپ متصل شده و روشنایی مورد نیاز شما را تأمين می‌نماید. 


۲۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نت‌بوک چیست؟ 


نت‌بوک (0۱0001) همان‌طوری که از نام آن پیداست» نوعی نوت‌بوک ویژۀ استفاده در اینترنت است. 


نت‌بوک برای کاربرانی طراحی شده است که از رایانة قابل حمل خود. به‌عنوان یک دستگاه پخش 
صوت و تصوير و یا پرداختن به امور ابتدایی اینترنت از قبیل: چت‌کردن و چک‌کردن ایمیل استفاده 
خر اکن 

در حقیقت. نت‌بوک بیشتر نقش یک مصرف‌کننده را بازی می‌کند. در سوی مقابل؛ نوت‌بوک برای 
کاربرانی طراحی شده است که از رایانۀ قابل حمل خود نه تنها به منظور انجام امور شخصی, بلکه برای 
انجام فعالیت‌هایی مانند: تایپ متون؛ ویرایش تصویر و فیلم و کار با انواع نرم‌افزارهای کاربردی 
استفاده می‌نمایند. در حقیقت. نوت‌بوک بیشتر نقش یک تولیدکننده را بازی می‌کند. 

ایعاد صفحه نمایش‌گر نت‌بوک درحدود ۷ تا ۱۰ اینچ است؛ درحالی که ایعاد نمایش‌گر نوت‌بوک بین 
۷۰ اینج می‌باشد. قطعات ورودی/ خروجی در نت‌بوک تا حد زیادی محدود شده است؛ به‌طوری که 
ذت‌بوک‌ها معمولاً فاقد نرایورهای نوری مانند: پخش‌کنندة 9۷1060 بوده و تنها دارای پورت 1168 
هستند. بدیهی است که نوت‌بوک باید گران‌قیمت‌تر از نت‌بوک باشد. 


نکته: در مبحث فوق, نوت‌بوک در برگیرندۀ لپ‌تاپ نیز می‌باشد. 


=< °« [ ۰ 
لپ‌تاپ هم‌کلاسی (ویژة دانش‌اموزان) 
این لپ‌تاپ که برای دانش آموزان مدارس طراحی و ساخته شده است؛ دارای یک کیف متصل به جدار 
خارجی لپ‌تاپ است که می‌تواند محافظ خوبی در برابر ضربه‌های احتمالی و یا افتادن به زمین باشد. 

به‌منظور افزايش ضریب ایمنی در برابر ضربات ناگهانی, در این نوع لپ‌تاپ از یک فلش رسانه‌ای 
(5۱07۵۵6 ۵۵12) درونی به‌جای هارددیسک استفاده شده است. ظرفیت حافظ؛ فلش فوق برای ۶× ۷1ء 
۲ گیگابایت و برای لینوکس, ۱ گیگابایت می‌باشد. 

علاوه بر این. لپ‌تاپ فوق. مجهز به سیستمی است که اجازه می‌دهد تا معلم و والدین دانش‌آموز از 
کلیۀ فعالیت‌هایی که وی با این لپ‌تاپ انجام می‌دهد. آگاهی يابند. مثلا اگر دانش‌آموز به سایت 
غیرمجازی برای گروه سنی خود سرکشی نماید؛ والدین او آگاه شده و می‌توانند محدودیت‌هایی را در 
مورد ای اعمال نمایند. 
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یکی دیگر از امکانات این لپ‌تاپ. قلم دیجیتالی آن است که سبب می‌گردد تا دانش‌آموزانی که هنوز 
با تایپ کردن از طریق صفحه‌کلید مشکل دارند؛ به‌راحتی قادر به نوشتن با این قلم دیجیتالی باشند. 

ریزپردازند؛ این لپ‌تاپ از پردازنده‌های مخصوص گوشی‌های پیشرفتۀ موبایل بوده و معمولاً از 
نوع ۱۸112 900 11۷ می‌باشد. این ریزپردازنده عموماً فاقد حافظة 1200010 است و قابلیت پشتیبانی از 
فرکانس ۰۴58 ۴۰۰ مگاهرتز را دارد. چیپ‌ست مادربرد لپ‌تاپ فوق می‌تواند از نوع ۱6116۷1 + 91568 
درنظر گرفته شود. حافظه رم آن ممکن است از نوع 00182- 50-2113 و با ظرفیت‌های ۲۵۶ یا ۵۱۲ 
مگایایت باشد. 

صفحه نمایش‌گر این لپ‌تاپ معمولاً ۷ اینچ درنظر گرفته می‌شود. صفحه‌کلید آن معمولاً دارای 
ویژگی ممتاز ضد آب بودن است. باتری آن معمولاً تا ۴ ساعت کار می‌کند. 

تصاویر زیر این لپ‌تاپ خاص را بهتر تشریح می‌نماید. 

ی 


البته این نوت‌بوک خاص, در سال‌های اخیر از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفت بسیاری 
داشته است. 

نوت‌بوک پیشرفته دیگری از شرکت 5 که علاوه بر نمایش‌گر کوچک 0 ۱۳,۳ اینچی» مجهز 
به سیستم مکان‌یابی 6۲5 نیز می‌باشد؛ در شکل بعدی قابل مشاهده است. 


۳۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
بح سب a E E E O‏ ۰۰۰0« 


از دیگر ویژگی‌های این نوت‌بوک می‌توان به پورت‌های S-Video Out HDMI «eSata‏ و Firewire‏ آن 


اشاره نمود. شکاف 54 1۲0۳۲0500874 نیز در این نوت‌بوک موجود است. 


لپ‌تاپ مخصوص بازی‌های رایانه‌ای 
نوت‌بوکی از شرکت توشیبا با نام 5 Qosmio‏ ۲09102" طراحی و ساخته شده است که می‌تواند برای 
علاقه‌مندان بازی‌های رایانه‌ای جالب باشد. 

این نوت‌بوک, مجهز به ریزپردازند پیشرفتةً 2 2010 10۱۵1:۵600 Ce‏ می‌باشد. حافظة رم آن 
از نوع 3 و با ظرفیت ۴ گیگابایت است. همچنین دارای ۲ هارددیسک ۲۰۰ گیگابایتی با سرعت ۷۲۰۰ 
دور بر دقیقه می‌باشد. کارت گرافیکی آن از نوع 8 GX‏ 66۳0۲06 است. صفحه نمایش 100 آن از 
نوع +۷5×6۸4 بوده که با رزولوشن ۱۰۵۰ *۱۶۸۰ و در اندازة ۱۷ اینچ درنظر گرفته شده است. از دیگر 


ویژگی‌های این نوت‌بوک می‌توان به سیستم ۴ باندی و 500۷0012 آن اشاره نمود. 
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پارامترهای لازم برای انتخاب لپ‌تاپ 


برخی از مهمترین پارامترهای ضروری برای انتخاب یک لپ‌تاپ عبارتند از: 


نوع ریزپردازنده. سرعت و میزان حافظه کش ان 


نوع و ميزان حافظة رم 
نوع کارت گرافیکی, نوع حافظه و ظرفیت آن و 0۸0۵۲4 بودن یا غیر 01۲0۲۵ بودن آن 
نوع و ميزان حافظة هارد 


نوع درایو نوری 

نوع مانیتور, کیفیت و ابعاد آن 

قابلیت پشتیبانی از انواع حافظه‌های فلش (6۵06۲ Memory‏ 

نوع باتری و طول عمر آن 

نوع صفحه‌کلید و خوش دست بودن آن 

کیفیت صدای بلندگوها 

مجهز بودن به تجهیزات جانبی مانند: وب‌کم, بلوتوث, ۳۹ مودم داخلی, ۷۷1۲6۱۵95 و ... 
نوع سیستم عامل 

عدم ایجاد سر و صدا و گرمای اضافی 

نوع و تعداد پورت‌های ورودی/ خروجی لپتاپ 

وزن لپ‌تاپ 

گارانتی و خدمات پس از فروش 

با توجه به مجموعة پارامترهای فوق و نوع انتظاری که کاربر از لپ‌تاپ دارد؛ می‌توان لپ‌تاپ 


موردنظر خود را انتخاب نمود. این لپ‌تاپ می‌تواند از هر نوع مارک و مدلی باشد؛ 0۵۱, 4ط۲۵۶1؛ ردم5 
g Acer «Asus IBM Lennovo HP «Apple‏ ... . 


بنابراین می‌توان گفت که انتخاب لپ‌تاپ. همانند انتخاب رایانۀ ۲٣‏ تا حد زیادی به نوع استفادۀ 


کاربر از آن وابسته است. 


فصل دوم 


مادربرد» ریزپردازنده و متعلقات آنها و 
چگونگی عیب‌یابی هر یک از آنها 


در این فصل, ابتدا به شناسایی مادربردها و ریزپردازنده‌های انواع لپ‌تاپ‌ها می‌پردازيم و سپس 
چگونگی عیب‌یابی این قطعات را بررسی می‌نماییم. 
مادربرد با برد سیستم (0270 (System‏ 


شکل زیر مادربرد یک لپ‌تاپ را با مادربرد یک رایان؛ رومیزی مقایسه می‌نماید. 


وس 30570 12 سم 


۰ ۰ 


همان‌طوری که در شکل قبل مشخص است. رایانه‌های لپ‌تاپ. برخلاف رایانه‌های رومیزی, دارای 
مادربردهایی در اشکال و اندازه‌های بسیار متنوع می‌باشند. مثلا یک مادربرد کارکرد؛ اا٥‏ نمی‌تواند در 
یک لپ‌تاپ 2 و یا حتی در یک لپ‌تاپ ٥٤1!‏ با مدل متفاوت به‌کار گرفته شود. 


۳۰ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


تمام اجزای یک لپ‌تاپ به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مادربرد در ارتباطند. این ارتباط می‌تواند از 
طریق یک سوکت یا رابط اتصال (مانند: شکاف‌های ۳1 ۸۷ و ... ) و یا یک کابل برقرار گردد. 
در شکل زیر محل قرار گرفتن هر یک از اجزای یک لپ‌تاپ را مشاهده می‌نمایید. 


بهرت ۲ 
)1894 کل (۸۸:۵0) فش های صو تی - 


معمولاً در اغلب لپ‌تاپ‌ها. پورت‌ها و اجزای سخت‌افزاری شکل فوق, به‌طور ثابت به مادربرد 
متصل شده‌اند و نمی‌توان به‌راحتی و بدون لحیم‌کاری» آنها را از مادربرد جدا نمود. 
این اجزای متصل به مادربرد عبارتند از: 
* رابط اتصال هارددیسک 
» رابط اتصال 010/0۷0 درایو 
* شکاف‌های رم 
* رابط اتصال باتری 
* رابط اتصال صفحه‌کلید 
* فیش‌های صدا (هدفون و میکروفون) 
* پیچ تنظیم صدا (پیچ ولوم) 
۰ پورت‌های USB‏ 
۰ پورت‌های اترنت (پورت 45[ شبکه) 
۰ پورت‌های (I[EEE1394) Firewire‏ 
* چیپ ویدئو و برخی اجزا و پورت‌های دیگر 
معمولاً مادربرد. ریزپردازنده و نمایش‌گر, گران‌ترین اجزای یک رایانۀ لپ‌تاپ هستند. گاهی اوقات 
مقرون به صرفه‌تر است که با صدمه دیدن یکی از اجزای فوق, کل برد سیستم لپ‌تاپ را تعویض نمایید 
تا این که بخواهید هر یک از اجزای فوق را عوض کنید. 


فصل دوم/ مادربرد, ریزپردازنده و متعلقات آنها و ... ۴۱ 
۳( سح 


از آنجایی که مادربرد. ستون اصلی سایر اجزای لپ‌تاپ است؛ برای پیاده‌سازی مادربرد ناچارید 
تمامی قطعات متصل به آن را جدا کنید (تقریباً کل قطعات لپ‌تاپ). 


نشانه‌های خرابی مادربرد 


هنگامی‌که یک مادربرد معیوب می‌شود؛ ممکن است یکی از مشکلات زیر در سیستم لپ‌تاپ پدید آید: 

۱ لپ‌تاپ به‌طور کامل از کار بيفتد. 

۲. هنگامی‌که کلید روشن /خاموش(۳0۱۷57) لپ‌تاپ را می‌فشارید و یا زمانی‌که فيش منبع تغذیه را به 
لپ‌تاپ متصل می‌کنید؛ هیچ نوری از هیچ‌یک از دیودهای نورانی(:1.آها) مشاهده نمی‌شود. البته 
فرض می‌کنیم که منبع تغذیه سالم است. 

۳ لپ‌تاپ روشن شده و شروع به فعالیت می‌کند؛ اما تصویر تولید شده روی نمایش‌گر 00 ناقص و 
درهع امست: 

۴ لپ‌تاپ به‌خوبی با منبع تغذیه کار می‌کند؛ ولی قادر به شارژ کردن باتری نیست. در این حالت» به 
احتمال بسیار زیاد. مشکلی در مدار شارژ لپ‌تاپ و فیش آداپتور متصل به آن به‌وجود آمده است. 


ریزپردازنده (0۳۷) 

۱ یکی از مهم‌ترین اجزای یک سیستم لپ‌تاپ است و در حقیقت نقش مغز سیستم را برعهده دارد. 
اکثر ریزپردازنده‌های به‌کار رفته در لپ‌تاپ‌ها همانند ریزپردازنده‌های رایانه‌های شخصی, متعلق به دو 
شرکت 1:۵1 و ۸۷10 می‌باشند. ا۳) از طریق سوکت نشان داده شده در شکل بعدی, به‌طور مستقیم به 
مادربرد متصل می‌شود. 


۴۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۷۳1٥٤٤‏ کردن ریزیردازندة لپ‌تاپ 

در رایانه‌های لپ‌تاپ نیز همانند رایانه‌های شخصی, قابلیت 0۷070۱000 برای ریزپردازنده وجود دارد؛ 
بدین مفهوم که می‌توان سرعت پردازش ۳۱1 را افزایش داد. با استفاده از برنامه‌هایی مانند 6۳۷-2 
می‌توان از تغییرات :0۷0701000:02 آگاهی یافت. البته فرآیند 0۷۵۲٣1٥٩۸‏ کردن ریزپردازنده باید توسط 


یک متخصص رایانه انجام شود.۱ 


خرابی ریزپردازنده 
ریزپردازنده به‌ندرت خراب می‌شود. اگر سیستم شما به هر دلیلی راه‌اندازی نشد و بالا نیامد؛ آخرین 
عنصری که ممکن است معیوب باشد؛ ریزپردازنده است. چک‌کردن حافظةٌ رم و مادربرد در این مورد. 


ارجحیت دارد. 


باتری 0105 


هر لپ‌تاپ دارای یک باتری 6۸408 است که از آن با نام باتری 1376 یاد می‌شود. این باتری به‌طور 
مستقیم به مادربرد متصل می‌شود و وظیفۀ نگهداری اطلاعات مربوط به تنظیمات بایاس, زمان» تاریخ؛ 
تنظیمات پیکربندی سیستم و ... را در زمانی که لپ‌تاپ خاموش است و یا باتری اصلی از مدار خارج 
شده است؛ برعهده دارد. باتری 0۳05 قابلیت شارژ شدن دارد و در هنگام اتصال سیستم به برق؛ 
شارژ می‌شود. این باتری در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگونی ساخته می‌شود. 

در تصوير بعدی, نوعی باتری 3105 را مشاهده می‌نمایید که شبیه یک سکه است. این باتری 


معمولاً در لپ‌تاپ‌های قدیمی یافت می‌شود. این نوع باتری» قابل جابه‌جایی و قابل تعویض است. 


۱. برای کسب اطلاعات بیشتر, به کتاب سخت‌افزار کاربردی رایانه مراجعه تمایید. 


فصل دوم/ مادربرد. ریزپردازنده و متعلقات آنها و ۴۳ 


شکل بعدی» یک باتری دو سکه‌ای را نشان می‌دهد که هر دو بخش آن» به یکدیگر متصل شده و از 
طریق یک کابل به مادربرد وصل می‌شوند. این نوع باتری نیز قابل جابه‌جایی و قابل تعویض است. 


در شکل بعدی» نوعی باتری 6۲05 که به‌طور مستقیم به مادربرد لحیم شده است را مشاهده 
می‌نمایید. برای تعویض این باتری باید لحیم‌های بین باتری و مادربرد را بهوسیلۀ هویه ذوب نموده و 


جدا ابی 


موقعیت باتری ٥1058‏ در لپ‌تاپ 


در برخی از لپ‌تاپ‌ها باتری 03005 در زیر لپ‌تاپ قرار دارد. مثلاً: موقعیت باتری 0105 لپ‌تاپ مدل 
0 10501۳07 12011 در شکل بعدی نشان داده شده است. 


۴۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی: تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


در برخی دیگر از لپ‌تاپ‌هاء باتری 6۸۸05 در زیر صفحه‌کلید مخفی شده است؛ مثلاً: موقعیت 


باتری 3/05) در لپ‌تاپ 106400 0010804 11۳ در تصویر زیر به‌خوبی نمایان است. 


اما بدترین حالت زمانی است که باتری 0108 در زیر درپوش لپ‌تاپ پنهان شده باشد. در این 
حالت برای تعویض باتری, ناچارید کل قطعات لپ‌تاپ را باز کنید. 


شکل زیر این حالت را برای لپ‌تاپ ۸305 5۵1611:16 ۲٥11۲4‏ نشان می‌دهد. 


فصل دوم/ مادربرد. ریزپردازنده و متعلقات آنها و ... ۴۵ 
تسس سس 


مشکل عمده باتری‌های 0۷۲05 


در این‌جا رایج‌ترین عیب باتری‌های 0105 را بیان نموده و راه حل رفع آن را نیز شرح خواهیم داد. 

با هر بار خاموش کردن لپ‌تاپ. زمان. تاریخ و کلیۀ تنظیمات بایاس مادربرد. به حالت پیش‌فرضص 
کارخانه باز می‌گردد و پس از روشن نمودن دوبارة لپ‌تاپ. سیستم از شما تقاضای وارد کردن زمان و 
تاریخ را می‌کند. 

این مشکل, اغلب در مورد باتری‌های 0108 قدیمی به‌وجود می‌آید و برای رفع آن باید باتری 
5 را تعویض نمایید. برداشتن باتری 0108 در بسیاری از لپ‌تاپ‌های جدید. ممکن است سبب پاک 


شدن پسورد بایاس سیستم نشود. 
0 های لپ‌تاپ 


لپ‌تاپ‌ها همانند رایانه‌های رومیزی دارای چندین :۱.1 می‌باشند که هر یک از آنھاء نشان‌گر یک وضعیت 
معین از یک قطعۀ خاص از لپ‌تاپ می‌باشد. مثلا وقتی لپتاپ را روشن می‌کنید. ۱.8 مربوط به روشن 
بودن لپ‌تاپ (17 ۳0۷۵۲) روشن می‌شود و یا زمانی که شبکة بی‌سیم فعال می‌شود. 1.51 مربوط به 
شبکه (1/:0 ۱۷۲۵1655) روشن می‌شود. 

شکل زیر» نمونه‌ای از این 1:1آها را نشان می‌دهد. ۱.1 مربوط به شارژر؛ نشان‌دهنده متصل 
بودن شارژر به لپ‌تاپ است. :1.1 مربوط به باتری» مشخص‌کنند سطح شارژ باتری و ۱/50 مربوط به 
هارد» نشان‌دهندة وضعیت فعالیت هارددیسک می‌باشد. 


Power 


در تصویر بعدی» نمونه دیگری از این ٤2‏ اها دیده می‌شود. توجه داشته باشید که در این‌جا دو 
۴[ مربوط به وضعیت آماده به‌کار سیستم (۳۵۷۷6۲ 1۵۳ءر8) و وضعیت خواب سیستم (۱)۵۵6 9۱660)» 
مخالف یکدیگرند؛ یعنی اگر یکی روشن باشد؛ دیگری خاموش خواهد بود. 


۳۶ راهنمای کاربردی عیب‌بابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


NumLock CapLock 


7 ۳ ا 


0 0 


رو 


تصویر زیر میزان شارژ باتری لپ‌تاپ را برحسب تعداد (]:].اهای روشن نشان می‌دهد. میزان 
شارژ باتری» در این لپ‌تاپ. ۸۰ درصد می‌باشد. اگر لپ‌تاپ درحال شارژ کردن باتری باشد؛ نور این 
0 اها تغییر می‌کند. 


آگاهی از وضعیت میزان شارژ باتری 
در برخی لپ‌تاپ‌ها می‌توان از دستورالعمل زیر, برای آگاهی از وضعیت باتری لپ‌تاپ استفاده نمود: 
اگر 1.1 باتری» سبز باشد؛ نشان‌گر این است که باتری بیش از ۲۰ درصد شارژ دارد. 
اگر 1.50 باتری» زرد پرتقالی باشد؛ نشان‌گر این است که باتری بین ۵ تا ۲۰ درصد شارو دارد. 
اگر :1.1 باتری» پرتقالی چشمک‌زن سریع باشد؛ نشان‌گر این است که باتری کمتر از ۵ درصد شارژ 
دارد. 
در صورتی که باتری» زیر شارژ باشد؛ وضعیت‌های زیر را خواهیم داشت: 
* اگر 11:0 باتری» پرتقالی چشمک‌زن آهسته باشد؛ نشان‌گر این است که باتری در حال رسیدن به ۲۰ 
درصد شارژ می‌باشد. 
* اگر 1:0 باتری, سبز چشمک‌زن آهسته باشد؛ نشان‌گر این است که باتری بیش از ۲۰ درصد شارژ 
دارد؛ ولی هنوز به ۸۰ درصد نرسیده است. 
* اگر :| باتری. سبز ثابت باشد؛ نشان‌گر این است که باتری بیش از ۸۰ درصد شارژ دارد و 


زمانی که به شارژ ۱۰۰ درصد برسد؛ عملیات شارژ متوقف خواهد شد. 


فصل دوم/ مادربرد. ریزپردازنده و متعلقات آنها و ... ۴۷ 
یتح 


نکته: البته از طریق پنجرة ۵۸6۱ 0۷0۱) و برنامه مدیریت توان (0۳۷0۷ 06) نیز می‌توان. از 


وضعیت شارژ باتر یآگاهی یافت. 


پورت‌های لپ‌تاپ 


لپ‌تاپ‌ها دارای پورت‌ها و درگاه‌های گوناگونی می‌باشند که هر یک به‌منظور عملیاتی خاص, مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. در شکل زیر. نمونه‌ای از این پورت‌ها قابل مشاهده است. 


در شکل فوق, پورت ۸ 0۷1۲[ که ۶ پایه دارد. قادر به انتقال داده‌ها با سرعت ۴۰۰۸/8/8 
می‌باشد؛ اما پورت 8 00۷172[:] که ٩‏ پایه دارد. سرعتی در حدود ۸۰۰8/5 دارد. 


در تصوير زیر نمونۀ دیگری از پورت‌های لپ‌تاپ قابل مشاهده می‌باشد. 


لپ‌تاپ شکل بعدی دارای یک پورت قفل می‌باشد که به‌منظور حفاظت از لپ‌تاپ در برابر سرقت 
احتمالی» مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


۴۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نمونه‌ای از قفل‌های لپ‌تاپ که قابلیت اتصال به پورت قفل را دارد؛ در شکل زیر قابل مشاهده است. 
7 4 لح 

0 4 : 

e‏ جع 


در شکل زیر, نوع دیگری از قفل‌های لپ‌تاپ را مشاهده می‌نمایید که قابلیت اتصال به سوراخ‌های 


تعبیه شده در کنار پورت‌های ۷6۸ ۳۶۸۲۵۲ و ٥٥۳‏ را داراست. 


فصل دوم/ مادربرد. ریزپردازنده و متعلقات آنها و 5 ۴۹ 


در تصویر زیر یک قفل لپ‌تاپ با کابلی از جنس استیل گالوانیزه را در کنار قفلی مشابه. مشاهده 
می‌نمایید که از ضریب ایمنی بالایی برخوردار هستند. 


حمل کلید اطلاعات. به‌جای حمل اطلاعات 


اگر بخواهید بدون این‌که لپ‌تاپ را با خودتان حمل کنید؛ داده‌ها و اطلاعات مهم شما از امنیت کافی 
برخوردار باشند؛ می‌توانید از فناوری جدید کلید طلایی استفاده نمایید. 

در این فناوری, ابتدا شما با استفاده از قابلیت کلید طلایی و اتصال آن به پورت 088 یک درایو 
امن بر روی رایانۀ موردنظر خود ایجاد می‌کنید. سپس اطلاعات مهم و محرمانۀ خود را به این درایو 
منتقل می‌نمایید. حال» اگر فردی بخواهد بدون اجازه به اطلاعات شما دسترسی یابد؛ بايد علاوه بر 
داشتن کلید طلایی. از پسورد آن نیز آگاهی داشته باشد. با استفاده از قابلیت کلید طلایی, ایمیل‌های 
ارسالی و دریافتی شما از قابلیت رمزنگاری برخوردار شده و احتمال هک شدن آنها بسیار ضعیف 


خواهد بود. 


تصویر زیر نوع دیگری از این فناوری را نشان می‌دهد که از طریق ارتباط بی‌سیم. قابل کنترل 
می‌باشد؛ بدین مفهوم که شما قادر به قفل نمودن لپ‌تاپ خود از طریق بی‌سیم می‌باشید. 


۵۰ راهنمای کاربردی عیب‌یابی: تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


فن و خنک‌کنندة فلزی (۲1۵۵65:7۸۱) 


فن ریزپردازنده. دستگاهی کوچک. شامل: پروانه, یاتاقان و موتور است که با چرخش بسیار سریع؛ 
حرارت یک خنک‌کنند؛ فلزی (1101501) را کاهش می‌دهد و در نتیجۀ این عمل ریزپردازنده که در زیر 
)اداه قرار دارد. خنک می‌شود. 


برخی از لپ‌تاپ‌ها علاوه بر فن 6۳ دارای یک فن 0۳ نیز می‌باشند که این قن به منسظور 
خنک‌سازی کارت گرافیکی به‌گار می‌رود. به منظور تأمین توان مورد یاز این فن‌هاء آنها را از طریق یک 
کابل به مادربرد متصل می‌کنند. با داغ‌تر شدن 0۶1 و لات سرعت چرخش فن‌ها افزایش می‌یاید. 


Heat Sink 
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تعیس محل فن خنک‌ساز در لپ‌تاپ 


أ E‏ 3 
CPU heatsink‏ >= 
در بسیاری از لپ‌تاپ‌ها از طریق یک دریچۀ مشبک که در کف لپتاپ قرار دارد؛ به‌راحتی 


می‌توان محل فن را مشخص نمود. در لپ‌تاپ ۷Y‏ با برداشتن این دریچه» فن و خنک‌کنندۀ فلزی 
قابل رژیت می‌باشند. (شکل صفح؛ بعد) 


مخفی شده باشد. 


۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
هس 


مشکلات مربوط به فن و خنک‌سازی سیستم 
اگر احساس می‌کنید که لپ‌تاپتان داغ است و سیستم شما بدون هیچ پیغامی خاموش می‌شود؛ ممکن 
است مشکلی در فن و قطعات مربوط به آن پدید آمده باشد. به‌دقت به صدای فن گوش دهید و ببینید که 
آیا فن کار می‌کند یا خیر؟ 

گاهی اوقات ممکن است بتوانید از طریق دریچۀ مشبک زیر لپ‌تاپ. فن را مشاهده نمایید. اگر فن 
نمی‌چرخد؛ احتمالاً معیوب بوده و باید تعویض گردد. هنگامی‌که یاتاقان فن, بد کار می‌کند؛ فن» سر و 
صدای اضافی تولید می‌کند. بهترین کار در این حالت» تعویض فن می‌باشد. معمولاً این اتفاق, هنگامی رخ 
می‌دهد که فن به‌طور دائمی در حال کار کردن است و خنک‌کنند؛ فلزی (110015106), کثیف شده و پر از 
گرد و غبار و پُرز باشد. برای رفع این عیب می‌توان با دستگاهی که قادر به فشرده‌سازی هوا است 
(مثلا؛ یک جاروبرقی کوچک)؛ خنک‌کنند فلزی را تمیز نمود. شکل زیر» پرزها و گرد و غبار فرو رفته در 
Hesik‏ یک لپ‌تاپ را نشان می‌دهد. 


در سال‌های اخیر. جاروبرقی کوچکی به‌نام جاروبرقی 088 ساخته شده است که برق مصرفی 
خود را از طریق پورت 188 تأمین می‌کند و قادر است به‌راحتی؛ تمامی گرد و غبار و کثیفی‌های درون 
کیس, خنک‌کننده و صفحه‌کلید را پاک نماید 


فصل دوم/ مادربرد. ریزپردازنده و متعلقات آنها و ... or‏ 


عیب‌یابی مادربرد و ریزپردازنده 
در این بخش با برخی از مهم‌ترین عیوب مادربرد و ریزپردازنده آشنا شده و راه حلی مناسب در جهت 
رفع این عیوب ارائه می‌دهیم. البته ممکن است برخی از این عیوب به سایر قطعات نیز مرتبط باشند؛ اما 
ما در این‌جا قطعه‌ای که بیشترین احتمال بروز مشکل در آن وجود دارد. مد نظر است. 
۱. در حین نصب ویندوز, لپتاپ خاموش می‌شود. اگر فرآیند نصب را تکرار نمایید؛ باز هم این اتفاق 
رخ می‌دهد. علت بروز این مشکل را در موارد زیر جستجو نمایید: 
* ریزپردازنده. بیش از اندازه, داغ شده است (فرآیند 0۷۵۲000178 رخ داده است). 
دقت کنید که آیا فن» به‌طور عادی و با سرعت مناسب کار می‌کند یا خیر؟ خنک‌کننده(5101ا1!62) را 
بازرسی نموده و در صورت وجود گرد و غبار آن را با یک وسلیۀ فشرده کنند؛ هوا کاملاً تمیز 
نمایید. 
حافظۂ رم معیوب است: با استفاده از نرم‌افزار +1۵5186. حافظه‌های رم را تست نموده و از 
سلامت آنها مطمئن شوید. دقت کنید که حافظه‌ها در جای خود کاملاً محکم باشند. 
۲ در حین انجام بازی‌های سنگین گرافیکی. لپ‌تاپ خاموش می‌شود. 
این اتفاق معمولاً بر اثر حرارت بیش از حد 6۷ رخ می‌دهد؛ زیرا بازی‌های سنگین گرافیکی؛ حجم زیادی 
از حافظة 0۳1 را به‌خود مشغول کرده و سبب داغ شدن آن می‌شود. اگر فن به‌خوبی کار نکند و یا در 
صورتی‌که خنک‌کننده کشیف باشد؛ احتمال خاموش شدن سیستم افزایش می‌یابد. 
۳ پس از پاک‌سازی فن و خنک‌کننده. در صورت لزوم می‌توانید چسب حرارتی ریزپردازنده را نیز 
عوض کنید. 
تمامی درگاه‌های 158 به‌طور ناگهانی قطع می‌شوند. اگر یک حافظ فلش به هر یک از پورت‌های 
8 وارد نمایید؛ لپ‌تاپ قادر به شناسایی آن نمی‌باشد. 
علت وقوع این امر می‌تواند مربوط به یکی از عوامل زیر باشد: 
اختلال نرم‌افزاری: برای ترمیم نرم‌افزاری» بهتر است ابتدا تمامی پورت‌های 158 را از طریق گزینۀ 
Manager‏ ۵۷:۵۰ واقع در پنجره ۳۵0۵۱ 0۱۳0۱ حذف (۱(«:05081) نمایید. 


0f‏ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
س 


۲ Control Panel 


rr Add Hûmare Add or زک‎ Adobe Gamma Automstk ی‎ 


€ to Category Vaerw 


% @ Processors ب‎ 
SCSI and RAID cortrolers 
Sound, video and game controlers Regional 
System devices 
Uryversal Serial Bus cortrolers 
USB Root Hb 
USB Root Hb 
USBRoothb 
US Root Hb 
USB Root Hb 


VIA Rev 5 or later USB Universal Host Control بت‎ ۴۳ 
VIA Rev 5 or later USE Universal Host اه توت‎ 


RAS e Ror Ceca 


VIA USB Enhanced Host Controler Scan for hardinere hangs 


سپس سیستم را ریست کرده تا پس از بالا آمدن مجدد سیستم عامل» پورت‌های 1158 از نو 
شناسایی شده و از طریق مسیر نصب (موجود در ویندوز نصب شده یا ٥2‏ ویندوز و یا ٥2‏ مادربرد) 
مجدداً بر روی سیستم شما نصب شوند. اگر با عملیات فوق, مشکل حل نشد؛ باید سیستم عامل لپ‌تاپ 
خود را فرمت کرده و از نو نصب نمایید. 
خرابی مدار کنترل کنند؛ 1/513 واقع بر روی مادربرد: در این صورت باید این مدار را تعویض و یا حتی 
کل مادربرد را تعوض کنید. البته می‌توانید به‌جای تعویض مادربرد. از یک کارت خارجی ۲6۷6۱۸ 
مخصوص درگاه‌های ۱58 (۵70) ۱158 ۳0۱/۵۱۸ ۵1ا×5) استفاده نمایید. 
نکتۀ ا: گاهی اوقات ممکن است با قطع برق منبع تغذیه و درآوردن باتری لسپ‌تاپ و اتصال کوتاه 
نمودن سیم‌های مربوط به پورت‌های مختلف ۸58 انرژی ناخواسته پورت‌های 058 تخلیه شده و 
مشکل برطرف کردد. دقت کنید که ارتباط میان پورت‌های 058 و مادربرد. قطع نشده باشد. 


نکتۀ ۲: ممکن است لپ‌تاپ قادر به شناسایی فلش نباشد؛ اما هنگامی‌که گوشی همراه خود را به 
پورت ۱158 آن وصل می‌کنید؛ کارت حافظۂ خارجی گوشی (8:4) ۱1070:۷) توسط لپ‌تاپ شناسایی 
شده و شما قادر به انتقال اطلاعات میان گوشی و لپ‌تاپ باشید. از آنجایی که ۵۳) Memory‏ 


گوشی, برق مورد نیاز خود را از طریق باتری گوشی تأمین می‌کند. بروز اختلال در پورت تغذیۀ 
8 لپ‌تاپ. تأثیری بر شناسایی 09:0 ه1۲ نداشته و این حافظه مانند یک 1860007۵016 )ک٥‏ در 
لپ‌تاپ شناسایی می‌شود؛ اما حافظة فلش که فاقد باتری داخلی است و برق موردنیاز خود را به- 
طور مستقیم از پورت 158 تأمین می‌نماید؛ توسط لپ‌تاپ شناسایی نمی‌شود. 


فصل دوم مادربرد؛ ریزپردازنده و متعلقات آنها و 2 ۵۵ 


معرفی اجزای یک لپ‌تاپ با مثالی کاربردی 

در انتهای این فصل با مشخصات یک لپ‌تاپ خاص آشنا می‌شویم. 

این سیستم. دارای مشخصات زیر است: 
ریزپردازندۀ Core 2 Dou Penryn‏ اnte]‏ با فرکانس 7 ,۲ و حافظة کش ۷۱ ۶ از نوع 12 
۳ ریزپردازنده. ۴۴ وات و تعداد ترانزیستورهای آن در حدود ۴۱۰ میلیون عدد 
شکاف ۳1 برای نصب کارت شبکه؛ بی‌سیم ((1۸-) 
شکاف ۵۱" برای نصب کارت ۷ 
۲ عدد حافظ؛ رم ۱۰۲۴ مگابایتی با فرکانس ۸۰۰ مگاهرتز 
کارت گرافیکی ×61 8800 6610706 با حافظۂ ویدئویی ۵۱۲ مگابایت از نوع 00183 
هارددیسک ۲۰۰ گیگابایتی 


جزئیات بیشتری از اجزای نوت‌بوک فوق. به‌وسیلۀ تصاویری از نمای نزدیک, قابل ریت است. 
هارددرایو ۲۰۰ گیگابایتی هیتاچی 


۵۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
0 ا ن ا 


کارت‌های ۷-1۸۸ و 0۷ نصب شده بر روی شکاف‌های ۳01 
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ریزپردازنده (06۳۷) 


سیستم خنک‌کننده و فن 


باتری لپ‌تاپ 


۵۸ 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نحوۀ قرار گرفتن ریزپردازنده بر روی سوکت 


* سوکت ریزپردازنده 


تصل ۳9۷ 
آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ 
و چگونگی عیب‌یابی آنها 


در این ف » ایتدا فے انوا فخ 3 ر ن 
| این فل اب به معرفی انواع حافظه‌های لپ‌تاپ می‌پردازيم و سپس چگونگی عیب‌یابی نرم‌افزاری و 
سخت‌افزاری انها را شرح می‌دهیم. 


RAM حافظ‎ 


ین حافظه, همانند حافظ؛ رم سیستم‌های رومیزی معمولی» نوعی حافظة فرار برای ذخیره‌سازی موقتی 
داده‌هاست؛ به‌طوری که با خاموش شدن لپ‌تاپ. تمامی اطلاعات درون آن پاک می‌شود. 
شکل زیر یک رم 12128 با فرکانس باس ۳۳۳ مگاهرتز و ظرفیت ۲۵۶ مگابایت را نشان می‌دهد. 


َ TE ۵ C0 
256108 008 -333000:-62 5 

ProMOS ۶627001 - 2533-0-۸0 
20۱5-۲۱۵۵۵ Arstmbly ia Tawan 


LTT 


.۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
mmm‏ 


حافظه‌های رم به‌کار رفته در اغلب لپ‌تاپ‌ها از نوع ۹00-01313 می‌باشند. این حافظه‌ها در انواع ۷۲ 
۰۰ ۱۴۴ ۲۰۰ و ۲۰۴ پایه ساخته می‌شوند. ×50-21Mهای‏ ۷۲ و ۱۰۰ پایه‌ای از نرخ انتقال دادۀ ۳۲ 
بیتی حمایت می‌کنند؛ اما 50-01٥1‏ های ۱۴۴ و ۲۰۰ و ۲۰۴ پایه‌ای از نرخ انتقال دادة ۶۴ بیتی پشتیبانی 
می‌نمایند. حافظه‌های ۹0-011۳ ۱۰۰ پایه‌ای دارای دو شکاف, ۱۴۴ پایه‌ای. یک شکاف نزدیک به مرکز و 
۰ پایه‌ای, یک شکاف نزدیک به یک طرف حافظه می‌باشند. 

شکل زیر, یک حافظة ۲۰۰ پایه‌ای از نوع 00۸2 با فرکانس باس ۴۰۰ مگاهرتز را نشان می‌دهد که 
دارای یک شکاف. نزدیک به یک طرف حافظه می‌باشد. 


انواع حافظه‌های S0-01MM‏ 
در این‌جا به معرفی مهم‌ترین حافظه‌های رم استفاده شده در لپ‌تاپ‌ها می‌پردازيم: 
) حافظة SDRAM SO-DIMM‏ 


این حافظه که دارای ۱۳۴ پایه است؛ معمولاً در انواع زیر ساخته می‌شود: 
۰ 100: این حافظه در فرکانس باس ۱۰۰/۱17 راه‌اندازی می‌شود. 
۲٥133 ۰‏ این حافظه در فرکانس باس ۱۳۳۷1112 راه‌اندازی می‌شود. 


نکته: حافظة ۳۱33 قابلیت سازگاری با حافظۂ ۲٤100‏ را دارد؛ به‌طوری که اگر سیستم شما قابلیت 
پشتیبانی از حافظ ۳6133 را داشته باشد؛ شما می‌توانید دو حافظۀ ۳6۱00 و ۲٤133‏ را در دو 
شکاف حافظ لپ‌تاپ خود قرار دهید؛ اما سیستم شما با سرعت پایین‌تر (:۱۰۰۸//1) راه‌اندازی می- 


شود. 


DDR SO-DIMM حافظة‎ (Y 


این حافظه که دارای ۲۰۰ پایه است؛ معمولاً در انواع زیر ساخته می‌شود: 
۴٥2100 ۰‏ (۸266((: این حافظه در فرکانس باس ۲۶۶۸۸۲12 راداندازی می‌شود. 


۰ ۳02700 (0138333): این حافظه در فرکانس باس ۳۳۳/۲12 راه‌اندازی می‌شود. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۶۱ 
ڪڪ ڪڪ 


نکته: حافظه 62700 قابلیت سازگاری با حافظه ۲٤2100‏ را دارد؛ به‌طوری که اگر سیستم شما 
قابلیت پشتیبانی از حافظه 02700 را داشته باشد؛ شما می‌توانید دو حافظ؛ 2100و ۲٤2700‏ را 
در دو شکاف حافظه لپ‌تاپ خود قرار دهید؛ اما سیستم شما با سرعت پایین‌تر (:۲۶۶۱] راه- 


اندازی می‌شود. 


شکل زیر» شمای کلی یک حافظه 52۴ ااا کو و 


کش چ 


ال با ال اه 
mn 9‏ 


تصویر زیر. شمای کلی حافظة 0 ۲۰۰ پایه‌ای با ظرفیت ۵۱۲۸18 را نشان می‌دهد. 


00122 SO-DIMM حافظة‎ ۳ 


این حافظه که دارای ۲۰۰ پایه بوده و پهنای باند آن. دو برابر حافظه‌های 908 است؛ معمولاً در انواع 
زیر ساخته می‌شود: 

۰ ۳62-3200 (0082-400): این حافظه در فرکانس باس ۲۰۰۸/۲2 راه‌اندازی می‌شود. 

۰ ۳62-4200 (00182-533): این حافظه در فرکانس باس ۲۶۶۷112 راه‌اندازی می‌شود. 

۰ ۳02-5300 (012-667): این حافظه در فرکانس باس ۳۳۳۸/۲۶ راه‌اندازی می‌شود. 

۰ ۳62-6400 (0082-800): این حافظه در فرکانس باس ۴۰۰۸۸۲12 راه‌اندازی می‌شود. 


نکته: حافظه‌های 22۸2 سریعتر. > قابلیت سازگاری با حافظه‌های 982 آهسته‌تر را دارند؛ مثلاً؛ اگر 
سیستم شما قابلیت پشتیبانی از حافظه 2-5300" را داشته باشد؛ شما می‌توانید دو حافظه -۴2 
0 و 2-6400 را به‌طور هم‌زمان در دو شکاف حافظه لپ‌تاپ خود قرار دهید؛ اما سیستم شما با 


سرعت پایین‌تر (-۳۳۳۷۸۲۸) راه‌اندازی می‌شود. 


۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


شکل زیر شمای کلی یک حافظة ۰0012 ۲۰۰ پایه‌ای را به معرض نمایش می‌گذارد. 


DDR3 SO-DIMM حافظة‎ ۴ 


این حافظه که دارای۲۰۳ پایه بوده و پهنای باند آن. دو برابر حافظه‌های 101982 است؛ معمولا در انواع 
زیر ساخته می‌شود: 

۰ ۳03-6400 (0013-800): این حافظه در فرکانس باس ۴۰۰۸۸۲۲2 راه‌اندازی می‌شود. 

۰ ۳63-8500 (0113-1066): این حافظه در فرکانس باس ۵۳۳۸۸۲12 راه‌اندازی می‌شود. 

۰ ۳63-۱0600 (0083-1333): این حافظه در فرکانس باس ۶۶۷۱/۲2 راه‌اندازی می‌شود. 

۰ ۳63-12800 (0083-1600): این حافظه در فرکانس باس ۸۰۰۸۸112 راه‌اندازی می‌شود. 
شکل زیر. شمای کلی یک حافظذ ۰0083 ۲۰۴ پایه‌ای را به معرض نمایش می‌گذارد. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۶۳ 


محل قرارگرفتن حافظة 7 در لپ‌تاپ 
حافظه‌های 1۸۸ موجود در لپ‌تاپ‌ها ممکن است در مکان‌های زیر نصب شده باشند: 
۱. هر دو حافظه در زير لپ‌تاپ در جایگاه مشخصی قرار دارند؛ به‌طوری که به‌راحتی می‌توان آنها را 
تعویض نموده و حافظۀ سیستم را ارتقا داد. 
۲ یکی از حافظه‌ها در زیر لپ‌تاپ و قابل دسترسی سریع بوده و دیگری در زیر صفحه‌کلید قرار دارد؛ 
بنابراین؛ فقط یکی از حافظه‌ها به‌راحتی قابلیت ارتقا را خواهد داشت. 
۲ هر دو حافظه در زیر صفحه‌کلید قرار دارند؛ بنابراین ارتقای سریع سیستم به‌آسانی ممکن نیست. 
۴ یک حافظه در زیر لپ‌تاپ و قابل دسترس بوده و دیگری در زیر مادربرد واقع است؛ بنابراین فقط 
می‌توان یک حافظه را ارتقا داد. 


نحوف ارتقای حافظة لپ‌تاپ 


مراحل ارتقای حافظة ۸۸۸۷ لپ‌تاپ به‌شرح زیر است: 
۱ قفل‌های دو طرف حافظه را به‌کمک انگشتان دست خود باز کنید. 


۶۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۳ به‌وسيلة انگشتان خود دو طرف حافظه را به‌آرامی کشیده و از شکاف آن خارج کنید. 


PCMCIA 


اين واژه که مخفف عبارت ۸۵۶061۵۱08 Computer Memory Card International‏ ۳۵۲5۵۸۵۱ می‌باشد و از ان 
با نام 08:4 ۳ نیز یاد می‌شود؛ نام یک قطعه با ابعاد خاص است که برای یکی از اینترفیس‌های جانبی 
یک لپ‌تاپ طراحی شده است. این کارت می‌تواند به‌عنوان یک آداپتور برای کارت‌های حافظه فلش مورد 
استفاده قرار گیرد. از این کارت می‌توان به‌عنوان یک اینترفیس برای اتصال قطعاتی مانند: مودم» کارت 
شبکه» هارددیسک. کارت گرافیک و ... به لپ‌تاپ استقاده کرد. 


این کارت می‌تواند به‌عنوان یک مبدل برای سایر کارت‌ها و یا پورت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. 


1 
| فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۶۵ 
أ تسه 


شکل زیر یک مبدل کارت 001۸ به پورت‌های 158 و ۳1۲0۷176 را نشان می‌دهد. 


0 


در سال‌های اخیر 0۵۳ ۷07655:] جانشین ۳61۸ شده است. 


Express Card |‏ چیست؟ 

۱ 

Expressed |‏ نام یک سخت‌افزار استاندارد است که توسط 0/1۸ توسعه یافته است و جایگزین 
کارت‌های ٥۵48۲۴٥‏ شده است. 070550۵:4*تآها از دو فناوری 0582.0 و۳۳6۵5*-۳0 پشتیبانی می‌کنند. 
۱ در رایانه‌های امروزی» معمولاً در کنار پورت‌های 1/51 از این درگاه, استفاده می‌شود. 

| نمونه‌ای از کارت‌های 107055 را در شکل زیر مشاهده می‌نمایید. 


أ 
۱ از ویژگی‌های دیگر این کارت‌هاء ۱۱0۱-0۱۵۵۵۳۱ بودن آنهاست؛ بدین‌معنی که در هنگام نصب آنها 
| بر روی دستگاه. نیازی به ریست کردن سیستم. جهت شناسایی آنها نیست. البته این قابلیت در اکشر 
| فلش‌های امروزی وجود دارد. 


۶۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


این کارت‌ها در ابعاد مختلفی ساخته می‌شود که در شکل زیر. قابل مشاهده می‌باشد. 


مزیت عمده 0۲۵::08۳تآها نسبت به ۳0۱۱۸ها, پهنای باند بسیار زیاد آنهاست؛ زیراء این کارت‌ها 
از فناوری‌های پرسرعت 0882.0 و 1-15705655 حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که 701115:ها تنها از فناوری 
1 پشتیبانی می‌نمایند. حداکثر توان عملیاتی (سرعت یا پهنای باند) 0۲2596870تآها با 5192.0 در 
حدود ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه و با ۰۳0۱-1:*0۲055 ۲,۵ گیگابیت بر ثانیه است. 

همچنین؛ حداکثر پهنای باند ۳۳۵5:0050 با اسلات ۰۳6۱ ۱۰۶۶ مگابیت بر ثانیه است. مزیت دیگر 
این کارت‌ها. کمتر بودن توان مصرفی آنهاست؛ زیرا ولتاژ کار آنهاء کمتر از 0701[5‌ها است. 

امروزه» این نوع کارت‌ها کاربرد فراوانی در انواع ۸0/07 آها دارند. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۶۷ 


نمونه‌های دیگری از این کارت‌ها در شکل زیر مشاهده می‌شود. 


شکل بعدی» نوعی 1۲070556074 از شرکت »ء54۲1 را نشان می‌دهد که قادر به پشتیبانی از انواع 
حافظه‌های MSProHG-Duo .MSProDuo NMSDuo MMCplus MMC SDHC «SD‏ می‌باشد. این کارت 
قدرتمند. به‌عنوان یک مبدل مناسب. به‌منظور خواندن انواع حافظه‌های فلش, شناخته می‌شود. 


شکل زیر یک کابل مبدل 1:*0055-6070 به پورت‌های موازی (۳۲.) مانند: ۸:۳۳ E٣۴‏ و 5۳۳ را 
نشان می‌دهد. 


در سال‌های اخیر» شرکت‌های :50 و 5۸01(196» نوعی حافظۂ پرسرعت ٤٥4۲4‏ 107055 با علامت 
اختصاری 5:5 تولید کرده‌اند که قادرند فایل‌های بسیار بزرگ ویدئویی با فرمت 117 را با سرعت زیادی 
به رایانة موردنظر منتقل نمایند. 


۶۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


تصویر زیر یک کارت حافظ؛ ٩:5‏ با ظرفیت ۳۲ گیگابایت را نشان می‌دهد که در بسیاری از 


دوربین‌های پيشرفتَة فیلم‌برداری استفاده می‌شود 


SONY < 


XDOM EX 


sxs SxS 


سرعت انتقال اطلاعات در کارت حافظة فوق» در حدود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه (۱۰۰ مگابایت بر ثانیه) 
بوده و طول عمر متوسط این کارت ۵ سال می‌باشد. 
تصویر زیر نوعی دوربین 507۷ پیشرفته که قادر به پشتیبانی از کارت‌های 5×5 است را نشان می- 


دهد. 


هارد درادو 

اغلب لپ‌تاپ‌های پیشرفته از هارددرایوهای ۲,۵ اینچی استفاده می‌کنند. لپ‌تاپ‌های قدیمی از 

هارددیسک‌های 125 استفاده می‌کردند؛ اما اغلب لپ‌تاپ‌های امروزی دارای هارددرایوهای 521۸ هستند. 
از آنجایی که درایوهای :101 و ۸۸ دارای رابط‌های اتصال کاملاً متفاوتی هستند؛ نمی‌توان این 

هارددرایوها را به‌جای یکدیگر به‌کار برد 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۶۹ 


هارددیسک‌های :101 و 9۸1۸ از نظر ویژگی‌هایی نظیر: سرعت. نوع اینترفیس برق و ... با یکدیگر 
تفاوت عمده‌ای دارند. با وجود این که امروزه کابل‌های تبدیل 108 به 9۸1۸ و همچنین کارت‌های ۳6۱ 
دارای پورت ۹۸1۸ در بازار رایانه موجودند؛ اما این امکان وجود دارد که بسیاری از مادربردهای 
قدیمی با هارددیسک‌های جدید ۹۸۲۸ هم‌خوانی نداشته باشند. 

شکل زین تی فاردترایی 541۸ ی 108 و رابطهای اتصال مربوط به هریگ را فشان می‌ده: 


سرعت انتقال داده‌ها در هارددیسک‌های ۳۸۲۸ (:101), ۱۳۳ مگابایت بر ثانیه است؛ در حالی که این 
سرعت در هارددیسک‌های 5۸7۸۱ به ۱۵۰ مگابایت بر ثانیه, در ۹۸۲۸2 به ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه و در 
3 به ۶۰۰ مگابایت بر ثانیه می‌رسد. 

سرعت هارددیسک‌های به‌کار رفته در لپ‌تاپ‌ها می‌تواند یکی از اعداد ۰۴۲۰۰۳۸۸ ۵۴۰۰۳۸ و 
۸ ۷۲۰ باشد. این سرعت. بیان‌گر سرعت چرخش دیسک هارددرایو است. بدیهی است که هر چه 
سرعت چرخش دیسک بالاتر باشد. سرعت انتقال (خواندن یا نوشتن) اطلاعات بر روی هارددیسک نیز 
بیشتر خواهد بود. 

رابط‌های اتصال هاردیسک‌های 8۸7۸ در لپ‌تاپ‌ها. همانند رابطهای اتصال در رایانه‌های رومیزی 
می‌باشند؛ به‌طوری که شما می‌توانید یک هارددیسک ۹۸۸ مربوط به یک لپ‌تاپ را با همان کابل‌های 
قبلی به یک رايانة رومیزی متصل نمابید. 


¥ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


تعدسن موقعبت هارددسک در لپ‌تاپ 


در اکثر لپ‌تاپ‌ها. هارددیسک در کف لپ‌تاپ قرار دارد. 


اما در برخی دیگر از لپ‌تاپ‌هاء هارددرایو در درون کیس جاسازی شده است؛ بنابراین برای 


دسترسی به آن, ناچارید بخشی از لپ‌تاپ را پیاده‌سازی نمایید 


ارتقای هارددسک 
در یک رایانة لپ‌تاپ. هارددیسک کندترین سرعت را در میان تمامی قطعات دارد؛ بنابراین جایگزین 
کردن هارددرایو با یک هارددرایو پرسرعت‌تر می‌تواند نقش بسیار مژثری در بهبود کارایی یک سیستم 
داشته باشد. معمولاً درایوهای پرسرعت‌ترء قابلیت سازگاری با درایوهای کم‌سرعت‌تر را دارا می‌باشند؛ 
بنابراین اکثر هارددیسک‌های پرسرعت می‌توانند در لپ‌تاپ‌های قدیمی‌تر به‌کار گرفته شوند؛ مشروط بر 
آن که مادربرد لپ‌تاپ قدیمی, قادر به حمایت از نوع و ميزان ظرفیت هارددیسک جدید باشد. 

با مراجعه به دفترچۀ مشخصات مادربرد لپ‌تاپ می‌توان دریافت که آیا لپ‌تاپ شما از هارددیسک 


جدید. پشتیبانی می‌کند یا خیر. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۷ 


مثالی کاربردی از یک هارددیسک معیوب 


در این‌جا به ذکر یک نمونۀ عینی و عملی از خرابی هارددرایو نوت‌بوک ۸70-5249 ۲٥10۵‏ می‌پردازيم: 

هنگامی‌که دکمۀ ۳۵۷۵۲ لپ‌تاپ فشار داده می‌شود؛ سیستم به‌طور عادی راه‌اندازی شده و لوگوی 
قرمز رنگ مربوط به این نوت‌بوک خاص بر روی نمایش‌گر().ا ظاهر می‌شود. پس از چند لحظه. لوگو 
ناپدید شده و نمایش‌گر تاریک شده و هیچ تصویری در آن دیده نمی‌شود. حتی نشان‌گر مکان‌نما نیز بر 
روی نمایش‌گر قابل مشاهده نمی‌باشد. 

با این وجود. هنوز نور آبی رنگ مربوط به دکمۀ روشن/ خاموش (۳0۷07) قابل مشاهده بوده و 
فن‌های موجود در سیستم به چرخش طبیعی خود ادامه می‌دهند. همچنین, دیود نورانی(50) سبزرنگ 
مربوط به هارددرایو در هنگام روشن شدن سیستم چشمک می‌زند؛ اما پس از مدتی بدون هیچ فعالیتی 
باقن یمان 

پس از بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که هرچند هیچ تصویری بر روی نمایش‌گر 1600 وجود 
ندارد؛ اما صفحه نمایش‌گر کاملاً تاریک نبوده و دارای نور بسیار ضعیفی است که این نور مربوط به 


لامپ 001 پشت صفح؛ ۱60 است. 


با تعویض حافظ؛ ۸۸۷ هیچ تغییری در لپ‌تاپ مشاهده نمی‌گردد. قطع کردن کارت شبکة بی‌سیم 
نیز تأثیری بر بهبود عملکرد سیستم ندارد. با کمال تعجب مشاهده می‌گردد که با قطع هارددیسک, 
سیستم به‌طور طبیعی بالا می‌آید و فقط در مرحلهٌ راه‌اندازی هارددیسک باقی می‌ماند و پس از تعویض 
هارددیسک با یک هارددیسک جدید. مشکل آن برطرف می‌شود!! 

اگر هارددیسک را با یک نرم‌افزار ویژه تست سخت‌افزار نظیر: 1650 D۴۲‏ 11:86 آزمایش کنید؛ 
مشاهده می‌نمایید که هارددیسک معیوب است. تنها مشکلی که اکنون وجود دارد این است که با استفاده 
از یک نرم‌افزار بازیابی اطلاعات (۲۳:۱65 13660۷67) اطلاعات مهم هارددیسک معیوب را از طریق اتصال 
آن به یک سیستم دیگر, بازیابی نمایید. 


۷۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


حافظة 950 چیست؟ 


0 همانند حافظه‌های فلش, نوعی حافظ؛ ذخیره‌سازی حالت جامد است که برای ذخیره‌سازی داده‌ها 
از حافظه‌های 58۸۸ و 08۸4 بهره می‌برد. 


این حافظه برخلاف حافظه‌های هارد که نوعی حافظا الکترومکانیکی هستند؛ یک حافظا تمام 
الکترونیکی است و معایب هارددیسک‌ها (مانند: تولید سر و صدای مکانیکی و تأخیر زمانی‌های ناشی از 
کمیت‌های مکانیکی) را ندارد. گاهی اوقات به این حافظه‌هاء 2۲۷٥‏ 3۸ نیز گفته می‌شود. در بسیاری از 
لپ‌تاپ‌ها برای ذخیره‌سازی داده‌هاء از 551 استفاده می‌شود. 

در شکل زیر یک کارت 5651 از نوع 3۸5 که دارای دو حافظۀ 550 است را مشاهده می‌نمایید. البته 


ممکن است به‌جای استفاده از پورت ۹۸5 از پورت ۹۸۲۸ استفاده شود. 


این کارت دارای دو حافظة ۹50: ۲۵۰ گیگابایتی است. حداکثر سرعت لحظه‌ای انتقال داده‌ها به‌طور 
ناپیوسته و لحظه‌ای. ۸18/5 ۳۰۰ است؛ اما سرعت متوسط انتقال داده‌ها به‌طور پیوسته و پایدار» 
5 ۱۲۰ می‌باشد. محدود؛ تغییرات دمایی حافظه‌های 552 از ۴۰- تا ۸۵ درجۀ سانتی‌گراد می‌باشد. 

این حافظه که با نام ۷51-250-550 شناخته می‌شود؛ مطابق با استانداردهای امنیتی دایرۀ دفاعی 
آمریکا بوده و از چندین تکنیک امن برای پاک‌سازی اطلاعات استفاده می‌نماید. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۷۳ 
« ا 


۷51-250-090 نسبت به حافظه‌های هارد. توان مصرفی کمتری داشته و به‌علت داشتن 
سخت‌افزار تمام الکترونیکی, از تأخیرهای زمانی ناشی از بخش مکانیکی (مانند: زمان جستجوء ۱۵۱676 
و ... ) مصون است. میزان 11191 برای سخت‌افزار فوق, ۰ ساعت است. 

در شکل زیر یک حافظه 55۲ ۱ ترابایتی را مشاهده می‌نمایید که سرعت خواندن و نوشستن 
داده‌های متوالی در آن به 18/5 ۲۶۱ می‌رسد. 


(USBEnclosure) USB جعيهة‎ 


اگر بنا بر هر دلیلی. دسترسی به اطلاعات هارددرایو از طریق سیستم عامل و یا راهاندازی سکانس بوت 
لپ‌تاپ» امکان‌پذیر نبود؛ ناچارید هارددرایو خود را از نوت‌بوک جدا کرده و با اتصال آن به یک جعبة 
8 به اطلاعات موردنظرتان» دسترسی يابید. 


در هنگام خرید 120۵105176 58ء به این نکته توجه داشته باشید که هارددیسک نوت‌بوک شما دارای 
چه نوع سوکت اتصالی است؛ ۸7۸ یا ۹۸۸ ؟ اغلب نوت‌بوک‌های جدید دارای سوکت اتصال 5۸7۸ 
می‌باشند. جعبة 058 باید قادر به پشتیبانی از هارددیسک لپ‌تاپ شما باشد. 

در این‌جا ما از یک جعبة 11518 از نوع ۸7۸ استفاده کرده‌ایم. مطابق شکل زیر, جعبة 98 را باز 
کرده و هارددرایو خود را به سوکت درون جعبۀ 88لا وصل کنید. 


۷ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


سپس کابل جعبۀ 51[ را به سوکت مربوطه وصل نموده و دو سر دیگر این کابل را به یک 
توتدوک شالم و با یک وانادة ۳6 متصل که 


دقت کنید که هر دو کابل را به نوت‌بوک جدید (یا رایانة رومیزی) متصل کنید. جعب115194 نیاز به 
هیچ‌گونه برق اضافی ندارد؛ زیرا برق هاردیسک متصل به آن از طریق پورت‌های 158 تأمین می‌شود. 
به محض وصل‌کردن این جعبه به سیستم جدید؛ یک درایو جدید به صفحه 0۳(۲۷۱6۲) ۲ ویندوز اضافه 
می‌شود و شما به‌راحتی قادرید به داده‌های درون هارددیسک لپ‌تاپ معیوب خود دسترسی پیدا نمایید. 
اگر در حین انتقال اطلاعات از هارددیسک به رايانة رومیزی, با پیام 4۵0100 ۸0۵5 روبرو شدید؛ احتمالاً 


ددر سی به برخ فایل‌ھا انان پڈیں تىباش 


در ادامه» مراحل انتقال داده‌ها از هارددرایو یک لپتاپ معیوب به هارددرایو یک رایانۀ رومیزی یا یک 
لپ‌تاپ سالم را به‌کمک تصاویر مربوطه شرح می‌دهیم. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۷۵ 


* ابتدا هارددیسک را از لپ‌تاپ معیوب جدا می‌کنیم. 


Laptop IDE hard ۶ 


۰ سپس هاردیسک را به اتصالات مربوطه در داخل جعبۀ 3 متصل می‌کنیم. در این جا از یک جعبةٌ 
8 ۲,۵ اینچی که مخصوص هارددیسک‌های ۱ یا ۲۸7۸ است؛ استفاده کرده‌ایم. در درون 
جعبه 58ا یک مبدل 12۴ به 58لا وجود دارد که هاردیسک پاتا به این مبدل وصل می‌شود. 


USB to IDE 
converter 


USB cable 4 10160 IDE hard driv 


مزایای استفاده از جعبۀ 8 به‌شرح زیر است: 
* قابل استفاده برای تمامی کاربران. حتی کاربران مبتدی 
* قابلیت اتصال به رايانة رومیزی 


۷۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
______(جححسسسست- 


یکی از مهم‌ترین معایب جعبۀ 8 سرعت پایین انتقال داده‌ها از طریق آن است. حداکثر سرعت 
انتقال داده‌ها برای پورت 1 در حدود ۱۲ مگابیت در ثانیه و برای 0582.0 در حدود ۴۸۰ مگابیت 
در ثانیه (۶۰ مگابایت در ثانیه) است. 

اگر بخواهید داده‌ها را با سرعت بیشتری به رایانۀ دیگری منتقل نمایید؛ بهتر است از یک مبدل 10 
یا یک سوکت تبدیل هارددرایو لپ‌تاپ به هارددرایو رایان؛ رومیزی استفاده کنید. 

همان‌طوری که در تصوير بعدی مشاهده می‌کنید. یک طرف این مبدل به هارددیسک لپ‌تاپ و 
طرف دیگر آن به یک کابل ۸7۸ وصل می‌شود. 


HDD ۷ 
light 


Laptop hard drive 


Power cable 
IDE connector 


سر دیگر کابل ۸۲۸ به پورت ٤‏ رایانة رومیزی متصل می‌گردد. در این حالت. برق مصرفی 
هارددیسک لپ‌تاپ به‌وسیله یک کابل از مادربرد رايانة رومیزی, تأمین می‌شود. 


IDE cable 
connects to PC 


Laptop IDE 


سرعت انتقال داده‌ها از روش فوق» بسیار بیشتر از استفاده از جعبة 88ل است؛ مثلا یک کابل 
)UDMA/100(‏ ۸۲۸/۱۵0۵ انا قادر به جابه‌جایی داده‌ها با سرعت ۱۰۰ مگابایت در ثانیه (۸۰۰ مگابیت در 
ثانیه) می‌باشد. 
معایب استفاده از مبدل 12۴ به شرح زیر است: 
* استفاده از آن برای کاربران مبتدی» کمی دشوار است؛ زیرا باید درب کیس رایانه باز شود. 


* با این مبدل. فقط می‌توان اطلاعات را به رایانۀ رومیزی منتقل نمود. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۷۷ 


اکتون. می‌خواهیم با نحوة انتقال داده‌ها از یک لتاب معیوب که دارای هازددرایی 8۸7۸ است؛ به 
یک رایان؛ رومیزی و یا یک لپ‌تاپ سالم» آشنا شویم. این کار به دو روش امکان‌پذیر است: 
روش اول, استفاده از جعب؛ُ 158 با قابلیت پشتیبانی از هارددرایو ساتا می‌باشد. 


۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ 


روش دی اشفا از کیل سانای رابات زرمیزی و اتصال آن به‌طون متم به مشوکت: سای 
هاردیسک لپ‌تاپ معیوب است. این روش سرعت داده‌ها را برای حالت ۹۸۲۸۱ تا ۱۵۰ مگابایت در ثانیه 
و برای حالت ۹۸۲۸2 تا ۳۰۰ مگابایت در ثانیه افزایش می‌دهد. مادربردهایی که قادر به پشتیبانی از 


هارددیسک 5۸۲۸3 هستند؛ سرعت انتقال داده‌ها را تا ۶۰۰ مگابایت در ثانیه افزایش می‌دهند. 


۳6۷۷6۲ cable 


(DVD Writer) CD/DVD-RW درایو نوری‎ 


اغلب لپ‌تاپ‌های پیشرفته امروزی» دارای یک درایو توری. مخصوص خواندن 00۱0۷۲ و نوشتن 
بر روی 610۱0۷0 می‌باشند. 


۷۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


این درایوها در شکل‌های گوناگونی در بازار موجودند که در تصویر زیر. سه نوع از آنها را 
مشاهده می‌نمایید. 


این درایوها از نظر درب کشویی جلوی آن و قاب روی درایو با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. بنابراین 
می‌توان گفت که 36201 جلوی درایوهای نوری شبیه هم نیستند. برخی از درب‌های درایوهای نوری» 
کشویی و برخی دیگر مّکشی می‌باشند. بنابراین در هنگام تعویض یک درایو نوری باید دقت نمود تا 
درایو جدید, به‌خوبی در محل مربوط به درایو قبلی قرار گیرد و در این مکان, کاملاً محکم گردد. 

در شکل زیر دو درایو نوری با رابطهای اتصال ۹۸1۸ و ۸1۸۶۸ باریک ( هنا۸۲۸۳۱۹ Slim‏ 
1) دیده می‌شود. 


Sata Connector 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۷۹ 


رابطهای اتصال درایوهای نوری می‌توانند از نوع ۸1۸۴۱ 5 یا 5۸7۸ باشند. بنابراین در هنگام 
تعویض این درایوها بايد توجه داشته باشید که نوع رابط اتصال درایو جدید. همانند درایو قبلی باشد؛ 
زیرا ممکن است مادربرد شما فقط دارای یک سوکت 9۸7۸ یا 10015 باشد. 

در شکل زیر دو رابط اتصال ساتا مربوط به یک درایو نوری 2۷1 و یک هارددیسک با یکدیگر 
مقایسه می‌شوند. همان‌طوری که ملاحظه می‌کنید اندازه و شکل این رابط‌ها کسی با یکدیگر متفاوتند. 
رابط اتصال مربوط به انتقال داده برای هر دو درایو 2۷1 و هارددیسک مشابه یکدیگرند؛ اما رابط 
اتصال مربوط به تغذية الکتریکی این درایوها با یکدیگر متفاوتند. 


که 

همان‌طوری که قبلاً نیز گفتیم, شما می‌توانید با استفاده از یک کابل ساتای معمولی, یک هارددیسک 
۵ اینچی لپ‌تاپ را به یک هارددیسک ۲,۵ اینچی مخصوص رایانه‌های رومیزی متصل نمایید؛ اما برای 
اتصال یک درایو نوری 2۷۲ ویژه لپ‌تاپ (که دارای کابل ساتای نوار باریک (44؟ 9۱:0«16) می‌باشد) 
به یک رايانة رومیزی؛ مجبور به تهیۀ یک کابل 5018 0106 خواهید بود. 

اگر قصد تعویض درایو ٥۷‏ لپ‌تاپ خود را دارید؛ ابتدا مطمئن شوید که درایو جدید با لپ‌تاپ 
شما سازگار است یا خیر. اگر درایو جدید با لپ‌تاپ شما ناسازگار باشد؛ ممکن است این ناسازگاری در 
سیستم بایاس تشخیص داده نشود؛ در این صورت. در هنگام بالا آمدن سیستم؛ یک پیغام خطای 105۱ 
نمایش داده خواهد شد. برای پیاده‌سازی درایو 2۷0 از لپ‌تاپ. ابتدا باید پیچ‌های مربوطه را از پشت 
لپ‌تاپ باز کرده و سپس درایو 12۷0 را به بیرون هدایت نمایید. در اغلب لپ‌تاپ‌ها, درایو 9۷0 با یک یا 
دو پیچ به زیر لپ‌تاپ متصل شده است. 


:۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


در برخی دیگر از لپتاپ‌هاء درایو نوری 0۷2 با یک یا دو پیچ به زیر صفحه‌کلید محکم شده است. 
در این موارد. برای تعویض درایو 0۷0 مجبور به پیاده‌سازی صفحه‌کلید خواهید بود. 


عیب‌یابی انواع حافظه‌ها و دستگاه‌های ذخیره‌سازی داده‌ها 


در این بخش با برخی از مهم‌ترین عيوب حافظه‌ها و دستگاه‌های گوناگون ذخیره‌سازی در لپ‌تاپ‌ها 
آشنا شده و راه‌حلی مناسب در جهت رفع این عيوب ارائه خواهیم داد. البته ممکن است برخی از این 
عیوب به سایر قطعات نیز مرتبط باشند؛ اما در این‌جا قطعه‌ای که بیشترین احتمال بروز مشکل در آن 
وجود دارد» موردنظر است. 

۱ پس از روشن کردن لپ‌تاپ. در حین بارگذاری سیستم عامل. عملیات بارگذاری متوقف گردیده و 
سیستم از حرکت باز می‌ایستد. با 1805107 کردن سیستم. مشکل فوق مجدداً تکرار می‌شود. 

علت این امر می‌تواند ناشی از مشکلات به‌وجود آمدۀ زیر باشد: 

* حافظ؛ رم معیوب است: اگر با جابه‌جا کردن حافظه‌های رم مشکل حل نشد؛ باید با استفاده از 
نرم‌افزارهای تست حافظه مانند: +1۵۳15186 حافظه‌ها را تست نموده و از سلامت آنها مطمئن 
شوید. 

۰ خرابی نرم‌افزار سیستم عامل: اگر حافظه‌های رم سالم باشند؛ بهتر است سیستم عامل ویندوز را 
پاک نموده و مجدداً آن را نصب نمایید. 

* خرابی هارددیسک: اگر در هنگام بالا آمدن ویندوز و پیش از متوقف شدن آن. صداهای مشکوکی 
شبیه تق‌تق از هارددیسک شنیده شود؛ به احتمال فروان» هارددیسک مشکل دارد. این مشکل ممکن 
است یا به‌صورت مجموعه‌ای از بدسکتورهای فیزیکی در درایو ویندوز شما باشد و یا یک مشکل 
سخت‌افزاری باشد. اگر مشکل مربوط به سکتورهای هارددیسک باشد؛ ممکن است بتوانید با 
استفاده از یک نرم‌افزار رفع خرابی بدسکتور, آن را حل کنید؛ اما اگر مشکل» سخت‌افزاری 
باشد؛ باید هارددیسک خود را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

۲ در حین کار با لپ‌تاپ, ناگهان برای مدتی. سیستم شما از حرکت بازمی‌ایستد؛ اما پس از مدتی 
مجدداً می‌توانید به کار خود ادامه دهید. 
علت این امر را باید در یکی از موارد زیر جستجو نمود: 

* مشکل نرم‌افزاری (مثل وجود یک ویروس یا یک نرم‌افزار جاسوسی در سیستم شما): پیش از 
هرکاری بهتر است. سیستم خود را به‌طور کامل, با یک نرم‌افزار ضد ویروس و ضد جاسوس 
قدرتمند و به‌روز» اسکن نمایید تا تمامی ویروس‌هاء جاسوس‌ها و بدافزارها (۵۱۷۵70ها) از 
سیستم شما پاک‌سازی شوند. اگر با اسکن کردن, مشکل رفع نشد. بهتر است سیستم عامل 
ویندوز خود را پاک نموده و مجدداً آن را نصب نمایید. 

* خرابی هارددیسک: اگر از هارددیسک شما صداهای مشکوکی مانند: تقتق به گوش می‌رسد؛ 
می‌توانید با فرمت مجدد هارددرایو و یا استفاده از یک نرم‌افزار ترمیم بدسکتور مشکل را از بین 
ببرید. اگر با این آعمال» مشکل حل نشد؛ باید هارددیسک خود را تعمیر و یا تعویض نمایید. 


| فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... .۸ 


۳ سیستم لپ‌تاپ شما بیش از حد معمول, کُند عمل می‌کند. مثلاً: چند دقیقه‌ای طول می‌کشد تا سیستم 
به‌طور کامل» ویندوز و نرم‌افزارهای مربوطه را بارگذاری نماید. 
این مشکل ممکن است بر اثر یکی از عوامل زیر بروز نماید: 
۱ * خرابی نرم‌افزار: سیستم عامل ویندوز خود را پاک نموده و آن را از نو نصب کنید. 
* کمبود حافظۀ رم: با توجه به نوع سیستم عامل و برنامه‌هایی که شما از انها استفاده می‌کنید؛ نیاز 
| به سطوح گوناگونی از حافظة رم دارید؛ مثا برای کار با سیستم عامل ویندوز ۴× حداقل به ۱ 
| گیگابایت حافظةُ رم نیازمندید؛ اما برای کار با سیستم عامل ویندوز ۹0700 به بیش از ۲ گیگابایت 
حافظ زم تاز دارید. البته استفاده از بزنامه‌های پرحجم گزافیکی ی بازی‌های سه‌بعدی به حافقة 
رم بیشتر و کارت گرافیکی بسیار پیشرفته‌تری نیاز دارد. 

* خرابی هارددرایو: اگر در حین بالا آمدن ویندوز و یا در حین کار با نرم‌افزارهای گوناگون» 
صداهای مشکوکی مانند: تقتق به گوشتان رسید و برای لحظاتی سیستم شما از حرکت باز 
ایستاد؛ به احتمال فراوان. هارددیسک شما در حال خراب شدن است. بنابراین توصیه می‌شود که 
فوراً اطلاعات مهم خود را بر روی یک فلش یا یک 0۷2 ذخیره نمایید؛ زیرا هر لحظه ممکن است 

۱ که هارددرایو شما خراب شده و غیرقابل استفاده گردد. 
| ۴. در هنگام روشن شدن لپ‌تاپ. صدایی مانند: چرخش ناهنجار یک فن یا دیسک به‌گوش می‌رسد. 
این امر ممکن است بر اثر یکی از عوامل زیر به‌وجود آمده باشد: 

۷D Drive e‏ معیوب است: اگر 07:۷۵ 2۷۵ با ٣٥‏ ها و 2۷آهای مختلف. همین صدا را تولید کرد؛ 
باید آن را تعمیر و یا تعویض نمایید. البته اگر تعویض ۲۲1۷٥‏ 19۷1 دشوار است؛ می‌توانید از یک 
6۵ 12۷1 خارجی که با استفاده از پورت ۱/513 به سیستم وصل می‌شود؛ استفاده کنید. 

* فن ریزپردازنده معیوب است: اگر به پنجر؛ مشبک زیر لپ‌تاپ خود نگاهی بیاندازید؛ می‌توانید 
بفهمید که آیا این صدای چرخش ناهنجار مربوط به فن است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است؛ باید 
فن را تعویض نمایید. البته ممکن است با تمیز کردن گرد و غبار روی خنک‌کننده و فن مشکل حل 
شود. حتی ممکن است یک شئ کوچک در داخل فن گیر کرده باشد و سبب تولید این سر و صدای 
ناهنجار گردیده باشد. 

* هارددرایو معیوب است: اگر این صدای چرخش ناهنجار. مربوط به هارددرایو باشد؛ مطابق 
توضیح داده شده در بخش‌های قبلی در مورد هارددیسک معیوب عمل نمایید. 
| ۵. در هنگام بالا آمدن ویندوز. صدای ضربه تق‌تق به‌گوش می‌رسد. 
به‌احتمال فراوان یک مشکل مکانیکی در درون هارددیسک وجود دارد و باید فورا از اطلاعات مهم 
خود یک نسخۀ پشتیبان تهیه کرده و هارددیسک را تعویض نمایید. 


۶ بالا آمدن ویندوز بیش از حد معمول طول می‌کشد. 
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این مشکل ممکن است مربوط به یکی از عوامل زیر باشد: 
۰ کمبود حافظة رم: توجه داشته باشید که سیستم عامل ویندوز ۳ برای بالا آمدن (بوت شدن) 
حداقل به ۵۱۲ مگابایت حافظه نیاز دارد و سیستم عامل ویندوز ۹6۷60 به بیش از ۱ گیگابایت 


حافظه برای بوت شدن نیاز دارد. 


* تعداد برنامه‌هایی که در حین بالا آمدن ویندوز. راه‌اندازی می‌شوند (برنامه‌هایی که در صا 5187 
قرار دارند) بسیار زیاد است: معمولاً برنامه‌هایی مانند: آنتی ویروس و یا ولوم تنظیم صدا در 
بخش 134٥0۲‏ ۲۵5 ویندوز قرار دارند. این برنامه‌ها در هنگام بالا آمدن ویندوز راه‌اندازی شده 
و آماده به‌کار هستند؛ بنابراین بخشی از فضای حافظ؛ رم را اشغال می‌کنند. 

مثلا در شکل زیر ملاحظه می‌کنید که برنامۀ 6::.656 که مربوط به آنتی ویروس 2 Node‏ است؛ 
نزدیک به ۲,۷ مگابایت از حافظ؛ رم را به خود اختصاص داده است. 
Windows Task Manager‏ © 


File Options View Help 


| Aopications | Processes | Performance | Networking | Users 
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۷/۵۱۵۷ 
ات ید۱ 
,۳۳۱006۷ 
۶ | 
تست 
AcroTray.exe‏ 
IDMan.exe‏ 


firefox.exe 
svchost.exe 
| svchost.exe 
svchost.exe 
svchost.exe 
مه وی‎ 


[J show processes from all users 


برای این که بتوانیم برنامه‌های موجود در ۹1۸۲1۲ سیستم خود را مدیریت نماییم؛ باید منوی ۱۸1 
باز نموده و در درون آن: عبارت 7500718 را تایپ کرده. کلید E٦٥۲‏ را فشار دهیم. حال در پنجرۂ باز 
شده. منوی 51871 را انتخاب می‌کنیم. در اینجا می‌توان به‌راحتی علامت تیک جلوی برنام؛ُ موردنظر را 
برداشته و آن را از صن 50871 خارج نمود. 
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و ڪڪ 


‘D:\Program Fles\ESE... HKLMSOFTWARE\Microsoft\ Windows\ Current Ver. 
SOUNOMAN.EXE HAOMI\SOFTWARE\Microsofti Windows | یت‎ 
"D:\Program Fies\ lav... HLMISOFTWARE\Microsoft\ Windows ی‎ 


‘D:\Program Fles\Qukc... HLMISOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVer . 
D:\WINDOWS\system... HKCUISOFTWARE\McrosoftlWindows|\CurrentVer, 
1DMan D:\Program Fles\inter... HKCU\SOFTWARE\Mcrosoftl Windows | ری‎ 
[Wl Acrobat Assistant  D:\PROGRA~1\Adobe.,. Common Startup 
]7[ Adobe Gamma Loader D:\PROGRA~1ICOMM,.. Common Startup 


Snagit 7 D:\PROGRA~IITECHS... Common Startup 

][ Reader ای‎ “D:\Program Fles\Ado... SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentYer sion\ RL. 
T1 Elbvcheck ‘D:\Proaram Fles\Elab...  SOFTWARE\McrosoftiWindows\Currentversioniı. ¥ 
« > 


اگر باز هم مشکل کمبود حافظه از بین نرفت؛ بهتر است سیستم عامل ویندوز خود را فرمت نموده 
و مجدداً آن را نصب کنید. 
۰ خرابی هارددیسک: بهتر است هارددیسک خود را با یک نرم‌افزار تست هارددرایو. چک نموده و 
از سلامت آن اطمینان حاصل نمایید. نرم‌افزارهای تست هارددرایو بر روی یک سی‌دی 6اهسناانا 
۱ یافت می‌شوند. البته با موتور جستجوی گوگل و تایپ عبارت ۱/900 نیز می‌توانید این 
نرم‌افزار را بیابید. 
۷ در هنگام گذاشتن دیسک در 0:۷۶ ۷۲( صدای ضرب؛ تقتق از آن شنیده می‌شود. در این حالت 
| ۵ 2۷ قادر به خواندن سریع دیسک نمی‌باشد. 
علت این امر را می‌توان در عوامل زیر جستجو نمود: 
٩‏ وجود یک شئ خارجی در درون ۷ 2۷: ممکن است یک شئ خارجی در درون درایو 
توزی یر کر ده ی سیب ایجاد این دای تافتجار شده باشند. بتابراین 1۷6 1310 زا بان شتوده و 
بادقت گرد و غبار درون آن را پاک نموده و یا آن را با یک وسیلۀ فشرده‌ساز هوا تمیز نمایید و 
شئ مزاحم احتمالی درون آن را بیرون آورید. 
البته ممکن است این صدای ناهنجار بر اثر وجود یک ٥2‏ معیوب باشد؛ در این صورت. 60 را با 
یک دیسک سالم جایگزین کنید و ببینید که آیا صدا از بین می‌رود یا خیر. 
* خرابی 0:6 0۷2 اگر صدای ناهتجار تقتق, مربوط به شی خارجی درون 0:۷۶ 0۷2 نبود؛ 
ممکن است مجبور به تعمیر و یا تعویض :0:1۷ 12۷0 خود باشید. 
۸ وقتی دکمة 70| روی 10:۷6 10۷2 را فشار می‌دهید؛ 1.0 آن چشمک می‌زند؛ اما درب 0:۷۵ 0۷۵ 


باز نمی‌شود. 
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* در این حالت. باید گفت که به احتمال فراوان یک مشکل مکانیکی در 0۷۰ 2۷ شما وجود دارد. 
زیرا چشمک زدن :1 روی 12:10 12۷1 بدین معنی است که برق از مادربرد به 0:۷6 0۷۵ 
می‌رسد و فرمان الکترونیکی فرآیند باز شدن درب آن نیز اجرا می‌شود؛ اما بر اثر وجود یک 
عیب مکانیکی در درون 0:۷ 2۷ درب آن باز نمی‌شود. این عیب مکانیکی ممکن است مربوط 
به وجود یک شئ ناخواستة خارجی در درون 011۷۰ 0۷0 شما باشد. گاهی اوقات با تعویض 
تسم 211۷٥‏ 0۷2 می‌توان مشکل را برطرف کرد. 

البته ممکن است با استفاده از فرو کردن یک سوزن در سوراخ روی درب 06 0۷0 و فشردن 

دکمة 160۱ قادر به باز کردن موقتی درب 2۲1۷٥‏ (2۷] باشید؛ اما در نهایت مجبورید که 0:۷6 5۷0 


خود را تعمیر و یا تعویض نمایید. 


نکته: معمولاً اگر یک ظ) درون درایو نوری باشد؛ پس از فشردن کلید 24۰0۱ درب آن باز 


می‌شود؛ بنابراین می‌توانید تا پیش از تعمیر درایو نوری, از این روش استفاده نمایید. 


٩‏ دیود نورانی (1.50) روی 1:۷5 0۷1 به‌طور مداوم چشمک می‌زند. معمولاً 0:۱6 2۷ قادر به 

خواندن دیسک نیست و در برخی موارد حتی ممکن است درب 0:۷۶ 2۷0 باز نشود. 

علت این امر را می‌توان در یکی از موارد زیر جستجو کرد: 

* اتصال نامناسب میان مادربرد و 17:۷ 0۷1: بهتر است درایو نوری را از لپ‌تاپ بیرون آورده 
و اتصالات آن را از مادربرد قطع نموده. مجدداً وصل نمایید. 

* خرابی ۷۲۰ 2۷]: در این حالت باید 07:۷6 2۷ را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

۰ خرابی مادربرد: احتمال کمی وجود دارد که مدار کنترل‌کنند؛ 0:۷6 2۷ که بر روی مادربرد 
قرار دارد. خراب شده باشد؛ در این حالت ناچارید مادربرد را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

۰ آیکون مربوط به ۲1۷٥‏ 2۷ در صفح؛ 0000۳۷۲ ر« ظاهر نمی‌شود. اگر شما یک دیسک نوری 

در درون درایو نوری قرار دهید؛ هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 

معمولاً این مشکل بر اثر یکی از عوامل زیر به‌وجود می‌آید: 

* خرابی نرم‌افزاری: پیش از انجام هر کاری باید سلامت ٥11۷۵‏ 0۷ را در تنظیمات بایاس 
مادربرد بررسی کنید. بدین منظور پس از ريست کردن لپ‌تاپ. به بخش 56008 مادربرد رفته و 
در آن‌جاء از سلامت 06 0۷5 مطمئن شوید. نام و مشخصات 0:۷۰ 0۷0 باید در این بخش: 
قابل ریت باشد. سپس یک دیسک بوت در 07:۷۶ 2۷1 قرار داده و سیستم خود را از طریق آن 
راه‌اندازی نمایید. اگر سیستم شما از طریق این دیسک. راهاندازی گردیده و وارد سکانس بوت 
شد؛ مشخص می‌گردد که 00:۲ 0۷۲ شما سالم است و مشکل عدم ظاهر نشدن آن در 
My 0۷۲‏ مربوط به خرابی نرم‌افزاری ویندوز و يا نرم‌افزار راه‌اندازهای (درایورها) 
سخت‌افزاری است. با نصب مجدد نرم‌افزار درایور مربوط به 7:۷6 0۷5 مشکل برطرف 
می‌گردد. 

اگر با تمامی کارهای فوق, باز هم مشکل حل نشد؛ باید سیستم عامل ویندوز را از نو نصب کنید. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۸۵ 


* خرابی 0:۰ 0۷: ممکن است اتصالات میان درایو نوری و مادربرد به‌درستی برقرار نشده 
باشد. با قطع و وصل کردن این اتصالات» از سلامت درایو نوری خود مطمئن شوید. اگر با قطع 
و وصل مجدد 0۷۶ ]2۷ به مادربرد. مشکل برطرف نشد؛ باید 211۷٥‏ 12۷ خود را تعمیر و با 
تعویض نمایید. 

۰ خرابی مادربرد: احتمال کمی وجود دارد که مدار کنترل‌کننده 1:۷6 0۷0 که بر روی مادربرد 
قرار دارد. خراب شده باشد؛ در این حالت ناچارید مادربرد را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

۱ لپتاپ» قادر به خواندن 00 یا 0۷0 نیست. 

* این مشکل, معمولاً بر اثر خرابی 0۲1۷٥‏ 0۷1 به‌وجود می‌آید. اگر درایو نوری, قادر به بازکردن 
هیچ نوع دیسکی نباشد؛ ۷6:: 12۷1 معیوب است؛ اما اگر محتویات درون یک 0 قابل رژیت 
باشند؛ ولی 2۲1۷٥‏ 12۷1 قادر به خواندن 2۷ یا ۷۰۲5۵ ۷۱66 نباشد؛ مشکل نرم‌افزاری وجود دارد 
و باید سیستم عامل را ترمیم و یا نصب مجدد نمود. 

۲ هنگامی‌که لپ‌تاپ را روشن می‌کنید؛ نمایش‌گر هیچ تصویری ندارد (سیاه است) و سرعت چرخش 

فن» بیش از حد معمول بالاست. 

* در این صورت. به احتمال فراوان. مادربرد شما معیوب است و باید آن را تعویض کنید. 

۳ لپ‌تاپ بدون هیچ تصویری (کاملاً سیاه) روشن می‌شود و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 1.150 هارددرایو 

لپ‌تاپ. چشمک نمی‌زند. مانیتور خارجی نیز هیچ تصویری ندارد. 

این مشکل می‌تواند بر اثر یکی از دلایل زیر به‌وجود آمده باشد: 

* حافظة رم معیوب است: حافظه را از شکاف مربوطه درآورده و مجدداً نصب کنید. اگر مشکل 
رفع نشد؛ جای حافظه‌های مشابه را با یکدیگر عوض کنید و حتی از حافظه‌های سالم جدید 
استفاده نمایید تا حافظۀ معیوب شناسایی گردد. 

* مادربرد معیوب است. 

* ریزپردازنده معیوب است: اگر هیچ یک از قطعات فوق خراب نبود؛ مشکل, مربوط به ۷ا۴٥‏ است. 
در نظر داشته باشید که معمولاً در میان ۱۰۰ مادربرد معیوب, ممکن است فقط ١یا‏ ۲ 
ریزپردازندهُ معیوب وجود داشته باشد. 

۴. در حین بالا آمدن ویندوز, صفح؛ آبی رنگی به همراه یک پیغام خطا ظاهر شده و سپس سیستم 

ریست می‌شود. 

علت بروز این مشکل را می‌توان در عوامل زیر جستجو کرد: 
۰ نرم‌افزار سیستم عامل شما خراب است: این عیب در شمارةٌ ۵ به‌طور کامل» شرح داده شده 


اس 
۰ مشکلی برای حافظة رم به‌وجود آمده است: ممکن است یکی از حافظه‌های رم از شکاف مربوط 
به آن خارج شده و ارتباط آن با مادربرد قطع شده باشد؛ بنابراین بهتر است حافظه‌های رم را از 
شکاف خود بیرون آورده و مجدداً در جای خود قرار دهید. ابتدا حافظه‌ای که دسترسی به آن 
آسان‌تر است را چک کرده و اگر مشکل حل نشد؛ به سراغ حافظه‌های دیگر بروید. در صورتی 
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که باز هم مشکل برطرف نشد؛ سعی کنید تمامی حافظه‌های رم را به‌ترتیب با حافظه‌های جدید 
تعویض نمایید. 

۶ ارتباط هارددیسک با مادربرد قطع شده است: کابل‌های اتصال میان هارددرایو و مادربرد را 
بررسی کنید. در صورتی که کابل‌ها به مادربرد لحیم نشده باشد؛ بهتر است آنها را قطع نموده و 
دوباره وصل نمایید. 

* هارددیسک معیوب است: هارددرایو خود را با یک نرم‌افزار تشخیص خطای هارددیسک چک 
کنید و در صورت بروز مشکل, آن را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

۵. پس از روشن کردن لپ‌تاپ. به‌جز یک صفحۀ سیاه و علامت نشان‌گر ماوس, هیچ چیز دیگری 
بر روی نمایش‌گر 1.610 دیده نمی‌شود. شما می‌توانید نشان‌گر ماوس را به هر جهتی که مایلید 
حرکت دهید؛ اما هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. 

* این مشکل معمولاً بر اثر یک عیب نرم‌افزاری به‌وجود می‌آید. برای رفع این عیب می‌توانید راه- 
های زیر را امتحان کنید: 

۰ لپ‌تاپ را ریست نموده و در حین بالا آمدن کلید ۴8 را فشار دهید تا صفحة چند گزینه‌ای سکانس 
بوت بر روی نمایش‌گر ظاهر گردد. از این صفحه, گزينة I Last Known Good Configuration‏ 
انتخاب کرده و کلید 150167 را فشار دهید. (اين گزینه» مربوط به آخرین پیکربندی ویندوز در 
زمانی است که لپ‌تاپ به‌خوبی کار می‌کرده است). با انجام این عمل. ممکن است مشکل برطرف 
گردد. 

۰ در صفحۀ چند گزینه‌ای سکانس بوت. به‌جای گزينة 6006۵۲۸00 000۵ Last Known‏ گزینة 
Saf Mode‏ یا وضعیت ایمنی را انتخاب کنید. اگر سیستم راه‌اندازی شد؛ به برنامۀ 5۶:6 
۵ (برگرداندن سیستم به وضعیت قبلی) ویندوز رفته و در آن‌جا بر روی یکی از تاریخ‌های 
قابل انتخاب کلیک کنید تا سیستم به زمانی که به‌خوبی کار می‌کرده. برگردد. 

برای انتخاب برنامۀ 1650076 5516۳ به طریق زیر عمل کنید: 

Start menu >> All Programs >> System Tools >> System Restore 

* اگر هیچ یک از روش‌های فوق, به نتیجه نرسید؛ بايد سیستم عامل ویندوز خود را فرمت نموده و 
آن را از نو نصب نمایید. اما ممکن است در درایوی که ویندوز شما در آن‌جا نصب بوده. 
اطلاعات مهمی وجود داشته باشد که با فرمت کردن این درایو. اطلاعات مذکور از بین خواهد 
رفت. برای جلوگیری از پاک شدن اطلاعات حیاتی خود؛ می‌توانید هارددیسک لپ‌تاپ خود را با 
استفاده از کابل‌های مربوطه: به یک رایانۀ رومیزی وصل نمایید و داده‌های موردنظرتان را به 
هارددیسک این رایانه منتقل کنید. همچنین می‌توانید از یک دستگاه ۵050۶ ۱5 استفاده 
اند 

البته اگر هارددیسک شما آسیب دیده باشد نیز ممکن است مشکل فوق (سیاه شدن نمایش‌گر در 
حین بالا آمدن ویندوز) به‌وجود آید. در این صورت باید هارددیسک خود را با استفاده از 0)های 


تشخیص خطای 0 13001 1710:0010 چک کرده و در صورت معیوب بودن, آن را تعمیر و یا تعویض کنید. 


| فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... AV‏ 
ا تس و - 
۶ در هنگام بالا آمدن لپ‌تاپ. سیستم, قادر به شناسایی هیچ قطعه‌ای (مانند: هارددیسک. درایو نوری 

و ...) نیست تا بتواند فرآیند بوت خود را از آن‌جا آغاز کند و یک پیغام مبنی بر عدم شناسایی قطعۀ 

بوت بر روی نمایش‌گر ظاهر می‌گردد: 5006۲ Insert Boot Disk and Press‏ 

علت وقوع این امر را باید در عوامل زیر جستجو نمود: 

| * قطع ارتباط سخت‌افزاری هارددیسک با مادربرد: وقتی هیچ قطعۀ قابل بوتی وجود ندارد؛ بدین 
مفهوم است که مادربرد؛ قادر به شناسایی هارددرایو نیست (مادربرد» هارددیسک را نمی‌بیند). 
در این صورت باید کابل‌های ارتباطی ميان هارددرایو و مادربرد را بررسی کنید. 

* خالی بودن هارددیسک و یا خرابی سیستم عامل: دیسک قابل بوت (1000006) سیستم عامل 
موردنظر (مانند: ویندوز, لینوکس و ...) را در درون درایو نوری قرار دهید و سیستم عامل را 

| ۶ هارددیسک آسیب دیده است: به صدایی که در حین بالا آمدن هارددیسک شنیده می‌شود؛ به‌دقت 
گوش کنید (صدای چرخش موتور دیسک‌گردان). اگر هیچ صدایی از هارددرایو به‌گوش نمی- 
رسد؛ به احتمال فراوان, باید هارددرایو خود را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

* مادربرد معیوب است: هارددرایو را قطع نموده و به یک رایانۀ رومیزی وصل کنید. اگر به‌راحتی 
قادرید به اطلاعات درون هارددیسک دسترسی یابید؛ به‌احتمال زیاد. مادربرد معیوب است و 
هاردیسک مشکلی ندارد. این مشکل, مربوط به مدار کنترل کنندۀ ارتباط میان هارددرایو و 
مادربرد است. بنابراین باید مادربرد را تعمیر و یا تعویض کنید. 

۷ در هنگام روشن شذن لپتاپ» پیغام خطای: ۳2-۳61 (مربوط به شمیت 2۵618 بر ووع یک قحا 

۱ سیاه ظاهر می‌گردد و سیستم عامل راه‌اندازی نمی‌شود. 

علت بروز این مشکل را باید در عوامل زیر جستجو کرد: 

* هارددرایو خالی است: اگر هاردیسک خود را عوض کرده باشید؛ این پیغام ظاهر می‌شود. با 
پارتیشن‌بندی و نصب سیستم عامل. این مشکل برطرف می‌گردد. 

* عدم ارتباط مناسب میان هارددرایو و مادربرد: به بخش تنظیمات بایاس مادربرد لپ‌تاپ بروید و 
در آن‌جا به‌دنبال هارددرایو بگردید. اگر هارددرایو در قطعاتی که به مادربرد متصل هستند؛ 
شناسایی نشد؛ سیستم را خاموش کرده و اتصالات هارددیسک با مادربرد را بررسی نمایید. در 
صورت امکان, اتصالات را قطع نموده و از نو نصب کنید. 

0 * هارددیسک معیوب است: به صدایی که در حین بالا آمدن هارددیسک شنیده می‌شود؛ به‌دقت 
گوش دهید (صدای چرخش موتور دیسک‌گردان). اگر هیچ صدایی از هارددرایو به‌گوش 
نمی‌رسد و یا اگر سیستم عامل» قادر به شناسایی هارددیسک نمی‌باشد؛ به احتمال فراوان؛ باید 
هارددرایو خود را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

٩‏ مدار کنترل‌کننده؛ هارددیسک که بر روی مادربرد قرار دارد؛ معیوب است: در این صورت. باید 
مادربرد را تعمیر و یا تعویض کنید. 


> 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۸ 11 مربوط به هارددرایو» به‌طور مداوم نورافشانی می‌کند. پس از روشن شدن لپتاپ, لوگوی 
ابتدایی آن بر روی نمایش‌گر ظاهر شده و سپس 1.1 مربوط به هارددرایو. بدون چشمک زدن؛ 
به طور دائمی نورافشانی می‌کند. سیستم عامل نیز قادر به بالا آمدن نیست. اگر سیستم عامل را از 
نو نصب کنید نیز مشکل برطرف نمی‌شود. 
علت بروز این مشکل را می‌توان در عوامل زیر جستجو نمود: 

* خرابی هارددرایو 

۶ خرابی مدار کنترل‌کنندة ارتباط میان هارددیسک با مادربرد 

٩‏ لپ‌تاپ روشن شده و پس از مدت زمان بسیار کوتاهی» خود به خود ريست می‌شود. این عمل تا 
زمانی‌که باتری لپ‌تاپ را بیرون نیاورده‌اید؛ به‌طور متناوب تکرار می‌شود. اگر با استفاده از 
شارژر, لپ‌تاپ را روشن کنید نیز همین اتفاق تکرار می‌شود. در این حالت هیچ تصویری بر روی 
نمایش‌گر دیده نمی‌شود. 
این مشکل ممکن است بر اثر عوامل زیر به‌وجود آمده باشد: 

* خرابی حافظة رم: حافظه‌های رم را درآورده و مجدداً در جای خود قرار دهید. سعی کنید 
حافظه‌ها را به‌صورت تکی امتحان کنید تا حافظا معیوب مشخص گردد. اگی مشکل حل ذشده از 
حافظه‌های جدید استفاده کنید و دوباره لپ‌تاپ را تست نمایید. 

۰ خرابی مادربرد: اگر حافظه‌های رم سالم باشند؛ مادربرد شما معیوپ است. 

۰ ویندوز در هنگام بالا آمدن پیغام خطا می‌دهد. 

اگر در حین روشن شدن سیستم با پیغام زیر مواجه شدید: 
Windows could not start because the following file is missing or corrupt‏ 
System 32 Drivers|ntfئ. sys‏ يا pci.sysاvers System 32 Dri‏ چند احتمال وجود دارد: 

یا ویندوز خراب شده و باید دوباره نصب شود یا هارددیسک مشکل دارد (مثلاً ممکن است ارتباط 

هارددیسک با مادربرد قطع شده باشد). در این صورت هارددیسک را از مادربرد جدا کرده و 

دوباره وصل کنید. احتمال دیگر این است که حافظۀ رم خراب شده باشد. حتی ممکن است محل 

شکاف حافظة رم بر روی مادربرد آسیب دیده باشد که در این صورت مجبورید یکی از حافظه‌های 

رم را از مدار خارج کرده و یا حتی مادربرد را تعویض نمایید. 

۱ پس از ارتقای هارددرایو. هارددرایو جدید در سیستم آشکار نمی‌شود. اگر تصمیم به تغییر 
هارددیسک لپ‌تاپ گرفته‌اید؛ اما پس از این که هارددیسک جدید را جایگزین هارددیسک قبلی کردید؛ 
سیستم شما هارددرایو جدید را آشکار نکرد؛ چند دلیل می‌تواند داشته باشد: 

٩‏ هارددیسک جدید به‌درستی به مادربرد متصل نشده است. بهتر است کابل‌های ارتباطی بین 
مادربرد و هارددرایو را قطع و وصل کنید و مجدداً آشکارسازی هارددیسک را در سیستم 
بررسی نمایید. حتی در صورت لزوم می‌توانید کابل‌های ارتباطی را تعویض کنید. البته فرضص 
می‌شود که هارددرایو جدید کاملاً سالم است و قبلاً تست شده است. 


فصل سوم/ آشنایی با انواع حافظه‌های لپ‌تاپ و ... ۸۹ 


۶ هارددرایو جدید توسط این لپ‌تاپ پشتیبانی نمی‌شود. در این صورت بهتر است به صفحۀ 
تنظیمات بایاس مادربرد (۹61008 500۲) رفته و حالت پیش‌فرض (۹۵1008 ۵1010) را بارگذاری 
نموده و پس از ذخیره‌سازی. سیستم را ریست کنید. احتمال دارد پس از بارگذاری مجدد. 
هارددیسک جدید آشکار گردد. 
* ممکن است هارددرایو جدید توسط لپ‌تاپ پشتیبانی نگردد و تغییر تنظیمات مادربرد نیز تأثیری 
نداشته باشد. در این حالت یک شانس باقی می‌ماند و آن به‌روز رسانی بایاس مادربرد است. این 
کار از طریق نصب آخرین ورژن نرم‌افزاری که معمولاً در سایت اصلی مادربرد موجود است. 
انجام می‌گیرد. 
۷D ۲‏ قادر به خواندن فیلم 9۷1 نیست. 
اگر ۸۷ 2۷ دارید که فقط سی‌دی‌های صوتی/ تصویری معمولی و سی‌دی‌های نرم‌افزار و فایل- 
های اطلاعاتی را می‌خواند و قادر به خواندن فیلم‌های (2۷1] نیست؛ دو حالت ممکن است وجود داشته 
باشد: 
۰ مشکل نرم‌افزاری در سیستم شما وجود دارد و باید نرم‌افزارهای مربوط به پخش 0۷5 مانند: 
درایور 0۷2 و ساير نرم‌افزارهای پخش فرمت 2۷2 را ارتقا دهید. حتی شاید مجبور به 
تعویض ویندوز یا هر سیستم عامل دیگری باشید. 
۰ ممکن است ۸۷ 2۷ شما خراب شده باشد و باید آن را تعمیر یا تعویض نمایید. 
۳ عیب‌یابی درایو نوری که پس از مدتی قفل می‌کند. 
در این قسمت لپ‌تاپی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که در حین پخش یک فیلم 2۷ قفل کرده و 
تصوير آن ثابت می‌شود. حتی ممکن است این عیب پس از گذشت مدت زمانی بین ۰ تا ۶۰ دقیقه رخ 
دهد. 
اگر سیستم عامل لپ‌تاپ را تست کنید؛ خواهید دید که ظاهراً هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما پس از 
قرار دادن یک فیلم 2۷1 در درایو نوری (و پس از گذشت مدت زمانی در حدود ۲۰ دقیقه) سیستم 
مجدداً قفل می‌کند. در این حالت» تصویر نمایش‌گر ثابت شده و خطوط عمودی متشکل از نقاط سفید 
رنگ بر روی صفحه نمایش‌گر سوسو می‌زند. صفحه کلید کاری انجام نمی‌دهد و شما مجبورید به‌طور 
دستی سیستم را ریست نمایید. 
اگر پورت خروجی کارت ویدئویی را به یک مانیتور خارجی وصل کنید؛ باز هم مشکل فوق تکرار 
می‌شود؛ بنابراین نمایش‌گر (1.1 سالم است و باید به دنبال قطعة دیگری باشید. 
تجربه به شما می‌گوید که پیش از انجام هرکاری به سراغ حافظه‌های رم بروید. اگر حافظه‌های رم 
را با نرم‌افزار +86 M0151‏ تست نمایید؛ خواهید دید که در حین تست. مجدداً سیستم قفل می‌کند. لپ‌تاپ 
مذکور دارای ۲ حافظة ۱ گیگابایتی است. 
برای تست حافظه‌ها بهتر است ابتدا هر دو حافظه را درآورده و یک حافظ؛ة اگیگابایتی جدید در 
درون یکی از شکاف‌های حافظه قرار دهید. اکنون یک فیلم 0۷ در درون درایو نوری قرار داده و آن را 


۹ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


تست کنید. ظاهراً هیچ مشکلی به‌وجود نمی‌آید. لپ‌تاپ را خاموش کنید و همین آزمایش را با شکاف دوم 
حافظه تکرار نمایید. باز هم مشکلی به‌وجود نمی‌آید. 

بنابراین باید هر بی شکاف حافظه سالم باشد. حال دو حافظ ۱ گیگا بایتی را در هر دو شکاف 
قرار داده و آزمایش را تکرار نمایید. اگر در این مرحله. پس از گذشت زمانی در حدود ۲۰ دقیقه. سیستم 
قفل کرد؛ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
برای بررسی دقیق‌تر میزان حافظه‌ها را از ۲ گیگابایت به ۱,۵گیگابایت کاهش دهید. یعنی در یکی از 
شکاف‌ها یک حافظ؛ ۵۱۲ مگابایتی و در شکاف دیگر حافظة ۱ گیگابایتی قرار دهید. 

اگر آزمایش فوق را تکرار کردید و مشکلی به‌وجود نیامد؛ می‌توان نتیجه گرفت که بایاس مادربرد 
لپ‌تاپ مذکورء حداکثر قادر به پشتیبانی از ۱,۵ گیگابایت حافظه است. 

برای رفع این مشکل باید آخرین ورژن نرم‌افزار بایاس مادربرد را از اینترنت دانلود نموده و 


بر روی چیپ‌ست بایاس نصب نمایید. 


فصل چهارم 


شناسایی بخش صوتی- تصویری و ارتباطی 
(شبکه و اینترنت) و عیب‌یابی آنها 


در این فصل, ابتدا بخش صوتی و تصویری لپ‌تاپ را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به تجزی» و 
تحلیل ارتباطات شبکه و اینترنت خواهیم پرداخت. 


(Sound Board -Audio Board) برد صوتی - کارت صدا‎ 


در اغلب لپ‌تاپ‌هاء برد صوتی یا کارت صدا به‌صورت یک بخش مشخص در درون مادربرد تعبیه 
شده است (0000074). در این صورت. اگر مشکلی برای صدای سیستم شما به‌وجود آید؛ نمی‌توانید برد 
صوتی را تعویض کنید و مجبورید مادربردتان را تعمیر و یا تعویض نمایید. البته اگر جای مشخصی 
برای نصب کارت صدا بر روی مادربرد وجود داشته باشد؛ مشکل شما به‌راحتی قابل حل خواهد بود. 


۹۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


همان‌طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌نمایید. برد صوتی قابل تعویض نیست؛ زیرا چیپ‌ست 
صوتی بر روی مادربرد شما لحیم شده است. 


عیب‌یابی برد صوتی 
در این‌جا به معرفی برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است برای برد صوتی لپ‌تاپ به‌وجود آید. 
اشاره نموده و چگونگی رفع این عیوب را توضیح می‌دهیم. 

۱. هیچ صدایی از بلندگوهای لپ‌تاپ و هدفون شنیده نمی‌شود. 

* مطمئن شوید که صدای بلندگو از طریق نرم‌افزاری کم یا کاملاً قطع (۸10:0) نباشد؛ اگر تنظیمات صدا 
صسحیح بود؛ نرم‌افزار کارت صدا را از تو نصب نمایید. اگر مشکل حل تشد؛ باید سیستم عامل 
ویندوز را مجدداً نصب کنید. البته بهتر است ابتدا درایوی که ویندوز در آن نصب شده است را 
فرمت نموده و سپس اقدام به نصب ویندوز جدید نمایید. 

* اگر باز هم مشکل حل نشد؛ یک مشکل سخت‌افزاری در بخش صوتی مادربرد شما و یا کارت 
صدای سیستم شما وجود دارد. 

۲ هدفون به‌خوبی کار می‌کند؛ اما هیچ صدایی از بلندگوهای لپ‌تاپ شنیده نمی‌شود. 

* ممکن است تنظیمات نرم‌افزاری بخش صوتی سیستم تغییر کرده باشد؛ بنابراین به صفح 6000۱ 
1 رفته و در آن‌جا منوی 0/66 ۸۵:0 204 50075 را انتخاب نمایید؛ سپس به‌ترتیب 
گزینه‌های 5۵002 50620۲ و ۸0۷۵0664 را انتخاب نمایید. 
مطابق شکل بعدی در بخش تنظیمات 506۵۲6۲ گزینه 5۲6۵1675 5۱6۲00 265110 را انتخاب نموده و 

مجدداً صدای بلندگوها را امتحان کنید. 


فصل چهارم/ شناسایی بخش صوتی- تصویری و _... ۹۳ 


Sounds ond Audio Devices Properties 


Select the peskes setup thst it most ike the selup you have 
on your COMOUhEE 
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* سوئیچ داخل فیش صدا از حالت طبیعی خارج شده است: اگر مشکل, نرم‌افزاری نباشد؛ به سراغ 
هدفون بروید. فیش صدا دارای یک کلید دوحالت؛ (سوئیج) کوچک داخلی است. هنگامی‌که شما فیش 
هدفون را به‌درون آن وارد می‌کنید؛ این سوئیچ درونی از حالت بلندگو یا اسپیکر به حالت هدفون یا 
گوشی, تغییر وضعیت می‌دهد. ممکن است پایه‌های این سوئیچ, توسط یک شیء خارجی به یکدیگر 
متصل شده باشد و یا اين‌که سوئیچ در حالت هدفون باقی مانده باشد. ۱ 
هنگامی که هدفون را به لپ‌تاپ متصل می‌کنید؛ خروجی بلندگوهای لپ تاپ اتصال کوتاه شده و هیچ 
جریانی از بلندگوها عبور نمی‌کند؛ بنابراین» تمام جریان به سمت هدفون هدایت می‌شود. وقتی هدفون را 
از لپ‌تاپ جدا می‌کنید؛ باید صدا از طریق بلندگوهای لپ‌تاپ پخش شود. اگر صدا از بلندگوها شنیده 
نمی‌شود؛ به احتمال فراوان, یک اتصال کوتاه داخلی در محل فیش هدفون به‌وجود آمده است. 

برای رفع این عیب می‌توانید چندین بار هدفون را به‌سرعت به درون فیش صدا وارد کرده و از آن 
خارج نمایید (چند بار هدفون را قطع و وصل کنید). با انجام این کار. سوئیج به‌حالت طبیعی خود بر 
می‌گردد و صدا از بلندگوها پخش می‌شود. 

اگر باز هم مشکل حل نشد؛ به‌کمک یک تعمیرکار لپ‌تاپ. محل فیش اتصال هدفون بر روی لپ‌تاپ 
را مورد بازرسی قرار داده و مشکل اتصال کوتاه دائمی آن را حل نمایید. 

* فیش صدا (فیش خروجی هدفون) شکسته است: در این صورت باید این فیش را تعوض کنید. 


۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
ا ZZ‏ ت کے 


* هر دو بلندگوی لپ‌تاپ خراب شده‌اند: احتمال خرابی هر دو بلندگوی لپ‌تاپ به‌طور هم‌زمان» بسیار 
کم است؛ اما اگر فیش صدا سالم باشد؛ مشکل از بلندگوهاست. در این‌صورت باید آنها را تعویض 
نمایید. گاهی ممکن است با زدن چند ضربۀ آهسته به محفظه بلندگوهاء مشکل صدا حل شود. 

۳ صدای لپ‌تاپ. غیرطبیعی» گنگ و نامفهوم است. 

علت بروز این مشکل را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود: 

* اختلال نرم‌افزاری: اگر هر دو صدای شنیده شده از بلندگوها و هدفون, غیرطبیعی باشد؛ احتمالا 
نرم‌افزار مربوط به کارت صدا خراب شده است. برای رفع این عیب, باید نرم‌افزار راه‌انداز کارت 
صدا را از نو نصب کنید. اگر با نصب نرم‌افزار راه‌انداز. مشکل حل نشد؛ بهتر است سیستم عامل 
قبلی را حذف نموده و آن را از نو نصب نمایید. 

* کارت صدا معیوب است: اگر نصب مجدد نرم‌افزارها کمکی به حل مشکل نکرد؛ احتمالاً کارت صدا 
خراب خندهاسنک 

از آن‌جایی که کارت صدای اغلب لپ‌تاپ‌ها. :00000 است؛ دو گزینه پیش رو خواهید داشت: 

> اگر لپ‌تاپ شما دارای شکاف آزاد ۱۸۱0-۳61 باشد؛ می‌توانید یک کارت صدای مجزا بر روی 
این شکاف نصب کنید. 

7 از یک کارت صدای خارجی استفاده نمایید (در ادامه این نوع کارت صدا شرح داده شده است). 

۴ یکی از بلندگوهای لپ‌تاپ. صدایی خش‌دار و همراه با ترق ترق از خود تولید می‌کنند. نصب مجدد 
نرم‌افزار راه‌انداز کارت صدا و سیستم عامل ویندوز نیز این مشکل را برطرف نمی‌کند. 
علت وقوع این اختلال را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود: 

* بلندگوی لپ‌تاپ خراب شده است: صدای لپ‌تاپ را با یک هدفون استریو (دوکاناله یا دوگوشی) 
تست کنید. اگر هر دو گوشی دارای صدای طبیعی بود؛ برد صوتی. سالم بوده و مشکل, مربوط به 
یکی از بلندگوهای لپ‌تاپ است و باید آن را تعمیر و یا تعویض کنید. 

* کارت صدا خراب است: اگر یکی از گوشی‌ها یا هر دو گوشی دارای صدای غیرطبیعی بود؛ کارت 
صدا مشکل دارد و باید تعمیر و یا تعویض شود. 

۵ یکی از بلندگوهای لپ‌تاپ کار نمی‌کند؛ اما بلندگوی دیگر به‌خوبی کار می‌کند. 
علت بروز این مشکل, یکی از موارد زیر است: 

* تنظیمات صدای لپ‌تاپ (56008 0ذد۸) به‌هم خورده است: بدین منظور به بخش تنظیمات ۷۵۱۵۶ 
رفته و در آن‌جا بررسی کنید که هر دو بلندگو وصل باشند و صدای یکی از بلندگوها» قطع (0۸۳۶) 
نباشد. همچنین ممکن است زبانة توازن (بالانس) صدا به سمت یکی از بلندگوها متمایل شده و سبب 
قطع بلندگوی دیگر شده باشد. (شکل صفحه بعد) 

* یکی از بلندگوها خراب است: در حالی که لپتاپ در حال پخش یک فایل صوتی است؛ یک هدفون 
استریو به آن وصل کنید. اگر صدا از هر دو گوشی هدفون دریافت شود؛ مشخص می‌گردد که یکی 
از بلندگوهای لپ‌تاپ خراب است و باید تعویض شود. 
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ا 


f 
أ‎ 


2 
ا 


f6 CG 


کارت صدای خار جی()udi0‌A (External‏ 


گاهی اوقات ممکن است برای بهبود کیفیت صدای لپ‌تاپ و یا به‌منظور پشتیبانی از برخی بازی‌های 
رایانه‌ای و یا به‌دلیل خرابی برد صوتی مادربرد لپ‌تاپ, از یک کارت صدای خارجی استفاده شود. 

شکل زیر یک کارت صدای خارجی به‌نام ۱0087 ۸٩۱15‏ را نشان می‌دهد که به‌وسیلۀ یک پورت 
8 به لپ‌تاپ متصل شده و از طریق فیش‌های نشان داده شده در تصاویر زیر می‌توان صدای 


خروجی لپ‌تاپ را به بلندگو وصل و یا صدای ورودی موردنظر خود را بر روی لپ‌تاپ ضبط کرد. 


<< 


رنگ نور :۱.1 در حالت قطع صدا (۷16) قرمز و در حالت وصل صداء آبی می‌باشد. معمولاً در 
حالت استفاده کاربر. دیود ۱.۷0 چشمک‌زن آبی خواهد بود. 


۹۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


شکل زیر نرم‌افزار راه‌انداز (درایور) این کارت صدا را نشان می‌دهد. با نصب این نرم‌افزار 
می‌توان صدا را از طریق لپ‌تاپ کنترل نمود. 
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درپوش بالای کارت صداء همان پیچ تنظیم صدا یا ولوم می‌باشد که از داخل به یک پتانسیومتر 
متصل شده است و با پیچاندن آن می‌توان صدا را کم یا زیاد کرد. این درپوش همچنین نقش قطع و 
وصل صدا را نیز برعهده دارد؛ به‌طوری که با فشار دادن آن صدا قطع و با کشیدن آن به بیرون صدا 
وصل می‌شود. 

در تصویر زیر پیچ تنظیم صدا (ولوم) در وسط برد به‌خوبی قابل مشاهده است. در بخش بالایی 
این تصویر» پورت ورودی 151 که دارای ۵ سیم به رنگ‌های مختلف است؛ دیده می‌شود. دو خازن 
بزرگ با ظرفیت ۱۵۰۰ میکرو فاراد و ولتاژ ۶,۳ ولت. وظیفۀۂ صاف کردن شکل موج خارج شده از پورت 
3 را برعهده دارند. پس از آن می‌توان با استفاده از فیش خروجی صداء سیگنال خروجی را به 
بلندگو(اسپیکر) انتقال داد. 


۹۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
۰ جع« سس .مس کک سح 


سپس دو پیچ را از دو طرف سینی زیر برد باز کرده و سینی را بردارید تا پشت برد قابل مشاهده باشد. 
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اگر نگاهی دوباره به روی برد بیاندازید؛ ملاحظه خواهید کرد که دو فیش سیاه رنگ میکروفن و 
بلندگو» توسط مدارات مربوطه پشتیبانی می‌شوند تا عمل تقویت‌کنندگی به‌خوبی انجام پذیرد. 

در گوشة سمت راست این برد. ۴ خازن کوچک ۲,۲ میکروفارادی دیده می‌شود. این خازن‌هاء 
خازن‌های کوپلاژ می‌باشند. 


آی‌سی چیپ‌ست برد فوق با برچسپ ۱۸۱00 از استاندارد 2 ٥8۵۲‏ ۸۸۵01) پشتیبانی می‌نماید. 


کارت گرافیکی 
کارت گرافیکی, یکی از مهم‌ترین اجزای یک لپ‌تاپ است که وظیفة ایجاد تصویر بر روی نمایش‌گر 1.0 
یا ۴ا را برعهده دارد. کارت گرافیکی با نام‌های کارت ویدئویی و برد ۷6۸ نیز شناخته می‌شود. 


در اغلب لپ‌تاپ‌های سطوح پایین تا متوسط, کارت گرافیکی بر روی مادربرد تعبیه شده است که 
به این نوع کارت‌های گرافیکی؛ در اصطلاح. 070070 می‌گویند. بنابراین در این لپ‌تاپ‌ها ممکن است با 


خراب شدن بخش گرافیکی مادربرد. مجبور به تعویض کل مادربرد باشید. 


۷.۰ راهنمای کاربردی عیب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


معمولاً یک کارت گرافیکی مستقل از مادربرد. در برخی از لپ‌تاپ‌های پیشرفته و یا لپ‌تاپ‌های ویژۀ 
بازی‌های با گرافیک بالا. یافت می‌شود. این کارت‌هاء قابل تعویض و یا ارتقا می‌باشند. 

در شکل زیر یک کارت ویدئویی مستقل که مربوط به یک لپ‌تاپ پیشرفته بوده و قابلیت انجام 
بازی‌های سه‌بعدی سطح بالا را داراست. دیده می‌شود. این کارت ویدئویی از مادر جدا شده و قابلیت 


تعویض دارد. 


شکل زیر کارت گرافیکی قوق را در درون یک لپ‌تاپ نشان می‌دهد. 
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کارت گرافیکی خارجی 


کارت‌های گرافیکی خارجی (1:5107781) در لپ‌تاپ‌های خاص, مانند: لپ‌تاپ‌های ویژ؛ بازی‌های سه‌بعدی 


رایانه‌ای به‌کار گرفته می‌شوند. 
شکل زیر» یک کارت گرافیک خارجی به‌نام 5۱۵۱00 6× ۸:5 که مجهز به چیپ پرسرعت گرافیکی 
5 بوده و به‌وسیلةٌ پورت 1/513 به لپ‌تاپ وصل می‌شود را نشان می‌دهد. 


ند 


کارت گرافیکی فوق, مجهز به یک نمایش‌گر 1.1 بوده که اطلاعاتی از قبیل: دمای ل6۲ سرعت 
1٩)‏ آن, سرعت چرخش فن و ... بر روی آن قابل مشاهده است. جعبۀ محتوی این کارت گرافیکی قادر 
به پشتیبانی از کارت‌های گرافیکی ۳61-1 بوده و می‌تواند به رایانه‌های شخصی نیز متصل شود. 


۳ راهنمای کاربردی عیب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


تصاویر زیر یک کارت ویدئویی خارجی به‌نام 7:00 17 ۱686006۲ ۷/5 را نشان می‌دهد که از 


طریق پورت 0074 15۷۳۲555 لپ‌تاپ و کیفیت گرافیکی لپ‌تاپ را به میزان بسیار زیادی بهبود می‌بخشد. 


این کارت گرافیکی دارای دو بایاس است. بایاس دوم توسط یک دكم فشاری که در تصویر فوق 
دیده می‌شود. قابل کنترل است. با فنشردن این دکمه. کارت گرافیکی به‌حالت )ا٤0۷۲‏ می‌رود و 


فرکانس پردازش آن افزایش می‌یابد؛ درنتیجه کیفیت تصاویر بالاتر خواهد رفت. 


کارت 17 M81‏ دارای یک هاب 513, یک اتصال 058ا به .1 و یک سیستم صوتی ۷ کاناله 


ت 


ای پشتیبانی از بازی‌های سه‌بعدی در لپ‌تاپ‌ها استفاده می‌شود. 


معمولا این کارت ویدئویی بر 
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نوع دیگری از این کارت‌های ویدئویی که در تصویر بعدی مشاهده می‌گردد؛ با استفاده از 
اینترفیس 0۵۲۵ 1207055 به لپ‌تاپ متصل می‌شود. 


M~ ۵‏ 
ترفندی برای عیب‌یابی کارت گرافیکی 
یک روش بسیار کارآمد برای عیب‌یابی بخش گرافیکی مادربرد وجود دارد؛ بدین ترتیب که اگر تصویر 
نمایش‌گر شما متوقف شده و یا به‌خوبی کار نمی‌کند و یا اگر تصویر آشفته و درهم است؛ ممکن است 
کارت گرافیکی و یا نمایش‌گر شما خراب شده باشد. در این‌صورت اگر لپ‌تاپ را به یک مانیتور خارجی 
متصل نمایید و مشکل خرابی تصویر برطرف گردید؛ به احتمال بسیار زیاد. کارت گرافیکی معیوب است؛ 
اما اگر تصویر, هم‌چنان مشکل‌دار بود؛ ممکن است نمایش‌گر 1.60 و یا کابل 160 خراب شده باشد. 
ما ۰ ء 
نمونه‌هایی از کارت‌های ویدئویی معیوب 
در تصاویر صفحات بعد. عکس‌های گرفته شده از لپ‌تاپ‌های مختلف با کارت‌های گرافیکی معیوب را 
مشاهده می‌نمایید. برخی از این عیوب عبارتند از: 
۰ در هنگام روشن کردن لپ‌تاپ. لوگوی کارخانۀ سازندة آن بر روی نمایش‌گر 10 و یا مانیتور 
خارجی متصل به لپ‌تاپ. به‌خوبی قابل مشاهده نیست و ممکن است علائم تصادفی, خطوط عمودی 
متحرک و رنگ‌های نامنظم در میان لوگو مشاهده گردد (شکل بعدی را ببینید) 


Qosmıo 


۱۰۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۲ در هنگام راه‌اندازی (بوت‌شدن یا بالا آمدن) سیستم. همان مشکل قبلی در مانیتور خارجی و 
نمایش‌گر 10 مشاهده می‌گردد. متون نوشته شده؛ یا غیرقابل خواندن هستند و یا علائم تصادفی 


و نامشخصی در کل تصویر دیده می‌شود. 


۳ در هنگام بالا آمدن سیستم عامل» تصویر ایجاد شده بر روی هر دو نمایش‌گر (00. و مانیتور 
خارجی) آشفته و درهم است (شکل زیر را ببینید). 


تمامی مشکلات فوق به احتمال فراوان؛ به خرابی کارت ویدئویی مربوط می‌شود و ارتباطی به 

نمایش‌گر 1.6 و یا مدار معکوس‌گر ندارد. 
۲ 

کارت شبكة بی‌سیم 
کارت‌های شبکۀ بی‌سیم که با نام‌های ۷ و :۱۷-1 شناخته می‌شوند؛ در شکل‌ها و اندازه‌های 
مختلفی ساخته می‌شوند. 

در شکل زیر دو نوع از این کارت‌ها که در لپ‌تاپ‌های قدیمی یافت می‌شوند را مشاهده می‌نمایید. 
شکاف اتصال این کارت‌ها از نوع ۳۵۱ ۷1:0 است 
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در شکل بعد. دو نوع از این کارت‌ها که در لپ‌تاپ‌های جدیدتر یافت می‌شوند را مشاهده می‌نمایید. 
شکاف اتصال این کارت‌ها از نوع :۳۱-1 ۷۷۱ است. 


اکثر کارت‌های شبکة بی‌سیم دارای دو سوکت برای اتصال کابل‌های آنتن بی‌سیم هستند. البته 
برخی کارت‌های بی‌سیم مربوط به شکاف‌های ۴٥۳1-۴‏ ۷۱10 جدیدتر» سه سوکت برای اتصال کابل‌های 
آنتن دارند. شکل زیر» نمونه‌ای دیگر از این کارت‌ها را نشان می‌دهد. 


شکل زیر یک کارت شبکه بی‌سیم ۵۱ 1× که در سوکت مخصوص خودش در یک لپ‌تاپ نصب 


شده است را نشان می‌دهد. این کارت دارای دو کابل آنتن است؛ یکی کابل اصلی و دیگری کابل کمکی. 


پیش از برداشتن کارت بی‌سیم, ابتدا باید این کابل‌ها را از محل مربوطه جدا کنید. نحو جداسازی 
کارت بی‌سیم. به‌طور کامل در فصل آخر توضیح داده شده است. 


۱۰۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
XK.‏ چپ 


در شکل بعدی یک کارت ۳۵1-۲ ۷1:0 جدیدتر در شکاف مربوطه بر روی مادربرد نصب شده 
است. این کارت دارای سه کابل آنتن می‌باشد. البته بسیاری از کارت‌های بی‌سیم :۳61-1 ا۷1 دارای دو 


سیم آنتن هستند. 


SAI ¢ u. ora 
Model A96SACN MAI ۳۸۷ ۴۸۵6۲۵ ۰ ۲ 


Toshiba PIN 0 


1 ۱۱ 1 EOIN 
% ۳۳ Toshiba SIN: ۱ 


1 LLL 


Made ia Chuo MA 20 


نحوۀ اتصال این نوع کارت‌ها به مادربرد با کارت‌های بی‌سیم ۴٣1‏ ۱۸:0 تفاوت عمده‌ای دارد. هیچ 
نوع قفلی بر روی کارت‌های بی‌سیم ۳۱-۲ ۷1:8 وجود ندارد. این کارت با دو پیچ به مادربرد محکم 
شده است. به‌منظور جداسازی این کارت از مادربرد. ابتدا باید تمامی کابل‌های آنتن را به‌دقت جدا نمایید. 
سپس دو پیچ متصل به کارت را باز کنید؛ به‌طوری که کارت تا زاویۀ ۲۰ تا ۲۰ درجه بالا بیاید. حال باید 
به‌دقت کارت بی‌سیم را از شکاف مربوطه بیرون بکشید. 

در اغلب لپ‌تاپ‌ها, کارت بی‌سیم به‌وسیله یک کلید کوچک (51101) در جلوی لپ‌تاپ, قابل قطع و 
وصل است و شما قادرید از طریق این کلید. کارت بی‌سیم را فعال یا غیرفعال کنید. ممکن است در کنار 
این کلید. یک «1.1:1 وجود داشته باشد که با قطع و وصل کلید. دیود مذکور» روشن یا خاموش شود. 

در برخی لپ‌تاپ‌ها, کارت بی‌سیم از طریق دریچۀ زیر لپ‌تاپ. قابل رؤیت است. در بعضی دیگر از 
لپ‌تاپ‌ها کارت شبکۀ بی‌سیم در زیر صفحه‌کلید یا در زیر درپوش (00۷۶7) آن مخفی شده است. 
عبب‌بابی کارت شیکه و اینترنت 


در این بخش به معرفی مهم‌ترین مشکلات بخش شبکه و اینترنت می‌پردازیم: 

۱ دیود نورانی روی پورت شبکه از چشمک زدن باز ایستاده است. در این صورت نمی‌توانید به شبکۀ 
محلی و یا اینترنت متصل شوید. 
این مشکل می‌تواند بر اثر یکی از عوامل زیر به‌وجود آمده باشد: 

۰ شبکۀ محلی از کار افتاده و غیرفعال شده است: برای فعال کردن مجدد شبکة محلی؛ از طریق پنجرهٌ 
«Control ۵۵۵۵۱‏ آیکون ۲ Network‏ را انتخاب نموده و در آن‌جا باکلیک راست بر روی 
Area Connection‏ دهم و انتخاب گزینة 0816 شبکه را فعال نمایید. البته با دوبار کلیک کردن بر 
روی آیکون شبکه نیز می‌توان شبکه را فعال کرد. 


فصل چهارم/ شناسایی بخش صوتی - تصویری و .. ۱۷ 
= ا پپپ ڪڪ 


Address 8 Network Connec tons 


Network Tasks 
cted, Frewalled 


E] Create a new connection د‎ 
e 
۹ Set up a home or small a Win Modern 


office network 


Speed Internet 


of ê EEE r‏ ماه erse‏ و 


connection ۹ 
Create Shortcut 


Rename 


Properties 


* کابل شبکه معیوب است: کابل شبکه را چک نموده و در صورت خرابی» آن را تعویض نمایید. 

5 پذرت شبکه خراب است: پایه‌های پورت شبکه را بەدقت بروسی نمادید, ممکن است یک قطعی 
کوچک در یکی از پایه‌ها به‌وجود آمده باشد. به‌کمک یک تستر شبکه پورت شبکه را بررسی نمایید. 
در صورتی که پایه‌های پورت شبکه شکسته شده و سبب قطع ارتباط آن با مادربرد شده باشد؛ 
باید آن را تعویض نمایید. 
با توجه به اين‌که در اغلب لپ‌تاپ‌هاء کارت شبکه. جزثی از مادربرد است (00۳00۳0 است)؛ تعمیر یا 

تعویض آن به‌راحتی میسر نیست؛ بنابراین بهتر است در این موارد از یک کارت شبکهة ۳۱۸6۱۸ استفاده 
تفالیة, 

۲ وقتی کابل شبکه به پورت مربوطه وصل می‌شود. لپ‌تاپ هنگ کرده و از حرکت باز می‌ایستد. البته 
با راه‌اندازی مجدد سیستم (1651870! لپ‌تاپ) مشکل برطرف می‌گردد؛ اما به محض متصل کردن کابل 
شبکه به لپتاپ. مجدداً لپ‌تاپ از حرکت باز می‌ایستد (۳:52 می‌شود). 
این مشکل می‌تواند بر اثر یکی از عوامل زیر به‌وجود آمده باشد: 

* کابل شبکه معیوب است: باید کابل را تعویض نمایید. 

* نرم‌افزار شبکه خراب شده است: نرم‌افزار راه‌انداز شبکه را دوباره نصب کنید. بدین منظور 
می‌توانید این نرم‌افزار را از وب‌سایت سازندة کارت شبکة خود دانلود نمایید. اگر با نصب مجدد این 
نرم‌افزار. مشکل حل نشد؛ بهتر است سیستم عامل لپ‌تاپ خود را از نو نصب کرده و سپس 
نرم‌افزار راه‌انداز شبکه را نصب نمایید تا مشکل برطرف گردد. 

* پورت سخت‌افزاری شبکه معیوب است: اگر پس از این که تمامی موارد فوق را بررسی نمودید؛ 
هنوز هم مشکل مذکور وجود داشت؛ باید پورت مربوط به شبکه را تعویض نمایید. با توجه به 
۵ بودن این پورت» شاید مجبور به تعویض مادربرد باشید. البته بهتر است از یک کارت 
شبکهة 1۸ استفاده نمایید. 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


. کارت شبکهة بی‌سیم در لپ‌تاپ ظاهر نمی‌شود. در این حالت» در بخش مدیریت قطعات سخت‌افزاری 
(۱۵0۵۵6۲ ع00۷16) کارت شبکۀ بی‌سیم وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که لپ‌تاپ فاقد کارت شبکه 
است. 

علت بروز این مشکل را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود: 

قطع اتصال کارت شبکۂ بی‌سیم از مادربرد: ممکن است نقاط اتصال کارت شبک؛ بی‌سیم با مادربرد. 
اکسیده شده و سبب قطع ارتباط مان آنها شده باشد. در این مواقع باید کارت بی‌سیم را از محل 
خود بیرون آورده و نقاط تماس با مادربرد را بر روی هر دو قطعه, کاملاً تمیز کنید. 

نرم‌افزار شبکه معیوب است: ابتدا نرم‌افزار راه‌انداز کارت شبکۀ بی‌سیم را حذف کرده و مجدداً آن 
را نصب کنید. اگر مشکل حل نشد؛ سیستم عامل لپ‌تاپ را فرمت نموده و مجدداً نصب نمایید. 
کارت شبک؛ بی‌سیم معیوب است: اگر تمامی موارد فوق را امتحان کردید؛ اما هنوز مشکل وجود 
داشت؛ باید کارت شبکه را تعویض نمایید. 

مادربرد معیوب است: در صورتی که باز هم مشکل حل نشد؛ باید مادربرد را تعمیر و یا تعویض 
نمایید. پیشنهاد می‌گردد به‌جای تعویض مادربرد» از یک کارت ۷1-۴۱ بر روی شکاف ۳6۷/6۱۸ 
استفاده نمایید. 

. لپ‌تاپ به روتر شبکۀ بی‌سیم متصل می‌شود؛ اما قادر به برقراری ارتباط با اینترنت نمی‌باشد. 
صفح؛ مرورگر شما (مثلا Explorer‏ 1016۳61 یا «1:۲۵۲0) قادر به بازکردن هیچ وب‌سایتی نیست. 
سایر رایانه‌ها از طریق همان روتر با اینترنت در ارتباطند. 

علت بروز این مشکل را در عوامل زیر جستجو نمایید: 

تنظیمات اشتباه مرورگر وب: اگر از مرورگر 12۱07۲ 10167160 استفاده می‌کنید؛ به بخش 00408 
رفته و در آن‌جا گزينة ۸۵0۷200۵4 را انتخاب کنید. سپس با انتخاب دکم4 Restore Advanced Setting‏ 
تنظیمات مرورگر را به حالت پیش‌فرض (5۵0008 ؛ادا«اع0]) برگردانید. 
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General j Securty [ Privacy Î content Î Connections [ Programs | 0 


sm ي‎ ۳ 
۱ Always expand ALT text for images 3 


Û] Move system caret with focus/selection changes 
][ Reset text size to medium for new windows and tabs 
]2 Reset text size to medium while zooming* 
[W] Reset Zoom level to 100% for new windows and tabs 
[E] Browsing 
[CÎ] Automatically check for Internet Explorer updates 
[CÎ Close unused folders in History and Favorktes* 
[¥] Disable script debugging (Internet Explorer) 
Disable script debugging (Other) 
Û] Display a notification about every script error 
]2 Enable FTP folder view (outside of Internet Explorer) 
۲ ۱ Enable Install On Demand (Internet Explorer) 
الوت ی ا اھ‎ 
*Takes effect after you restart Internet Explorer 


Reset Internet Explorer settings 7 


Deletes all temporary fles, disables browser 
add-ons, and resets all the changed settings. 


You should only se this ff your browser is in an unusable state, 


* تنظیمات اشتباه اتصال به اینترنت: بررسی کنید که آیا تنظیمات ارتباطی روتر با تنظیمات اتصال به 
انتترنت الپ‌تاپ» مطایفت دارد با خیر, 

* مشکل نرم‌افزاری: اگر تمامی تنظیمات صحیح بود؛ اما باز هم ارتباط با اینترنت برقرار نشد؛ باید 
نرم‌افزار راه‌انداز شبکۀ بی‌سیم را از نو نصب کنید. در صورتی‌که باز هم مشکل حل نشد؛ باید 
سنوت خانل يقاب راز نی تحت تدان 


فصل پنجم 
آشنایی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط 
به آن و نحوة عیب‌یابی آنها 


در این فصل,. ابتدا به معرفی نمایش‌گر و اجزای پیرامون آن می‌پردازیم و سپس عیب‌یابی نمایش‌گر و 
متعلقات مربوط به آن را بررسی می‌نمایيم. 


صفحه نمایش‌گر 1.00 


این صفحه که با نام‌های LCD Screen «Laptop Screen‏ و 5۱۵۷( ۱:0 شناخته می‌شود؛ تصویر 
به‌وجود آمده توسط کارت ویدئویی لپ‌تاپ را نمایش می‌دهد. اطلاعات تصویری» از طریق کابل ویدئویی 
ویژۀ ارسال تصاویر (628۱0 1) به صفحه نمایش‌گر فرستاده می‌شود. 

نمایش‌گرهای 1.10 در اندازه‌های گوناگون و با مقادیر وضوح تصویر (رزولوشن) مختلفی ساخته 
می‌شوند. اندازة نمایش‌گر ۱,0 با اندازه‌گیری قطر صفحة آن برحسب اینچ بیان می‌شود. 


۱۲ راهتمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نمایش‌گرهای لپ‌تاپ‌های قدیمی؛ اغلب به‌صورت تمام‌صفحه (۹:7۵60 اا) و مربع‌شکل بودند؛ 
درحالی که لپ‌تاپ‌های امروزی دارای نمایش‌گرهای عریض (۹۵۲۵0 ٥ل‏ ۷) هستند. 

منبع اصلی نور نمایش‌گر, لامپی به نام 1319 ٥٤۴1‏ است که در پشت 1.0 قرار دارد و انرژی 
الکتریکی مورد نیازش را از طریق مدار معکوس‌کننده (۱۳۷۵۲۶۲) تام می‌نماید. 


برد مدار معکوس‌گر (804۲4 (Inverter‏ 


بردهای مدار معکوس‌گر که با نام‌های Screen Inverter «FL inverter [nverter LCD‏ و Backlight Inverter‏ 
شناخته می‌شوند؛ در ابعاد و اندازه‌های گوناگونی ساخته می‌شوند. 


در شکل زیرء نمونه‌هایی از این بردها را مشاهده می‌نمایید. 


Ear‏ بو نع 
ERNE‏ بو 


فصل پنجم/ آشنایی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط ... ۱۳ 


مدار معکوس‌گرء در حقیقت» حکم منبع تغذیه را برای لامپ پشت 160 دارد. این مدار» ولتاژ پایین 
٣٤‏ (چند ولت) را به ولتاژ بالای ۸ (چند صد ولت) تبدیل می‌کند. اگر برد معکوس‌گر به‌درستی کار کند. 
توان مورد نیاز برای روشن شدن لامپ پشت نمایش‌گر 0 را تأمین می‌نماید. در نتیجه این فرآیند. 
نمایش‌گر 16 نورانی شده و تصاویر مربوطه, شفاف و واضح خواهند بود. 

شکل زیر» یک نمایش‌گر 1.01 به‌همراه یک کابل ویدئو و برد معکوس‌گر آن را نشان می‌دهد. یک 
طرف برد معکوسگر به لامپ پشت ۱.6 و طرف دیگر آن به کابل ویدئو متصل می‌شود. 


همان‌طوری که در تصاویر قبلی ملاحظه نمودید؛ در اغلب لپ‌تاپ‌ها: برد معکوس‌گر در پایین 
نمایش‌گر 105 تصب شده است. اگر قاب پلاستیکی اطراف 160 (80261 ظ16) را بردارید؛ برد 
معکوس‌گر, قابل دسترس خواهد بود. 


نشانه‌های خرابی برد معکوس‌گر 
در صورت مشاهده یکی از موارد زیر. ممکن است مدار معکوس‌گر شما خراب شده باشد: 

۱. هنگامی‌که لپ‌تاپ را روشن می‌کنید. صفحه نمایش‌گر برای مدت کوتاهی روشن می‌شود و سپس 
رو به تاریکی می‌رود؛ اما شما هنوز هم می‌توانید یک تصویر بسیار تاریک و غیرقابل استفاده را 
بر روی نمایش‌گرتان مشاهده نمایید. با راه‌اندازی مجدد لپ‌تاپ (136:0870 کردن) باز هم مشکل فوق 
وجود دارد. در این‌حالت. اگر از یک مانیتور خارجی استفاده کنید؛ لپ‌تاپ به‌خوبی کار می‌کند. 

۲ لپ‌تاپ روشن می‌شود؛ اما نمایش‌گر 1.1 کاملاً تاریک است. اگر بادقت بیشتری به نمایش‌گر نگاه 
کنید؛ هنوز هم می‌توانید یک طرح کلی از یک تصویر بسیار تاریک را مشاهده نمایید. استفاده از 
مانیتور خارجی در این حالت نیز مشکل را مرتفع می‌سازد. 

۳ لپتاپ» ساعت‌های متوالی به‌خوبی کار می‌کند؛ اما گاهی اوقات همان مشکل تاریکی نمایش‌گر که در 
بالا ذکر گردید؛ به‌وجود می‌آید. در این‌حالت. اگر سیستم را از نو راه‌اندازی کنید؛ به‌طور موقتی, 
مشکل مرتفع می‌شود. 
نشانه‌های خرابی برد معکوس‌گر, بسیار شبیه به نشانه‌های خرابی لامپ پشت صفحه نمایش‌گر 

است؛ به‌طوری که در بسیاری از موارد ممکن است نتوانید با قاطعیت بگویید که مشکل لپ‌تاپ مربوط به 


3 راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
e E‏ اک کک ہک کے کر ی 


بر کر یرک است ناربو طا یه لاني کی پکلی کاک کاب کا با جاگزین کرمن کر یک انا 
دو قطعه بتوانید قطعۀ معیوب را تشخیص دهید. با این وجود؛ می‌توان گفت که احتمال خرابی برد 
معکوس‌گر بیشتر از لامپ کاتدی پشت نمایش‌گر است. 


کابل ویدئویی نمایش‌گر 
این کابل که با عناوین ۵0۱6) ۰۷۵60 ع۵0۱) yهامs¡‏ و عاه) 50۲000 شناخته می‌شود؛ وظیفۀ انتقال 
سیگنال‌ها و داده‌های تصویری از طریق مادربرد و کارت ویدئویی را به نمایش‌گر ۱60 برعهده دارد. 
وظیفة دیگر این کابل, تأمین ولتاژ بالای 196 برای مدار معکوس‌گر می‌باشد. 

در شکل بعدی» نمونه‌ای از کابل‌های ویدئویی را مشاهده می‌نمایید. این کابل دارای سه سیم 
خروجی است که هر یک از این سیم‌های خروجی به محل معینی متصل می‌شود. یکی از این سیم‌ها به 
پشت نمایش‌گر 1.01 وصل می‌شود؛ سیم دوم به برد معکوس‌گر و سومین سیم به کارت ویدئویی 
مادربرد متصل می‌گردد. 


همان‌طوری که در شکل زیر دیده می‌شود. کابل ویدئویی در میان محافظ 160 و نمایش‌گر قرار 


گرفته است. 
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در تصویر زیر ملاحظه می‌نمایید که گاهی ممکن است بخشی از کابل ویدئویی از زیر صفحه‌کلید یا 


از زیر 36761 ن قابل روّیت باشد. 


توجه داشته باشید که معمولاً برای تعویض کابل 0ء باید تمامی قسمت‌های لپ‌تاپ را باز کنید. 


مشکلات کابل ویدئویی 
در بسیاری از موارد. مشکلات کابل 1.61 شبیه به مشکلات نمایش‌گر 16 می‌باشد. 
برخی از مهم‌ترین عیوب کابل ویدئویی به‌قرار زیر است: 

۱ تا زمانی‌که نمایش‌گر را به بالا یا پایین حرکت ندهید. تصویر آن کاملاً طبیعی است؛ اما با حرکت 
نمایش‌گر, تصویر» شروع به پرپرزدن می‌کند. حتی ممکن است رنگ‌های تصوير روی نمایش‌گر 
تغییر کرده و یا کل تصویر ناپدید شود. با متوقف کردن حرکت نمایش‌گر, تصویر آن به حالت 
عادی بازمی‌گردد. 

۲ نمایش‌گر 1.0 روشن می‌شود؛ اما هیچ تصویری بر روی آن وجود ندارد. اگر از مانیتور خارجی 
استفاده کنید؛ تصویر خروجی کارت ویدئویی قابل رژیت خواهد بود. 


۲ تصویر صفحه نمایش‌گر, آشفته و درهم است؛ ولی بر روی مانیتور خارجی تصویر مناسب دارید. 


وبکم 

اغلب لپ‌تاپ‌های جدید دارای یک دوربین داخلی بر روی نمایش‌گر خود هستند که به آن وب‌کم می‌گویند. 
این دوربین کوچک. معمولا در بالای نمایش‌گر 107 قرار دارد؛ به‌طوری که برخی از مردم ممکن است 
تصور کنند که وب‌کم جزئی از نمایش‌گر ۱.6 است!! توجه داشته باشید که وب‌کم یک بخش کاملاً 


مجزاست که در درون نمایش‌گر و در بخش بالایی آن جاسازی شده است. 


1۶ راهتمای کاربردی عیب‌یایی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
a‏ ا کے وک کے اک کک 


در شکل زیر یک نمایش‌گر لپ‌تاپ که قاب (821) آن برداشته شده و یک وب‌کم به همراه 
متعلقاتش که به ٥٥۷٩۲‏ نمایش‌گر متصل شده است را مشاهده می‌نمایید. 
این دوربین از طریق کابلی که یک سر آن به سوکت برد دوربین (اين سوکت در سمت راست شکل 


زیر قرار دارد) و سر دیگر آن به مادربرد متصل می‌شود؛ فرآیند تصویربرداری را انجام می‌دهد. 


LCD screen 


مشکلات وب‌کم 
گاهی اوقات ممکن است وب‌کم در بخش ۲ 611۶5( سیستم شما کاملاً شناخته شده باشد؛ ولی 
قادر به انجام وظیفۀ خود که همان تصویربرداری است. نباشد. در این حالت» به احتمال فراوان با نصب 


مجدد نرم‌افزار راه‌انداز (0:[۲6۶) وب‌کم. مشکل مرتفع می‌گردد. 


لامپ پشت نمایش‌گر (لامپ .ا00۳) 
این لامپ که با نام‌های CCFL Tube Screen Backlight Backlight Bulb‏ و Bulb‏ 00۴ شناخته می‌شود؛ 
تنها منبع اصلی تأمین نور برای یک نمایش‌گر لپ‌تاپ است. 

همان‌طوری که در تصویر زیر مشاهده می‌نمایید. این لامپ که به برد معکوس‌گر وصل می‌شود؛ 


در پایین‌ترین بخش نمایش‌گر 161 قرار دارد. 
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Backlight lamp 


عمل‌کرد کلی مدار معکوس‌گر و لامپ کاتدی به‌شرح زیر است: 

ابتدا ولتاژ سطح پایین 2 گرفته شده از مادربرد. از طریق کابل نمایش‌گر به برد معکوس‌گر منتقل 
شده و در آن‌جا به ولتاژ سطح بالای ۸6 تبدیل می‌شود. سپس این ولتاژ ۸6 به لامپ ,0011 اعمال شده 
و سبب روشن شدن لامپ می‌گردد. 

در تصویر زیر نمونه‌ای از لامپ‌های تأمین‌کنند؛ نور پشت نمایش‌گر به‌همراه کابل سوکت‌های 
مربوطه دیده می‌شود. دو سر کابل به دو طرف لامپ کاتدی لحیم شده است و یک سر مشترک به مدار 
معکوس‌گر متصل می‌شود. 


فکقه: برخی از نمایش‌گرهای 6 دارای دو لامپ ۲٥۴1‏ هستند؛ بنابراین در هنگام تعویض نمایش- 
گر یا لامپ ,0671 باید به این موضوع توجه داشته باشید. 


نشانه‌های خرابی لامپ ٥٥۴1‏ 


همانند مدار معکوس‌گر, برخی از مهم‌ترین علائم خرابی لامپ‌های 0٥۴1‏ به‌قرار زیر است: 

۱. نمایش‌گر لپ‌تاپ فقط برای یک باز؛ زمانی بسیار کوتاه روشن می‌شود و تصویر روی آن بسیار 
تار و مبهم است. در این‌حالت, اگر از مانیتور خارجی استفاده شود؛ این مشکل وجود ندارد. 

. هنگامی‌که لپ‌تاپ را روشن می‌کنید؛ نمایش‌گر آن تا مدتی به‌خوبی کار می‌کند؛ سپس شروع به پرپر 
زدن می‌کند و نور آن قطع می‌شود. در این حالت نیز تصویر بسیار ضعیفی بر روی نمایش‌گر 1.60 
قابل مشاهده است. در ضمن, پورت خروجی ویدئو برای اتصال به مانیتور خارجی کاملاً سالم 
بوده و تصوير به‌وضوح, قابل رژیت است. 

۳ نمایش‌گر 160 به‌خوبی کار می‌کند؛ اما تصویر پخش‌شده از آن دارای یک رنگ غیرطبیعی قرمز 

مایل به صورتی است. در این‌حالت نیز. تصویر گرفته‌شده از پورت خروجی ویدئوی خارجی, کاملاً 


شفاف و واضح است. 


1۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی: تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
"٩۵۴57۳٩‏ :هه 


نکته: اگر عیبی در لامپ پشت نمایش‌گر | 1) پدید آید. ممکن است نمایش‌کر 1٤2‏ رو به سرخی 


بگذارد و پس از چندین روز کاملاً سیاه شود. این عیب با تعویض لامپ 0٥۴1‏ برطرف می‌گردد. 


Sereen Bracket 
نصب می‌شود. همان‌طوری که در شکل‎ Screen Brack نمایش‌گر 1.0 در درون قاب مخصوصی به‌نام‎ 


زیر مشاهده می‌شود؛ 1.61 در میان محافظ 16 در عقب, و قاب جلوی ۱61 قرار می‌گیرد. 
قاب Screen Bracket‏ يا Bracket‏ ayاD¡sp‏ به‌طور ثابت به یک لولا متصل شده است. 


در شکل زیر برد الکترونیکی مدار معکوس‌گرمربوط به لپ‌تاپ 0 e1 Latitude‏ قابل مشاهده است. 


یک مثال کاربردی از خرابی لامپ کاتدی 
در این‌جا با ذکر یک مثال. عیب مربوط به شکستگی لامپ کاتدی پشت نمایش‌گر را بررسی می‌نماییم: 
صفحه نمایش‌گر این لپتاپ. دارای یک مانیتور ۱۴,۱ اینچی از نوع 13۳7 با ماتریس فعال و از نوع 
+0۸ و با رزولوشن ۱۴۰۰*۱۰۵۰ بوده و متعلق به شرکت سامسونگ می‌باشد. نور مورد نیاز برای 
روشن شدن صفح 160 از طریق لامپ .6011 که انرژی الکتریکی خود را از مدار معکوس‌گر می‌گیرد. 
تأمین می‌شود. مدار معکوس‌گر مزبور. ولتاژ بالایی را به لامپ اعمال نموده و سیب برآفروخته شدن و 
تابش لامپ می‌گردد. اگر صفحة 1.01 به‌طور ناگهانی سیاه شود و هیچ نوع پرش نور و نویز غیرعادی 
از مدار معکوس‌گر در 16 مشاهده نگردد؛ احتمال شکستگی لامپ 661 بسیار زیاد است. 
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شکل زیر. سیاهی گوش4 پایینی نمایش‌گر 1.0 مزبور را نشان می‌دهد. پرپر زدن تصویر و صدای 
خش یا هیس نیز می‌تواند از علائم دیگر خرابی لامپ ,06۲1 باشد. 


د 
در شکل زیر علت سیاه شدن گوشۀ پایینی سمت چپ .1 مشخص شده است. انتهای سمت 
اراست لامپ کاتدی کاملاً سياه شده است. توجه داشته باشید که انتهای سمت راست لامپ ا۴٥٥‏ در 
اگوش4 پایینی سمت چپ ۱.0 قرار می‌گیرد. 


>... 


تعویض مدار معکوس‌گر 
کی از بیشترین مشکلاتی که در رابطه با نمایش‌گر 161 لپ‌تاپ به چشم می‌خورد؛ خرابی لامپ کاتدی 
پشت نمایش‌گر است. در بسیاری از این موارد. با تعویض مدار معکوس‌گر. این مشکل برطرف می‌گردد. 


+۱۳ راهنمای کاربردی عیب‌یابی تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


در این‌جا به برخی از موارد فوق اشارث کوتاهی می‌نماییم: 

* لپ‌تاپ به‌طور عادی روشن می‌شود؛ اما پس از مدتی» نور نمایش‌گر آن به سیاهی میل می‌کند. 
تصویر روی صفحة 1.6 بسیار تار و مبهم دیده می‌شود؛ به‌طوری که شما ناچارید برای بهتر 
دیدن تصویر از نور یک چراغ قوه استفاده نمایید. گاهی اوقات ممکن است نور لامپ ٥٥۴1‏ به حالت 
طبیعی بازگردد؛ اما پس از مدت کوتاهی مجدداً تصویر تاریک می‌شود. در بعضی موارد ممکن است 
با نواختن یک ضربۀ کوچک و سریع به نمایش‌گر, نور صفحه به حالت عادی بازگردد. معمولاً با 
تعویض برد معکوس‌گر, این مشکل برطرف می‌شود. 

* نمایش‌گر همواره تاریک است و لامپ .ا6۲) هرگز روشن نمی‌شود؛ اما شما قادرید تصویری بسیار 
تار و مبهم را بر روی نمایش‌گر تشخیص دهید. این مشکل نیز با تعویض معکوس‌گر رفع می‌شود. 

* ممکن است صدای نویزی (وزوز یا خش‌خش) از محلی که مدار معکوس‌گر در آن‌جا قرار دارد, 
شنیده شود. همان‌طوری که می‌دانید؛ برد معکوس‌گر در پایین صفحه نمایش‌گر واقع است. این 
مشکل نیز با تعویض برد معکوس‌گر از بین می‌رود. 

نکته: اگر هیچ تصویری (حتی بسیار تار و مبهم) بر روی نمایش‌گر 161 قابل مشاهده نباشد؛ به احتمال 
فراوان. مدار معکوس‌گر (18۷671۵۲) سالم است. 


۳ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ = 
معرفی برخی از مهم‌ترین عیوب نمایش‌گر .1 
۰ تصویر فقط در بخشی از 160 قابل مشاهده است؛ مثلاً در شکل زیر. تصویر تنها در بخش بالایی 
0 به‌درستی کار می‌کند و بخش پایینی آن معیوب است. 
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* یک یا چند نوار رنگی از بالا به پایین در صفحۀ 1.01 در حرکتند. 


شاد بهترین زاه کل برای رقع تمانی عیوں نکر شمه در بالا ویش نمایش‌گر 110 باشد. 
در قسمت بعدی» چگونگی انتخاب یک نمایش‌گر جدید را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


تعویض نمایش‌گر 1,1 معبوب 
نمایش‌گر 100 یکی از گران‌قیمت‌ترین قطعات یک لپ‌تاپ است. برای تعویض ]0 باید به این نکتۀ مهم 
توجه داشته باشید که نمایش‌گر ۱.1 جدید باید با سیستم لپ‌تاپ شما سازگاری کامل داشته باشد. 
در این‌جا به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعویض یک نمایش‌گر 1.1 اشاره می‌نماییم: 
۶ ایعاد نمایش‌گر 11 جدید را به‌دقت بررسی نمایید. 
۶ برخی لپ‌تاپ‌ها با نمایش‌گرهای .۱ تمام صفحه (۹0۳660 ااں۴ یا ٩12‏ اا۴) سازگارند؛ درحالی که 
برخی دیگر از لپ‌تاپ‌ها با نمایش‌گرهای .1 عریض (۹07007 ۱۷:06) هماهنگی دارند. 


۱۳۲ راهتمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۶ نمایش‌گر 161 ممکن است مات یا شفاف باشد. 
* نمایش‌گرهای 1 با ابعاد یکسان. ممکن است دارای وضوح یا رزولوشن متفاوتی باشند. 
بهترین راه برای تعویض نمایش‌گر 1.1 استفاده از اطلاعات شرکت‌های سازندة ۱60 و با 
بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به مدل 1.0 می‌باشد. اطلاعات مذکور. معمولاً در پشت نمایش‌گر 100 
قابل مشاهده‌اند. 


نکقه ا: برخی از لپ‌تاپ‌های جدید. دارای نمایش‌گر 150 می‌باشند. نمایش‌گر ۱0 نسبت به 160 
کیفیت و وضوح تصویر بهتر توان مصرفی کمتر و طول عمر بیشتری دارند. 


فکقه۲: اغلب نمایش‌گرهای 152 موجود در بازار» همان نمایش‌گر 1۲2 معمولی هستند؛ با این 
تفاوت که د رآنها به‌جای استفاده از لامپ .66۴1 از چند ردیف 80ادر پایین صفحةُ 6 و یا هم 
در بالا و هم در پایین 1٤2‏ استفاده می‌شود. به این نمایش‌گرهاء ااذ!/80۵ 1:0 می‌گویند. 


لولاهای صفحه نمایش 


لولاهای صفحه نمایش معمولا در دو طرف لپ‌تاپ قرار دارند. بیشتر لپ‌تاپ‌ها دارای دو لولا در چپ و 
راست قاب نمایش‌گر 0 می‌باشند. برخی از لپ‌تاپ‌های صفحه تخت. دارای یک لولا در وسط قاب 
نمایش‌گر می‌باشند. معمولاً نمایش‌گر 160 به‌وسیلة چند پیچ به قاب نگهدارنده متصل می‌شود. 


` 


ی ماگ ۲۳0 


تکیه گاه °5 


توجه داشته باشید که معمولاً لولاها قابل تعمیر نیستند؛ بنابراین اگر لولاها به هر دلیلی لق شده و 
خاصیت انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهند؛ ممکن است ناچار به تعویض آنها باشید. 
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ك سس 


برای حرکت دادن لولاها باید هم تکیه‌گاه قاب 6 را بازکنید و هم قاب نگهدارند 1.60 را از جای 


خود درآورید. 
۳ 


مشکلات مربوط به لولاها 


* نمایش‌گر 1.1 لق شده و به‌راحتی به سمت بالا حرکت می‌کند. هرچند در هنگام بازبودن لپ‌تاپ 
مشکلی به‌وجود نمی‌آید؛ اما نمی‌توان لپ‌تاپ را به‌طور عمودی, بسته نگه داشت و درب آن همواره 
به‌طور مرتب باز می‌شود. برای رفع این مشکل باید پیچ‌های مربوط به لولاها را سفت کرد و اگر باز 
هم عیب فوق برطرف نگردید؛ چاره‌ای جز تعویض کل قاب نمایش‌گر وجود ندارد. 

* نمایش‌گر 16 در وضعیت باز (بالا) قرار نمی‌گیرد و دائماً درب لپ‌تاپ شما بسته می‌شود. به 
احتمال فراوان. یکی از لولاها و یا هر دو لولا شکسته است. توصیه می‌شود که در این مورد هر دو 
لولا را عوض نمایید؛ زیرا لولای ظاهراً سالم نیز بر اثر تحمل نیروی بیش از حد در هنگام خرابی 


لولای معیوب, به‌زودی خراب خواهد شد. 


۲۴ راهتمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


ترفندی برای رفع خرابی تصویر در لپ‌تاپ‌های ۲۲۳ 
در این‌جا می‌خواهیم با استفاده از یک ترفند جالب» مشکل خرابی تصویر در برخی از لپ‌تاپ‌های ۳۲۴ را 
بدون بازکردن آنها بیان کنیم. البته این روش» تضمین ۱۰۰ درصدی برای رفع عیب تصویر لپ‌تاپ شما 
ارائه نمی‌دهد؛ اما در بسیاری از مواقع که شما زمان کافی برای بردن لپ تاپ خود به تعمیرگاه و احتمالاً 
معطلی چند روزه در آن‌جا را ندارید. استفاده از این ترفند. بسیار مفید خواهد بود. به‌ویژه این که گاهی 
اوقات ممکن است شما نیاز فوری به اطلاعات داخل لپ‌تاپ خود داشته باشید و نمی‌توانید تا تعمیر کامل 
آن صبر کنید. 

نام تعدادی از لپ‌تاپ‌هایی که این شیوه بر روی آنها امتحان شده و به نتیجۀ مثبت رسیده عبارتند 
از: ۷6۵00 ,۷3000 ,700 HP Pavilion 0۷2000, 0۷6000, 0۷9000, ۲۵۵0 tablet PC, Compaq‏ 

مشکل خرابی یا عدم وجود تصویر در این نوع لپ‌تاپ‌ها به احتمال فراوان به چیپ گرافیکی ۰۷:4۸ 
که بر روی مادربرد قرار گرفته است. مربوط می‌شود. در این حالت» چیپ ویدئویی مذکور از مادربرد 
جدا شده و تصویر خروجی صفحه نمایش قطع می‌گردد. در شکل زیر یک لپ‌تاپ از نوع ۱000 11۳ 
€ 6 دیده می‌شود که با استفاده از این ترفند. رفع عیب می‌گردد. 


یکی از نشانه‌های این نوع خرابی چیپ ویدئویی در زیر آمده است: 
با وجود این که تمامی 151.اهای لپ‌تاپ شما روشن است؛ اما هیچ تصویری بر روی نمایش‌گر 1.0 و یا 
مانیتور خارجی دیده نمی‌شود. نمایش‌گر کاملاً تاریک بوده؛ اما فن سیستم شما به‌طور طبیعی کار می- 
کند. در برخی از لپ‌تاپ‌ها, فن سیستم بلافاصله شروع به چرخش می‌کند و در برخی دیگر» پس از مدتی 
شروع به چرخیدن می‌کند. 
برای رفع عیب فوق؛ به‌ترتیب زیر عمل نمابید: 
باتری و هارددرایو لپ‌تاپ را درآورید. 

منبع تغذیه (آداپتور) را به لپ‌تاپ وصل کرده و آن را روشن کنید. در این حالت باید تمامی اها 


روشن باشد. 


فصل پنجم/ آشنابی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط ... ۱۳۵ 
ده 


لپ‌تاپ را مطابق شکل با یک حوله یا نایلون ضخیم (مانند: نایلون حبابی) بسته‌بندی نمایید؛ به‌طوری که 


هیچ راهی برای نفوذ هوا به درون لپ‌تاپ وجود نداشته باشد. 


۰ لپ‌تاپ بسته‌بندی شده در حوله را به مدت حداقل یک ساعت در همین حالت نگه دارید. 

* حال می‌توانید منبع تغذیه را از لپ‌تاپ قطع کنید تا حرارت ایجاد شده در لپ‌تاپ کاهش یابد. البته به 
هیچ وجه به لپ‌تاپ دست نزنید و حولۀ پیچیده شده به دور آن را باز نکنید. معصولاً پس از نیم 
ساعت دمای لپ‌تاپ پایین می‌آید. 

* اکنون می‌توانید حوله را از دور لپتاپ باز نموده و آن را روشن نمایید. 

* اگر کمی خوش‌شانس باشید؛ لپ‌تاپ شما بدون هیچ‌گونه مشکلی روشن شده و تصویر بر روی 
نمایش‌گر 1.0 آن ظاهر می‌گردد!! 


علت رفع شدن مشکل چیپ ویدئویی با استفاده از این ترفند در ادامه آمده است: 
هنگامی‌که شما لپ‌تاپ را با یک حوله یا نایلون حباب‌دار کاملاً پوشانده و آن را به‌مدت طولانی روشن 
نگه می‌دارید؛ به علت عدم تبادل هوا ميان لپ‌تاپ و سیستم خنک‌کننده. دمای مادربرد بسیار بالا می‌رود 


۱۳۶ راهتمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


و چیپ ویدئویی روی آن داغ می‌شود. این عمل سبب می‌گردد تا قلع‌های میان چیپ ویدئویی و مادربرد 


ذوب گردیده و قطعی میان این چیپ با مادربرد از بین برود؛ در نتیجه تصویر خروجی از این چیپ به 
نمایش‌گر لپ‌تاپ انتقال یافته و آن را روشن می‌کند. 


نکقه: توجه داشته باشید که داغ شدن بیش از حد لپ‌تاپ ممکن است سبب خاموش شد نآن گردد؛ 


زیرا با افزایش بیش از حد دمای ریزپردازنده. سیستم به‌طور خودکار خاموش می‌شود تا به 
ریزپردازنده آسیبی نرسد. جدا کردن هارددرایو از سیستم نیز به‌منظور جلوگیری ا زآسیب دیدن 
آن بر اثر گرمای زیاد می‌باشد. 


رفع عیب چیپ ویدئویی با پختن مادربرد! 


روشی که در این بخش به شرح آن می‌پردازيم. صرفاً راهحلی ابتکاری است که نگارند؛ این مطلب با 
استفاده از این شیوۀ ابتکاری به نتیجة مثبت (رفع عیب تصویر نمایش‌گر) دست یافته است؛ اما ما به 
هیچ‌وجه این روش را یک روش کاملاً کارآمد نمی‌دانیم و تنها به سبب یک ایدۀ جالب که کمتر به ذهن 
کسی خطور می‌کند؛ این روش را مورد بحث قرار می‌دهیم. 

بنابراین اگر شما مایل باشید که این شیوه را به‌طور عملی در مورد لپ‌تاپتان اجرا نمایید؛ بايد 
تمامی خطرات و ریسک‌های احتمالی که ممکن است در حین انجام این روش برای لپ‌تاپ شما به‌وجود 
می‌آید را بپذیرید. 

ترفندی که در ادامه می‌آید برای لپ‌تاپ ۷6000 ۳۲65۵۲0 ٩م۳٥٤‏ 110 به اجرا در آمده و نتیجۀ 
مثبتی به‌همراه داشته است. البته مشکل برخی لپ‌تاپ‌ها مانند: 0۷2000/0۷6000/0۷9000 ۳۵۷108 11۳ و 
Cp ۳۳۵۵۵۲۱ 0‏ 11۳ نیز احتمالاً با همین روش رقع خواهد گردید. 
نکتۀ مهم: در طول انجام عملیات ترمیم چیپ ویدئویی, کاملاً مراقب باشید؛ زیرا کوچکترین بی‌احتیاطی 
ممکن است سبب از بین رفتن مادربرد شما گردد. 

لپ‌تاپی که در این مثال به تعمیر آن می‌پردازیم؛ با فنشردن کلید روشن/خاموش شروع به‌کار کرده؛ 
اما پس از مدت کوتاهی خاموش شده و هیچ تصویری بر روی نمایش‌گر آن قابل مشاهده نمی‌باشد. 
تغییر منبع تغذیه و تعویض حافظه‌های رم نیز هیچ بهبودی در عملکرد لپ‌تاپ به‌وجود نمی‌آورد و به‌نظر 
می‌رسد که مشکلی در مادربرد پدید آمده است. 

علت عیب فوق به عدم اتصال مناسب چیپ ویدئویی به مادربرد می‌باشد؛ بتابراین باید به‌نحوی این 
اتصال بد ترمیم گردد تا مشکل فقدان تصویر نمایش‌گر برطرف گردد. از آنجایی که لحیم‌کاری با هویۀ 
معمولی و سایر ابزار آماتور ممکن است آسیب بیشتری به مادربرد شما بزند؛ استفاده از این روش 
ابتکاری می‌تواند راه‌حل مناسبی برای رقع مشکل به‌وجود آمده باشد. 


فصل پنجم/ آشنایی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط .. ۱۷ 


مراحل انجام ترفند فوق به قرار زیر است: 
* لپ‌تاپ را باز نموده و پس از پیاده‌سازی قطعات مختلف آن, مادربرد را بیرون بکشید. 


* تمامی قطعات نصب شده بر روی مادربرد را از آن روی آن بردارید (قطعاتی مانند: ۳۱ رم؛ 
سیستم خنک‌کننده و ... ). همچنین تمامی فیلم‌های پلاستیکی محافظ قطعات را نیز از مادربرد جدا 
نمایید؛ زیرا حرارت ناشی از داغ شدن مادربرد در مراحل بعدی به قطعات فوق آسیب رسانده و 
سبب ذوب شدن فیلم‌های پلاستیکی می‌گردد. 


۳۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
مس ص23 


در شکل زیر» تصویر مادربرد پس از برداشتن فیلم‌های محافظ نمایش داده شده است. 


* اکنون باید مادربرد را بر روی سینی مخصوص اجاق گاز قرار دهید تا در درون فر, دمای آن بالا 
رفته و پخته شود!! اما چند لحظه دست نگه دارید. برای جلوگیری از سوختن مادربرد باید از ۴ عدد 
پیج مطایق شکل بعدی استفاده نمایید. 


فصل پنجم/ آشنایی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط ... ۱۳۹ 
ات تا سرد 


مطابق تصویر زیر» پيچ‌ها در سوراخ‌های واقع در چهار طرف مادربرد قرار دهید. 


* با محکم کردن پیچ‌هاء یک فاصلۀ هوایی ۰,۷۵ اینچی میان سینی مخصوص فر و مادربرد به وجود 
می‌آید. دقت نمایید که چیپ ویدئویی رو به سمت بالا باشد. 


* حال مادربرد را مطابق شکل بر روی سینی مخصوص فر قرار دهید و مراقب باشید تا به‌جز پیچ‌هاء 
هیچ بخشی از مادربرد با سینی فر تماس نداشته باشد. سپس سینی را درون فر قرارداده آن را در 
دمای ۳۸۵ درجۀ فارنهایت یا ۱۹۶ درجة سانتی‌گراد به مدت ۸ دقیقه حرارت دهید. در طی این مدت 


بوی سوختن پلاستیک به مشام می‌رسد! 


۱۳۰ راهتمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
دس 


۰ غذای شما آماده است! کافی است درب فر را باز نموده و سیتی حاوی مادربرد را خارج نمایید. 
البته اندکی صبر کنید؛ زیرا برای سرد شدن مادربرد در حدود ۲۰ تا۴۰ دقیقه زمان لازم است. 
اکنون می‌توانید مادربرد را برداشته و آن را در درون لپ‌تاپ قرار دهید و سایر قطعات لپ‌تاپ را 

نیز به آن متصل نمایید. حال لپ‌تاپ را روشن نمایید؛ اگر کمی خوش‌شانس باشید, معجزه به حقیقت 
تبدیل می‌شود و مطابق تصویر زیر خواهید دید که لپ‌تاپ روشن شده و نمایش‌گر شما صقحۀ 12651000 


را به شما نمایش خواهد داد!! 


تعمیر چیپ ویدئویی به‌وسیلۀ تفنگ حرارتی 

پس از آشنایی با برخی از ترفندهای تعمیر چیپ ویدئویی؛ در این قسمت قصد داریم تا با استفاده از یک 
روش نسبتاً اصولی‌تر» یک چیپ گرافیکی ۷418 مربوط به لپ‌تاپ 2000 ۳۵۷1100 11 را تعمیر نماییم. 
البته این روش ممکن است برای لپ‌تاپ‌های 2000 ,1000 ,0۷9000 ,0۷6000 ,0۷2000 HP Pavilion‏ و HP‏ 
mp٩ Presario ۷3000, 0‏ نیز موثر واقع گردد. 

برخی از نشانه‌های خرابی چیپ ویدئویی در این حالت عبارتند از: 

۱) لپ‌تاپ دارای تصویر درهم بر روی هر دو نمایش‌گر داخلی (16) و خارجی است. 

۲ لپ‌تاپ به‌طور طبیعی روشن می‌شود؛ اما هیچ تصویری بر روی نمایش‌گر آن دیده نمی‌شود. 
علت پدید آمدن عیب فوق, می‌تواند ناشی از این امر باشد که در حین کار بسیار زیاد با لپتاپ. چیپ‌ست 
ویدئویی که به مادربرد لحیم شده است. بیش از حد داغ شده و ارتباط آن با مادربرد قطع می‌گردد. 

برای رفع این عیب به‌طریق زیر عمل نمایید: 

* ابتدا باید با پیاده‌سازی لپ‌تاپ. مادربرد آن را از درون کیس بیرون آورید. 

* در اکثر لپ‌تاپ‌ها. چیپ گرافیکی در زیر خنک‌کنندۀ ریزپردازنده واقع شده است. روی این چیپ 


نام تجاری ۱۷1۵1۸ نوشته شده است. 


فصل پنجم/ آشنایی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط ... ۱۳۱ 


۷۷۷۷۲۷۰1 1 O1 oni 


تفنگ حرارتی را آماده نمایید. ما در اين جا از تفنگ حرارتی با نام Ecohcat heat gun EC-100‏ 
استفاده کرده‌ایم. 


به‌منظور ارزیابی عملکرد این تفنگ حرارتی, از یک سکۀ ۱ پنی و مقداری سیم لحیم استفاده کرده و 
مطابق تصاویر زیر سیم لحیم را بر روی سکه ذوب نموده‌ایم. 


إلا در 


1 اچ 


تفنگ حرارتی مذکور دارای یک کلید دو حالتۀ تند و کند (۷-۴۵5٥!1؟)‏ می‌باشد. کلید تفنگ را بر روی 
حالت کند تنظیم نموده و آن را مطابق شکل فوق در فاصل؛ ۱ اینچی سکه قرار دهید. حال تفنگ را روشن 
کرده و ۴۰ تا ۵۰ ثانیه صبر کنید تا قلع روی سکه کاملاً ذوب گردد. 


۱۳۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


اکنون می‌توانید این آزمایش را بر روی مادربرد انجام دهید. پيشنهاد می‌شود تا به‌منظور 
جلوگیری از پخش شدن حرارت بر روی سایر بخش‌های مادربرد از یک زرورق یا فویل آلومینیومی 
استفاده نمایید. در این حالت می‌توانید فویل را به‌انداز چیپ ویدئویی برش دهید و آن روی چیپ قرار 
دهید به‌طوری که سایر بخش‌های مادربرد در زیر ورقه آلومنیمی مخفی گردد و حرارت خارج شده از 
تفنگ به آنها آسیبی نرساند. برای اطمینان بیشتر می‌توانید از چند لایه ورق آلومینیومی استفاده نمایید 
تا ضخامت آنها بیشتر گردد. 


نکته: به‌منظور اطمینان بیشتر بهتر است تا پیش از استفاده از ورقۀ آلومینیومی با استفاده از قطره 
چکان و محلول ×۴۷ ٥1۵۸‏ ۷۰دور تا دور چیپ ویدئویی را کاملاً خیس نمایید. محلول :۲1 سبب 
برداشت نسبی سطوح اکسید شده و يا مواد غیرهادی اطراف موضع لحیم‌کاری می‌گردد. در نتیجۀ 
این امر, فرآیند لحیم‌کاری و ذوب فلز, بهتر انجام می‌شود. فیل م آموزشی داخل سی‌دی» مراحل 
انجام عملیات 8« را به خوبی نشان می‌دهد. 


فصل پنجم/ آشنایی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط ... 


۱۳۳ 


اگر سطح چیپ گرافیکی کثیف یا چرب باشد (مثلاً: مقداری روغن حرارتی از قبل روی آن باشد)؛ 
بهتر است آن را با استفاده از الکل کاملاً تمیز نمایید. 

سرانجام تفنگ حرارتی را مطابق شکل زیر در فاصله ۱ اینچی چیپ گرافیکی قرار داده وآن را با 
دور آهسته روشن نمایید. پس از گذشت ۵۰ ثانیه تفنگ را خاموش نموده و به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید 
تا مادربرد کاملاً خنک شود. به‌خاطر داشته باشید که پیش از قرار دادن مجدد خنک‌کننده بر روی چیپ 
ویدئویی, حتماً از روغن حرارتی استفاده نمایید. 


پس از قراردادن مادربرد در درون کیس لپ‌تاپ و اسمبل کردن سایر قطعات آن, لپ‌تاپ را روشن 
کتینه خواهین ید که ها نش کر لاب تصنوین متاسبی زا ازاقه م کان 


۱۳ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۰ ۰ ۰ 0۰ 21 0۰ 8 1 


on 


عبب‌بابی نمایش‌گر 1/۲ 


۱. لپ‌تاپ روشن می‌شود و به‌نظر می‌رسد که ریزپردازنده و هارددیسک راه‌اندازی می‌شوند؛ اما هیچ 
تصویری قابل مشاهده نیست. 
در این‌حالت پس از فشردن کلید :۰۳0۷ نمایش‌گر لپ‌تاپ کاملاً سیاه و بدون هیچ تصویری باقی 

می‌ماند. اگر از یک مانیتور خارجی استفاده کنیم؛ باز هم هیچ تصویری قابل مشاهده نیست. 
علت این امر می‌تواند بر اثر خرابی در یکی از قطعات زیر باشد: 

* خرابی در حافظةٌ ۸: ممکن است حافظ؛ُ رم شما به‌درستی در شکاف مربوطه وصل نشده باشد 
و قطعة کوچکی در مسیر اتصال آن با مادربرد به‌وجود آمده باشد؛ در این حالت باید با بیرون 
کشیدن رم‌ها و جاسازی دوبار؛ آنها مشکل را رفع کنید. اگر همۀ حافظه‌های رم و شکاف‌های 
مربوطه. یکسان باشند؛ می‌توان جای رم‌ها را با یکدیگر عوض کرد. البته از آنجایی که ممکن است 
در برخی لپ‌تاپ‌ها. حافظه‌های رم در مکان‌های مختلفی نصب شده باشند؛ ابتدا حافظه‌ای که 
دسترسی به آن آسان‌تر است را تعویض نموده و در صورتی که مشکل برطرف نشد؛ به سراغ 
حافظه‌های بعدی بروید. 

* خرابی در کارت گرافیکی: اگر کارت گرافیکی لپ‌تاپ شما به‌طور جداگانه بر روی شکاف مربوطه 
نصب شده باشد؛ (شما از کارت گرافیکی غیر 0:0۵ استفاده می‌کنید) ممکن است ارتباط کارت 
گرافیکی با مادربرد قطع شده باشد. در این حالت نیز ممکن است با قطع و وصل مجدد کارت 
گرافیک. مشکل مرتفع گردد. 

* خرابی در مادربرد: از آن جایی که سیستم لپ‌تاپ شما پس از فشردن کلید ۳۵۷ به‌خوبی بالا می- 
آید؛ اما تصویری در نمایش‌گر وجود ندارد؛ مشکلی در مادربرد وجود ندارد. اما اگر شما از یک 
کارت گرافیکی 0050874 استفاده می‌کنید؛ به احتمال فراوان بخش گرافیکی مادربرد شما (کارت 
گرافیکی 000070) آسیب دیده است و اگر قابل تعمیر نباشد؛ چاره‌ای جز تعویض مادربرد نخواهید 


داشت. 


فصل پنجم آشنایی با صفحه نمایش‌گر و قطعات مربوط ... ۱۳۵ 
تست سس 


نکته: اگر در هنگام روشن کردن لپ‌تاپ, فقط 12 مربوط به ۲ روشن شود و هیچ تصویری 


بر روی نمایش‌گر مشاهده نشود؛ علاوه بر احتمال خرابی در رم و مادربرد؛ احتمال ناچیزی نیز 


وجود دارد که مشکل در ریزپردازنده باشد. 


۲. نمایش‌گر لپ‌تاپ سست شده و بسیار ناپایدار به‌نظر می‌رسد. 
علت این امر ممکن است بر اثر یکی از عوامل زیر باشد: 
* پیچ‌های نگهدارندۀ لولاها سست شده‌اند: بدین منظور, ابتدا باید ببینید که پيچ‌ها در کجا قرار دارند. 
همان‌طوری که در تصویر زیر مشاهده می‌نمایید. ممکن است پیچ‌ها در زیر لپ‌تاپ باشند. معمولاً 
هر لولا با یک پیچ محکم می‌شود. 


در برخی از لپ‌تاپ‌ها ممکن است پيچ‌ها در پشت لپ‌تاپ باشند؛ مثلاً: در شکل زیر یکی از پیچ‌های 
نگهدارند؛ لولاها در پشت لپ‌تاپ در کنار پورت‌های 58ا واقع است. 


در برخی دیگر از لپ‌تاپ‌ها پیچ‌های نگهدارند؛ لولاها پس از بازکردن صفحه‌کلید و برداشتن 
پوشش محافظ بلندگوهای لپتاپ. واقع در بخش بالایی صفحه‌کلید؛ قابل دسترسی خواهند بود. 


۳۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
بپدپبپبپدصپ<۳ع _ س_ - ا ےھ ا ی کم کے 


در برخی دیگر از لپتاپ‌هاء این پيچ‌ها در زیر قاب نمایش‌گر قرار دارند؛ بنابراین برای دسترسی به 


آنها باید درپوش جلوی نمایش‌گر )82٤1(‏ را بردارید. 


۰ یکی از لولاهای نگهدارند؛ نمایش‌گر شکسته است: در این صورت. باید این لولا را تعویض کنید. 

۳ نمایش‌گر دارای خطوط نقطه‌چین عمودی است. این خطوط معمولاً قرمز رنگ بوده و به بالا و پایین 
حرکت می‌کنند. با استفاده از مانیتور خارجی یا تصویر ناقص است و یا همان خطوط عمودی 
وجود دارند. 

اگر این خطوط, هم در نمایش‌گر 1.61 و هم در مانیتور خارجی, قابل رژیت باشند؛ نمایش‌گر) و 
کابل ویدئویی درون آن سالم هستند. 
این عیب ممکن است بر اثر یکی از عوامل زیر به‌وجود آمده باشد. 

* خرابی در حافظة رم: همان‌طوری که در قسمت قبل ذکر گردید؛ ممکن است حافظه‌های رم به‌ خوبی 
در شکاف مربوطه نصب نشده باشند که در این صورت. با نصب مجدد آنها مشکل رفع می‌گردد. 
البته با استفاده از نرم‌افزار +۱60:0۵5/86 نیز می‌توانید حافظه‌های رم سیستم خود را عیب‌یابی 
تمایید. 

* خرابی در کارت ویدئویی: اگر عیب‌یابی حافظه‌های رم با نرم‌افزار فوق, به‌طول بیانجامد؛ به احتمال 
فراوان. مشکلی در کارت ویدئویی وجود دارد. در این صورت. ابتدا باید از نصب صحیح کارت 
ویدئویی بر روی شکاف مربوطة مادربرد. اطمینان حاصل نمایید. اگر کارت ویدئویی 0:00۵:4 
باشد؛ شاید مجبور به تعویض مادربرد باشید. 

۴ خطوط رنگی بر روی صفحه نمایش‌گر لپ‌تاپ دیده می‌شود. این خطوط معمولاً با سرعت معینی از 
بالا به پایین در حرکتند. ممکن است پیش از بالا آمدن کامل سیستم و در هنگام خواندن اطلاعات 
بایاس نیز این خطوط مشاهده شوند. 
علت این امر معمولاً بر اثر خرابی نمایش‌گر 160 است. این خرابی ممکن است مربوط به برد 

کنترل‌کنندة 1.0 باشد که در این صورت بهتر است کل 1.1 را تعویض کنید. 

۵ خطوط چشمک‌زن افقی بر روی تصویر 101 به‌چشم می‌خورد. در ابتدای روشن شدن سیستم؛ 
ممکن است تصویر 160 خوب و شفاف باشد؛ اما به‌تدریج این خطوط چشمکزن افقی بر روی 


تصویر ظاهر می‌شوند. 
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علت این عیب را می‌توان در یکی از بخش‌های زیر جستجو کرد؛ 

* خرابی کارت ویدئویی 

٩‏ اتصال بد میان کابل ویدئویی و نمایش‌گر (6: اتصالات میان کابل ویدئویی» مادربرد. کارت 
ویدئویی و پشت نمایش‌گر 160 را بررسی کنید. 

* خرابی 1:0 اگر مشکلی در اتصالات فوق وجود نداشت؛ شاید مجبور به تعویض 1.01 باشید. 

* خرابی کابل ویدئویی: احتمال خراب‌شدن کابل ویدئویی بسیار ضعیف است؛ اما ممکن است با 
تعویض این کایل مشکل حل شود. 

۶ وقتی نمایش‌گر, تکان می‌خورد یا به آن ضربه‌ای وارد می‌شود؛ خط عمودی سبزرنگی بر روی آن 
دیده می‌شود. این خط معمولاً از بالا به پایین حرکت می‌کند. 

٥‏ علت این عیب می‌تواند بر اثر خرابی در نمایش‌گر 16 باشد. به احتمال فراوان؛ یک نقطا لحیم 
کاری شدۀ معیوب بر روی برد کنترل کنندث 1٥۲‏ قرار دارد؛ به‌طوری که با تکان خوردن نمایش‌گر؛ 
این خط به‌طور موقتی محو می‌شود. 

۷ خطوط راه راه عمودی پهن» تصویر نمایش‌گر را مسدود می‌کنند. 

* علت این افر نیز خرابی نمایش‌گر 165 است. 

۸ خطوط راه راه شفافی بر روی تصویر نمایش‌گر دیده می‌شود. 

٩‏ هلت این ان تین خرایی تما زشنگر دیا نت 

٩‏ صدای نویز منظم نسبتاً بلندی از لپ‌تاپ به‌گوش می‌رسد. 
علت این صدا را باید در یکی از موارد زیر جستجو کرد: 

* خرابی برد معکوس‌گر: اگر با کم کردن میزان روشنایی(1:0005:) نمایش‌گر, صدای نویز کاهش 
یافت؛ این صدا به علت معیوب بودن مدار معکوس‌گر است. برای رفع این مشکل باید این برد را 
تعمیر و یا تعویض نمایید. 
همچنین در صورتی که با استفاده از یک مانیتور خارجی, این صدا کاملاً از بین برود؛ به احتمال 

فراوان؛ برد معکوس‌گر نمایش‌گر لپ‌تاپ معیوب است. 

* خرابی مادربرد: اگر هیچ تصویری بر روی نمایش‌گر وجود نداشته باشد؛ ولی باز هم صدای نویز 
به‌گوش برسد؛ احتمالاً مادربرد معیوب است. 

* خرابی هارددرایو: یک هارددرایو معیوب می‌تواند عامل تولید بسیاری از صداهای ناهنجار سیستم 
باشد. با استفاده از یک 1 راه‌انداز بوت. سیستم خود را از طریق درایو نوری راه‌اندازی نمایید. 
اگر صدای نویز به گوش شما نرسید؛ معلوم می‌شود که هارددرایو شما خراب است. 

* خرابی فن ریزپردازنده: اگر این صدا فقط در هنگام چرخش فن به گوش می‌رسد؛ فن ل0۴٥‏ خراب 
است و باید تعوض گردد. 

۰ لپ‌تاپ دارای تصاویر آشفته و درهم است؛ چه با نمایش‌گر اصلی و چه با مانیتور خارجی. در 
برخی موارد به محض روشن شدن لپ‌تاپ. این تصاویر آشفته بر روی نمایش‌گر ظاهر می‌شوند. 
گاهی اوقات ممکن است در حالت ایمنی (۱۸0۵6 5010) تصاویر طبیعی باشد؛ ولی در حالت معمولی 


۱۳۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


Mode)‏ ۱(+) تصاویر درهم باشند. در این حالت» نصب مجدد نرم‌افزار راه‌انداز (0::۷67) کارت 
ویدئویی نیز تأثیری در تغییر تصاویر ندارد. 
علت بروز این مشکل را در عوامل زیر جستجو نمایید: 

* حافظة اشتراکی (۷1۵:05 5۵:۶0) معیوب است: ممکن است برخی لپ‌تاپ‌ها دارای حافظ ویدئویی 
به‌اشتراک گرفته شده از حافظهٌ رم باشند. این اشتراک حافظه, به‌دلیل اهداف خاص گرافیکی 
طراحی می‌شود. بنابراین؛ این امکان وجود دارد که حافظة زم معیوب باشد. 
برای تست حافظه‌های رم می‌توانید از نرم‌افزار تست *۷/0:1116:086» استفاده نمایید و یا حافظه‌های 

رم را با حافظه‌های مشابه جدید. جایگزین نمایید. 

٩‏ کارت ویدئویی معیوب است: اغلب لپ‌تاپ‌ها داری کارت ویدئویی 000080 هستند؛ یعنی کارت 
ویدئویی آنها بر روی مادربرد تعبیه شده است. معمولاً با خراب شدن این بخش, باید مادربرد را 
تعویض نمایید و یا اگر از یک کارت ویدئویی خارجی استفاده کنید. 
برخی دیگر از مادربردها دارای کارت ویدئویی مجزا و مستقل از مادربرد هستند که در این نوع 

مادربردها, به‌راحتی می‌توانید. کارت ویدئویی معیوب را تعویض نمایید تا مشکل برطرف گردد. 

۱ نور پشت صفحه نمایش‌گر لپ‌تاپ قطع می‌شود. 

علت وقوع این عیب را در موارد زیر جستجو کنید: 

* مدار معکوس‌گر معیوب است: اگر مدار معکوس‌گر خراب شده باشد؛ نمایش‌گر لپتاپ کاملاً تاریک 

می‌شود. در این حالت. با تعویض برد معکوس‌گر» مشکل حل می‌شود. 

۶ لامپ کاتدی پشت نمایش‌گر 1.0 سوخته است: باید لامپ کاتدی را تعویض کنید. 
فکته: با تست نمایش‌گر لپتاپ. نمی‌توان گفت که دقیقاً مدار معکوس‌گر خراب است يا لامپ کاتدی. 
تنها راه تست دقیق این مشکل, انجام مراحل فوق به ترتیب یاد شده می‌باشد. 


۲ وقتی نمایش‌گر لپ‌تاپ روشن می‌شود؛ تصویر, شروع به پرپر زدن می‌کند و پس از گذشت مدتی 
سیاه می‌شود. با ریست کردن لپ‌تاپ. مراحل فوق تکرار می‌شود. 
علت بروز این مشکل را می‌توانید در عوامل زیر بیابید: 

* مدار معکوس‌گر معیوب است. 

* لامپ کاتدی پشت نمایش‌گر 160 سوخته است. 


۳. نمایش‌گر لپ‌تاپ با یک صفح؛ صورتی رنگ روشن شده و پس از مدتی کاملاً تاریک می‌شود. با 
ریست کردن لپ‌تاپ, اعمال فوق با فواصل زمانی مختلفی تکرار می‌شود. با تغییر میزان روشنایی 
(13:117655) ممکن است نمایش‌گر, دیرتر به تاریکی مطلق فرو رود. 

۰ علت وقوع این عیب. خراب شدن لامپ کاتدی پشت نمایش‌گر است. 

۴. هنگامی‌که منبع تغذی؛ »۸ را به لپ‌تاپ وصل می‌کنید؛ تصویر نمایش‌گر تاریک می‌شود؛ زمانی که 
لپ‌تاپ با باتری کار می‌کند؛ تصویر نمایش‌گر کاملاً روشن است. 

این مشکل معمولا بر اثر به‌هم خوردن تنظمیات روشنایی نمایش‌گر 161 در نرم‌افزار مدیریت توان 
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۰-0 سح 


سیستم عامل (۷/۵۱۵۵60 ۳۵۱۷۵۲) و یا در تنظیمات بایاس مادربرد. به‌وجود می‌آید. 
برای حل این مشکل می‌توانید از یکی از روش‌های زیر استفاده نمایید: 

* ملیع تفنیا ۸6 را به لپ‌تاپ متصل نموده و سعی کنید تا از طریق کلیدهای میان‌بر زوی صفحه‌کیدء 
میزان روشنایی نمایش‌گر ۱ را تغییر دهید. 

نکته: کلیدهای میان‌بر تغییر روشنایی 610 برای برخی از لپ‌تاپ‌ها به‌شرح زیر است: 

* لپ‌تاپ 70:00 در حالی که کلید ۳۸ را پایین نگه داشته‌اید؛ کلیدهای ۲6 و 7 را برای افزایش یا 


کاهش میزان روشنایی فشار دهید. 
۶ لپ‌تاپ 2٥11‏ در حالی که کلید ۴٣‏ را پایین نگه داشته‌اید؛ کلیدهای جهتی بالا و پایین ( م0 و 020۷۷ 


را برای افزایش یا کاهش میزان روشنایی فشار دهید. 

۶ لپ‌تاپ 181 در حالی که کلید را پایین نگه داشته‌اید؛ کلیدهای 1107و ]را برای افزایش یا 
کاهش میزان روشنایی فشار دهید. 

* لپ‌تاپ 31۳ در حال ی که کلید ۳۸ را پایین نگه داشته‌اید؛ کلیدهای ۴7 و ۸ را برای افزایش یا 
کاهش میزان روشنایی فشار دهید. 

* در صفحۂ تنظمیات بایاس مادربرد, میزان روشنایی نمایش‌گر را تنظیم کنید. در این حالت, باید 
میزان روشنایی را برای حالت ۸6(ع46۸/0۵), 7/۱۰۰ قرار دهید. 

۰ در نرم‌افزار مدیریت توان نصب شده بر روی سیستم عامل لپ‌تاپ. میزان روشنایی نمایش‌گر را 
تنظیم کنید. در این حالت نیز باید میزان روشنایی را برای حالت ۱۷0۵6۸۸6 16/ ۱۰۰ قرار دهید. 


۵ پس از این که لپ‌تاپ از روی میز به پایین می‌افتد؛ تصویر نمایش‌گر, بسیار تاریک می‌شود. در 
این حالت. اگر بادقت بیشتری به نمایش‌گر نگاه کنید؛ می‌توانید صفحۀ پس زمینه (120012۳0100) و 
آیکون‌های روی آن را ببینید. 
علت وقوع این مشکل را می‌توان در عوامل زیر جستجو کرد: 

* کابل ویدئویی از برد معکوس‌گر, جدا شده است: اگر کابل ویدئویی قطع شده باشد؛ لامپ کاتدی 
پشت نمایش‌گر. قادر به تأمین توان مورد نیاز خود را از برد معکوس‌گر نبوده و خاموش باقی 
می‌ماند؛ در نتیجه, تصویر نمایش‌گر تاریک می‌شود. 
برای متصل کردن مجدد کابل ویدئویی به مدار معکوس‌گر, باید لپ‌تاپ را باز نموده و با توجه به 

مراحل گفته شده در بخش‌های قبلی, این کابل را به محل موردنظر, متصل نمایید. 
* لامپ کاتدی پشت نمایش‌گر ۱6 سوخته است: باید این لامپ را با یک لامپ سالم تعویض نمایید. 


نکقه: از آن‌جایی که لامپ کاتدی, در داخل نمایش‌گر 0 قرار گرفته است؛ معمولاً تعویض آن 


دشوار است و حتی در برخی موارد خاص ممکن است مجبور به تعویض کل | باشید. 


NY:‏ راهتمای کاربردی عیب‌یابی: تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
لاا ت تت 


۶ صفحه نمایش‌گر لپ‌تاپ» پرپر زده و روشن و خاموش می‌شود. 
این مشکل, بر اثر یکی از عوامل زیر به‌وجود می‌آید: 

۰ خرابی مدار معکوس‌گر و یا سوختن لامپ کاتدی پشت نمایش‌گر: اگر فقط نور نمایش‌گر در حین 
پرپر زدن تصویر؛ قطع و وصل شود؛ اما تصویر از بین نرود؛ در حقیقت. تصویر ثابت است و این 
تور نمایش‌گر است که قطع و وصل می‌شود. این مشکل, مربوط به اختلال در مدار معکوس‌گر و یا 
سوختن لامپ کاتدی پشت تمایش‌گر است. 

* خرابی و یا قطع شدن کابل ویدئویی: اگر هم تصویر و هم نور نمایش‌گر, با هم قطع شوند؛ مشکل 
مربوط به اختلال در کارت ویدئویی و یا قطع شدن کابل ویدئویی است. 
در صورتی‌که هم بر روی نمایش‌گر 101 و هم بر روی مانیتور خارجی, این اتفاق رخ دهد؛ کارت 

ویدئویی لپ‌تاپ معیوب است. اما در صورتی که این اتفاق, فقط بر روی نمایش‌گر 1.01 رخ دهد؛ کابل 
رابط ویدئویی میان برد معکوس‌گر و لامپ کاتدی قطع است. 


> + ه 
فصل سم 
صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به آن 


در این فصل به بررسی مشکلات مربوط به صفحه‌کلید انواع لپ‌تاپ‌ها می‌پردازيم و چگونگی تعمیر انها 
را بیان می‌نماییم. 


صفحه کلید 


صفحه‌کلید مهم‌ترین دستگاه ورودی در لپ‌تاپ‌هاست. در حقیقت. صفحه‌کلید نقش یک اینترفیس یا 
میانجی را در میان کاربر و سیستم لپ‌تاپ بازی می‌کند. در اکثر لپ‌تاپ‌ها. صفحه‌کلید از طریق یک کابل 
نواری تخت به‌طور مستقیم به مادربرد متصل می‌شود. 

عیب‌یایی مشکلات صفحه‌کلید 


برخی مسائل و مشکلات رایج در اغلب صفحه‌کلیدهای لپ‌تاپ‌ها به قرار زیرند: 

۱. صفحه‌کلید به‌جای تایپ حروف. اعداد را تایپ می‌کند. مثلا هنگامی‌که شما به‌ترتیب: کلیدهای ‏ ) 
باء لاء 1 و 0 را می‌فشارید؛ صفحه‌کلید اعداد ۱ ۰۲ ۰۳ ۴ ۵ و۶ را تایپ می‌کند. 
معمولاً این عیب. هنگامی رخ می‌دهد که کلید ۱۷۵۳۱1061 فعال است. کلید ں۸ هم از طریق 

کلید میان‌بر آن» قابل غیرفعال کردن است و هم از طریق فشردن هم‌زمان کلیدهای ۴۸ و 1ماا: 

۲. هنگامی‌که شما یک کلید را می‌فنشارید. دو حرف تایپ می‌شود. مثلاً: هنگامی‌که دکمۀ مربوط به ۷ را 
می‌فشارید؛ حروف :۱۷1 تایپ می‌شود و یا زمانی‌که کلید ۷ را می‌فشارید؛ حروف ۲0 تایپ می‌گردد. 
علت بروز این مشکل را در موارد زیر بررسی کنید: 

۶ اتصال نامناسب کابل صفحه‌کلید به مادربرد: ممکن است اتصالات مربوط به مادربرد و کابل در 
محل تماس کابل با مادربرد. اکسیده شده و یا به‌خوبی برقرار نشده باشد. 

* اتصال داخلی دو کلید کنار هم با مادربرد: ممکن است دو کلید کنار هم. از زیر صفحه‌کلید به 
یکدیگر متصل شده باشند. در این حالت. اگر با چندین بار. فشردن کلیدهای معیوب. مشکل حل 
نشد؛ باید صفحه‌کلید را تعویض نمایید. 


۱۳۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۰ صفحه‌کلید خراب است (مثلاً: برد اصلی آن مشکل دارد): باید آن را تعویض نمایید. 
* مدار کنترل‌کنند؛ صفحه‌کلید که بر روی مادربرد قرار دارد؛ خراب است: در این‌صورت ممکن 
است مجبور به تعویض کل مادربرد باشید. 
۳ برخی از کلیدهایی که در یک راستای عمودی یا مورب قرار دارند؛ کار نمی‌کنند. 
* این عیب نیز با تعویض صفحه‌کلید برطرف می‌شود. 


نکقه ا: در برخی موارد ممکن است عیب قوق با تعوبض صفحه‌کلید نیز برطرق نگردد؛ در این 


صورت مدار کنترل‌کننده صفحه‌کلید که بر روی مادربرد قرار دارد. معیوب است. بنابراین شاید 


ناچار به تعویض کل مادربرد باشید. 


نکتۀ ۲: معمولاً صفحهکلید اغلب لپ‌تاپ‌ها قابل تعمیر نیست و اگر نقصی د رآن پدید آید؛ باید کل 
صفحه‌کلید را تعویض نمایید. 


۴ صفحه‌کلید. خود به خود» شروع به تایپ یک حرف خاص می‌کند. 


ه احتمالاً کلیدی که خود به خود عمل می‌کند؛ به‌داخل فرو رفته و به نقطة تماس مربوط به آن حرف 
اتصال کوتاه شده است. برای رفع این عیب. باید چندین بار با فشار, کلید معیوب را فشار دهید تا 
به حالت طبیعی بازگردد. اگر پس از مدتی این کلید دوباره خراب شد؛ معکن است مجبور به 
تغویض حنفکه‌کلد باش 

۵ صفحه‌کلید فقط در پنجرة تنظیمات بایاس عمل می‌کند؛ اما در سیستم عامل ویندوز کار نمی‌کند. 

۶ اگر صفحه‌کلید در صفحةً ۲ مادربرد به‌خوبی کار می‌کند؛ نتیجه می‌شود که صفحه‌کلید سالم 
است و برای رفع این مشکل باید به بخش ۱۱۵۱۵۵6۲ 6۷160( در پنجرة ۳۵0۵۱ 08۲0۱ رفته و در آن‌جا 
نرم‌افزار راه‌انداز 0 را مجدداً نصب کنید. سپس سیستم را ریست کنید. اگر مشکل حل نشد؛ 
باید سیستم عامل لپ‌تاپ را از نو نصب نمایید. 

۶ صفحه‌کلید هیچ کاری انجام نمی‌دهد. اما ماوس (۶۵۵ :1001) به‌خوبی عمل می‌کند. 
علت وقوع این مشکل را در عوامل زیر جستجو نمایید: 

* اختلال نرم‌افزاری: به بخش تنظمیات بایاس مادربرد رفته و در آن‌جا صفحه‌کلید را امتحان کنید. 
اگر در این بخش, صفحه‌کلید کار می‌کند؛ مشکل, نرم‌افزاری است و با نصب مجدد سیستم‌عامل 
برطرف می‌گردد. همچنین می‌توانید به بخش وضعیت ایمنی (1000 5015) رفته و در آن‌جا 
صفحه‌کلید لپ‌تاپ را امتحان نمایید. اگر صفحه‌کلید در این بخش, به‌خوبی عمل می‌کرد؛ مشکل 
نرم‌افزاری وجود دارد. 

* خرابی صفحه‌کلید: اگر صفحه‌کلید در هیچ‌یک از دو بخش 5۵/07 مادربرد و ۷۵۶ 8 کار نکرد؛ 
باید آن را تعویض نمایید. 

6 خرابی مدار کنترل‌کنندة صفحه‌کلید: اگر با تعویض صفحه‌کلید مشکل حل نشد؛ مدار کنترل‌کنندة 


صفحه‌کلید خراب است و ممکن است مجبور به تعویض مادریرد باشید. 


فصل ششم/ صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به آن ۱۴۳۳ 


* ارتباط صفحه‌کلید با مادربرد قطع است: صفحه‌کلید را باز کرده و اتصالات کابل را با مادربرد 
بررسی کنید. 

۷ به محض روشن شدن لپ‌تاپ. صدای بوق (1300) به‌طور مکرر از درون لپ‌تاپ شنیده می‌شود. 
سیستم عامل ویندوز نیز بالا نمی‌آید. اگر کلیدهای مختلف صفحه‌کلید را بفشارید؛ صدای بوق 
متوقف می‌شود. 

علت این امر می‌تواند بر اثر خرابی صفحه‌کلید باشد؛ مثلاً: اگر یکی از کلیدها به داخل فرو رفته و به 
مادربرد چسبیده باشد؛ این مشکل به‌وجود می‌آید. اگر هنگامی‌که صفحه‌کلید را از مادربرد جدا کرده و 
مجدداً لپ‌تاپ را روشن می‌کنید؛ صدای بوق از بین برود و ویندوز بالا بیاید؛ مشخص می‌گردد که 
صفحه‌کلید معیوب است و باید تعویض شود. البته می‌توان از یک صفحه‌کلید خارجی که به پورت 158 
متصل می‌شود نیز استفاده نمود؛ مشروط بر آن‌که ابتدا ارتباط صفحه‌کلید قبلی را با مادربرد قطع کرده 


باشید. 


تکنیک‌های تعمبر صفحه کلید 
گاهی اوقات ممکن است یک یا چند کلید از صفحه‌کلید جدا شود. از آنجایی که اغلب صفحه‌کلیدها با 
یکدیگر متفاوتند؛ در این موارد نمی‌توان راه حلی کلی ارائه داد؛ 
با توجه به نوع صفحه‌کلید و چگونگی جداشدن کلیدها از آن. ممکن است یکی از موارد زیر را 
داشته باشیم: 
۰ کلاهک یا سرپوش (0۲)) کلید و گیرۀ نگهدارند آن, هردو از صفحه‌ک لید جدا شده‌اند و شما 


نمی‌توانید شکل اولیۀ آنها بر روی صفحه‌کلید را حدس بزنید. 


کیره نگود ار نده. کلید 


۱۴۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


راه حل این رفع این مشکل به‌صورت زیر است: 
با دقت کامل یک کلید سالم را طوری از صفحه‌کلید خاموش جدا نمایید که گیرۂ نگهدارندۂ کلید از 


صفحه‌کلید جدا نشود. (شکل صفحة بعد) 


اگر از نمای نزدیک به گیرۀ نگهدارنده نگاه کنید؛ درخواهید یافت که گیره در چهار نقطۀ مختلف به 
حتفا متصل شده است: 
۴ نقطه اتصال 


سپس کلاهک را روی گیره گذاشته و آن را بر روی گیره قفل نمایید. 


فصل ششم/ صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به آن ۱۴۵ 


۲ ممکن است کلاهک يا گیرۀ آن گم شده باشد. تنها راه حل در این مورد. خرید یک کلید تکی به‌همراه 
متعلقاتش (گیره) می‌باشد. البته توجه داشته باشید که کلیدهای صفحه‌کلیدهای مختلف با یکدیگر 
متفاوتند. 

۳ اگر کلید فاصله یا فضای خالی (8۲ 8000) از صفحه‌کلید جدا شود؛ روش نصب آن با سایر کلیدها 
کمی متفاوت است. 


در بعضی از صفحه‌کلیدها یک گیرۀ فلزی به کلید 8٩۲‏ 50000 متصل شده است. با استفاده از یک 
پیچ‌گوشتی تخت. گیرۀ مزبور را از کلید 1357 80006 جدا کنید. 


۱۳۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
ساب اس داعم سور تسار یه امس سنت 


گیرۀ فلزی جداشده را مطابق شکل زیر به قلاب‌های مربوطه در کلید 8٩۲‏ 50866 وصل کنید. 


اکنون, کلید 137 ٩۳800‏ را در محل خاص خودش قرار داده و آن را با ملایمت فشار دهید تا به 
صفحه‌کلید قفل گردد. 


بیایید ببینیم آیا ممکن است بدون خرید کلید و متعلقاتش, به‌طور موقتی این کلید را تعمیر کنیم؟ 
اصولاً نمی‌توان بدون حرف لا از صفحه‌کلید استفاده نمود؛ اما بدون کلید ۸۱۲ مشکلی برای تایپ کردن 


نخواهیم داشت. بنابراین به‌دقت کلید ۸۱۲ را از محل مربوطه خارج نموده و گیرۀ آن را بردارید. 


فصل ششم/ صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به آن ۱۴۷ 
.ا جح ع]ععفف ‏ __ سح[ 


گیره. شامل دو جزء متصل به یکدیگر است. اگر یکی از اجزای گیره از جزء دیگر آن قطع شد؛ آن 
را مجدداً وصل کنید. 
1 


غشای سیلیکونی به صفحه‌کلید چسبیده است. با یک چاقوی تیز, بهآهستگی آن را از صفحه‌کلید 
جدا کنید؛ اگر در حین برداشتن غشای سیلیکون, آسیبی به آن برسد؛ باید دوباره این عمل را تکرار کنید. 


Wm ۱۵ عق‎ 


۳۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
ا ا و ڪڪ 


تصویر زیر» یک پوستة سیلیکونی جداشده را نشان می‌دهد. 


حال مقداری چسب مایع به لبه‌های زیرین غشا اضافه نمایید؛ فقط به میزانی که این پوستۀ 
سیلیکونی در مکان کلید مربوطه تکان نخورد. 


اکنون به‌دقت پوسته را در محل کلید لا قرار دهید. مطمئن شوید که پوستۀ سیلیکونی به‌طور 
صحیح در محل خود مستقر گردیده است. کمی صبر کنید تا چسب خشک شود. 


فصل ششم/ صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به آن ۱۴۹ 
سپس سح لد 


سپس کلاهک کلید را بر روی گیره قرار دهید. کلاهک را به‌نرمی فشار دهید تا محکم گردد. 
٤ 1‏ 1۳ 
8 1 


K ۲ 


اکنون, کلید لا قابل استفادۀ مجدد می‌باشد. 


تعمیر رابط اتصال صفحه کلید به مادربرد 


اگر بنا به هر دلیلی صفحه‌کلید لپ‌تاپ شما از کار بیفتد؛ ممکن است شما ناچار به تعویض آن باشید. 
بنابراین ابتدا باید لپ‌تاپ را باز نموده و صفحه‌کلید را بیرون بیاورید. اما گاهی اوقات ممکن است نیازی 
به تعویض صفحه‌کلید نباشد. 

ممکن است بنا به هر دلیلی ارتباط یک یا چند پایه از کابل صفحه‌کلید با مادربرد قطع شده باشد. 
بدین منظور می‌توانید با استفاده از یک اهم‌متر؛ پایه‌های کابل صفحه‌کلید را تست نمایید. اگر اتصالی 
قطع بود. به‌احتمال فراوان مشکل در محل قفل کابل صفحه‌کلید با مادربرد است. 

همان‌طوری که در شکل بعدی ملاحظه می‌نمایید. کابل صفحه‌کلید در ميان دو بخش مسدود شده 
است. یکی پایۀ نگهدارنده (سفید رنگ) و دیگری گیرۀ قفل (تیره رنگ). برای بیرون آوردن کابل صفحه- 
کلید از گیرۂ قفل, ابتدا باید گیرۂ قفل را در جهت دی فلش تیره رنگ نشان داده شده در طرفین آن به- 
اندازث ۲ میلی‌متر حرکت دهید. حال می‌توانید کابل صفحه‌کلید را در جهت فلش بزرگ بالایی به‌آرامی 
حرکت دهید تا کابل از گیره جدا شود (شکل بعدی را ببینید). 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۱1۵۰ 


اگر در هنگام حرکت دادن گیره. دقت لازم را اعمال نکنید. ممکن است گیره از یک یا دو طرف ترک 
برداشته یا بشکند. همان‌طوری که در تصاویر زیر مشاهده می‌نمایید. قفل‌های (قلاب‌های نگهدارندۀ کابل) 
از یک یا هر دو طرف گیره‌ها شکسته‌اند. 


۳ 4 
لیره از از سفت فپ شلسته است 


و 
7 از رو طرف شلسته است 


نکته: هرکز گیرة شکسته شده را دور نیاندازید؛ زیرا کابل صفحه‌کلید بدون گیره به‌خوبی به 
مادربرد متصل نمی‌شود و سبب قطع ارتباط صفحهکلید با مادربرد می‌گردد. 


اکنون گیرة شکسته شده را از همان جهت قبلی در داخل پایه قرار دهید. سپس کابل صفحه‌کلید را 


به‌دقت درون پایه قرار دهید. در این مثال باید کابل در بالای گیره قرار گیرد. 


فصل ششم/ صفحه‌کلید و حل مشکلات مربوط به آن ۱۵۱ 


سپس با استفاده از یک پیچ‌گوشتی, به‌دقت گیره را از زیر کابل به درون پایه فشار دهید تا کابل و 
گیره کاملاً محکم شود. 


۱ 


سس 


شکل بعدی, نوع دیگری از پایۀ صفحه‌کلید را نشان می‌دهد که در آن؛ کابل صفحه‌کلید به‌طور 
عمودی به پایه وارد شده است (تصاویر پشت و روی این نوع کابل و گیرة نگهدارنده در زیر آمده 


است.) روش باز کردن و دوباره بستن کابل صفحه‌کلید در هر سه حالت. تقریباً یکسان است. 


10۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
لها ل تا لت 


111۱۱۳۳ 1۱ 
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عبب‌یابی صفحه‌کلیدی که چند دکمۀ آن از کار افتاده است 


احتمال دارد که مدار کنترل‌کننده صفحه‌کلید آسیب دیده و یا یک قطعی در محل اتصالات به‌وجود آمده 
باشد (مثلاً: وجود آشفال یا گرد و خاک. سبب قطع ارتباط صفحه‌کلید با مادربرد شده باشد). 

برای رفع مشکل, ابتدا لپتاپ را باز نموده تا به کابل رابط صفحه‌کلید با مادربرد دسترشی داشته 
باشید. حال این کابل را همانند توضیحات قسمت قبلی درآورید. سپس با استفاده از یک برس تمیز و 
الکل, نقاط اتصال کابل رابط با مادربرد را کاملاً تمیز نمایید. اگر مشکل حل نشد باید یا مادربرد را 
تعویض کنید و یا از یک صفحه‌کلید خارجی استفاده نمایید. 


فصل هفتم 
باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها 


در این فصل ابتدا با انواع باتری‌های لپ‌تاپ آشنا شده و مزایا و معایب هر یک را توضیح می‌دهیم و 
سپس مشکلات پیرامون باتری‌ها و خرابی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ادامه» به بررسی منابع 
تغذیه که وظیفۀ شارژ باتری‌ها را برعهده دارند؛ خواهیم پرداخت و چگونگی عیب‌یابی انها را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. 


باتری‌های لپ‌تاپ 


لپ‌تاپ‌ها به‌منظور تأمین انرژی مصرفی خود از باتری استفاده می‌کنند و این باتری‌ها باید قابلیت شارژ 


مجدد داشته باشند. فرآیند شارژ باتری, به‌وسیلۀ منبع تغذیه (شارژر یا آداپتور) انجام می‌پذیرد. 


۱۵۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمبر و نگهداری لپ‌تاپ 
x:‏ 2 چا 


اجزای درونی یک باتری 
به‌طور کلی هر باتری از سه بخش تشکیل شده است: قطب آند (مثبت). قطب کاتد (منفی) و الکترولیت. 
مثلاً: در یک باتری لپتاپ لیتیم- یون. قطب آند از جنس کربن, قطب کاتد. اکسید فلز نیکل و 
الکترولیت. نمک لیتیم است. 
هر باتری از چند سلول تشکیل می‌شود. شکل زیر اجزای یک سلول را نشان می‌دهد. 


انواع باتری 


در آغاز. سیر تکاملی باتری‌های لپ‌تاپ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


۱) باتری‌های نیکل- کادمیم (۱1690) 


این باتری‌هاء اولین نوع از باتری‌هایی بودند که در لپ‌تاپ‌ها به‌کار گرفته می‌شدند. برخی از لپ‌تاپهای 
قدیمی‌تر. هنوز نیز از این نوع باتری‌ها استفاده می‌کنند. این باتری‌ها می‌توانند در حدود ۲ ساعت به‌طور 
غیرمستمر مورد استفاده قرار گیرند (مدت کارکرد آنها ۲ ساعت است)؛ اما این زمان» با هر بار شارژ 
مجدد کاهش می‌یابد. این امر. ناشی از پدیدۀ اثر حافظه (1104 ۷6۵00:5) می‌باشد. 

حباب‌های گاز متصاعد شده از سلول‌های این باتری‌ها. سبب کاهش میزان سطع کل سلول‌ها برای 
شارژ مجدد باتری می‌گردند. تنها راهی که این عیب را تا حدودی برطرف می‌کند» تخلي؛ کامل باتری 
پیش از شارژ مجدد آن است. اشکال دیگر باتری‌های نیکاد این است که اگر به‌مدت طولانی زیر شارژ 


قرار گیرند. ممکن است منفجر شوند. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها 12۵ 
ری و وا +۰9 ى 


۲) باتری‌های هیدروکسید فلز نیکل (۷1۷1۲8) 
این باتری‌ها همانند پلی در میان باتری‌های نیکاد و باتری‌های جدیدتر لیتیم- یون (1107) قرار می‌گيرند. 
فرآیند شارژ این باتری‌ها. مدت زمان بیشتری نسبت به باتری‌های نیکاد طول می‌کشد؛ اما طول عمر و 
مدت کارکرد این باتری‌ها از باتری‌های نیکاد بیشتر است. 

باتری‌های هیدروکسید نیکل نسبت به باتری‌های نیکاد. کمتر از مسألۀ اثر حافظه رنج می‌برند. 


۳) باتری‌های لیتیم- یون (۲۱۱00) 

باتری‌های لیون, استاندارد فعلی رایانه‌های لپ‌تاپ امروزی هستند. ویژگی مهم این باتری‌های جدید. 
وزن کم و طول عمر زیاد آنها می‌باشد. مزیت دیگر این باتری‌ها این است که مشکل اثر حافظه در آنها 
وجود ندارد و می‌توانند به‌طور متناوب و یا تصادفی در زیر شارژ قرار بگیرند؛ بدون این که دمای آنها 
از حد مجاز بیشتر گردد. شکل زیر یک باتری لیتیم- یون ویژه یک گوشی همراه را نشان می‌دهد. 


سرعت تخلیةُ این باتری‌ها در زمانی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ بسیار ناچیز است؛ به‌عبارت 
دیگر در باتری‌های لیونی» عیب خود- تخلیه‌ای یا خود-دشارژی (0118706::[] 561۲) به حداقل می‌رسد. 


؛ به نتایج زیر خواهیم رسید: 

میزان خود- تخلیه‌ای برای یک باتری ۱۷:۱۲ در حدود ۳۰ درصد درماه» برای یک باتری ۱۱0۵4 
بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در ماه و برای یک باتری 1070 تنها ۲ تا ۳ درصد در ماه می‌باشد. 

کوچکی ابعاد باتری‌های لیون سبب گردیده که این باتری‌ها کاربرد زیادی در لپ‌تاپ‌های بسیار 
ظریف داشته باشند. تعداد دفعاتی که این باتری‌ها می‌توانند در زير شارژ قرار بگیرند در حدود ۹۵۰ تا 
۰ بار است. 

یک باتری لیونی استاندارد در دمای ۲۵ درجۀ سانتی‌گراد. به‌طور تقریبی در هر سال» ۲۰ درصد از 
ظرفیت خود را از دست می‌دهد. البته این عدد در دمای صفر درجۀ سانتی‌گراد» به ۱۴ درصد و در دمای 
۰ درجۀ سانتی‌گراد به ۳۵ درصد می‌رسد. به همین دلیل است که اگر باتری را در یخچال نگه‌داری 
نمایید؛ طول عمر آن افزایش می‌یابد. البته امروزه استفاده از یخچال توصیه نمی‌شود؛ اما دمای ۱۴ درجۀ 


سانتی‌گراد بهترین دما برای نگهداری این باتری‌هاست. 


۱۵۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
E‏ وه رسره.. ‏ ۲( 


نکتۀ ا: با وجود تمامی مطالب ذکر شده در مورد طول عمر باتری‌های لیونی, نکر یک نکتۀ مهم 
قابل توجه است. باتری‌های لیونی دارای یک ساعت زمانی داخلی هستند که به‌محض خروج از 


کارخانه شروع به‌کار می‌کند! الکترولیت بهآهستگی شروع به خوردن قطب آند نموده و خودش 
تجزیه می‌شود. این تغییرات درونی» سبب افزایش مقاومت داخلی باتری می‌گردد. این افزایش 
مقاومت تا زمانی ادامه می‌یابد که باتری دیگر قادر به دریافت انرژی نباشد. 


نکتۀ ۲: از آنجاییکه باتری‌های لیونی؛ مشکل اثر حافظه ندارند؛ نیازی به تخیلۀ کامل این باتری‌ها 
نیست. اگر مدت زیادی از باتری استفاده نمی‌کنید؛ بهتر است آن را در شارژ ۴۰ درصد قرار داده و 
در محیطی خنک نگهداری نمایید. بهترین حالت شارژ باتری‌های لیونی, حالت میانه است؛ بدین 
مفهوم که سعی کنیم 

باتری همیشه بین ۲۰ تا ۸۰ درصد شارژ داشته باشد. این عمل سبب افزایش طول عمر انها می 
گردد. اما همان‌طوری که می‌دانید باتری‌های قدیمی‌تر مانند: نیکاد. بهتر است کاملاً شارژ و کاملاً 


دشارژ شوند تا طول عمر بیشتری داشته باشند. 


نکقه ۳: نکتۀ مهمی که در هنگام خرید یک باتری باید مورد توجه قرار گیرد این است که: طول عمر 
هر باتری مقدار معینی دارد؛ چه ا زآن استفاده شود و چه استفاده نشود؛ بنابراين از خریدن باتری- 
هایی که بیش از ۱ سال در ویترین یک فروشگاه نگهداری شده است؛ خودداری نمایید. 


در سال‌های اخیر, فناوری نانو. کمک مژثری به بهبود کیفی این باتری‌ها (به‌ویژه ارتقای ظرفیت 


آنها) نموده است. 


دستگاه متعادل‌کننده باتری (841411£ ۵)66۲ظ) 


این دستگاه که با نام توزیع مجدد انرژی باتری (130169 001100عاعن0) نیز شناخته می‌شود؛ با استفاده 
از تکنیک‌های خاص, ظرفیت باتری را تا حداکثر مقدار ممکن بالا می‌برد و سبب افزایش طول عمر باتری 
می‌گردد. نام‌هایی مانند: بالانس‌کنند باتری (13۵1۵0667 130116۲) و تنطیم کنندۂ باتری )BaItery Regulator)‏ 
نیز در مورد این دستگاه عمومیت یافته‌اند. 

وظیفة یک بالانس‌کنندة باتری این است که در هنگام شارژ باتری» طوری عمل نماید تا هر یک از 
سلول‌های درون باتری تا سطح استاندارد پر شود و فرآیند شارژ بیش از حد (0۷۲۵۳86) رخ ندهد و 
آسیبی به باتری نرسد. همچنین در هنگام تخلیۀ باتری, این دستگاه طوری عمل می‌کند که پتانسیل هیچ 
یک از سلول‌ها از سطح صفر کمتر نشود و جریانی در جهت معکوس از باتری کشیده نشود. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۵۷ 
هت تسس 


اصطلاحی به‌نام سطح شارژ (500) 80:0 0۴ 50016 برای باتری‌ها وجود دارد که میزان انرژی هر 
سلول را مشخص می‌کند. در حقیقت. دستگاه بالانس‌کنند؛ باتری, فرآیند انتقال انرژی از سلول‌های 
دارای انرژی بیشتر به سلول‌های دارای انرژی کم‌تر را برعهده دارد و این عمل را تا زمانی انجام می‌دهد 
تا تمامی سلول‌های یک باتری دارای سطوح انرژی برابر (ولتاژ برابر) گردند. 
فرآیند بالانس‌کردن باتری دارای دو حالت فعال یا تأثیردهنده (۸۰۸:۷0) و غیرفعال یا تأثیرپذیرنده 
(Passive)‏ می‌باشد. اصطلاح Battery Regulator‏ معمولاً در مورد بالانس ۲551۷٩‏ به‌کار می‌رود. 
در حالت بالانس ۳۵1۷۰ انرژی از سلولی که بیشترین شارذ را دارد کشیده می‌شود و معمولاً از 
طریق مدارات مقاومتی به‌صورت گرما تلف می‌شود. اما در در حالت بالانس ۸0۷۷ انرژی از سلولی که 
بیشترین شارذ را دارد کشیده شده واز طریق مدارات چاپری (مبدل‌های 06 به 06) به سلولی که 
کمترین شارژ را دارد؛ منتقل می‌شود. بنابراین در اغلب موارد» بالانس ۸۰۱۷۶ موثرتر از بالانس ۴51۷٥‏ 
می‌باشد. 
فرآیند بالانس از طریق مدارات چاپری از سه روش زیر انجام می‌گیرد: 
* از باتری به سلول 
۰ از سلول به باتری 
* انتقال دوطرفه 


راه‌های مراقبت از باتری‌های لیتیمی 

با رعایت نمودن چند نکتۀ ساده و انجام برخی تکنیک‌های مراقبتی خاص می‌توان علاوه بر افزایش 
کارایی لپ‌تاپ. طول عمر باتری آن را نیز افزایش داد. 

اولین شارژ: همان‌طوری که می‌دانید معمولاً باتری پیش از استفاده. شارژ نسبتاً کمی دارد. بنابراین 
برای اولین شارژ باید باتری را تا زمانی که کاملاً پر نشده است از مدار شارژر خارج نکنید. در باتری" 
های لیتیمی جدید. مدت زمان یا شارژ کامل از ۲ تا ۲ ساعت تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین وقتی پیفام شارژ 
کامل بر روی صفح لپ‌تاپ ظاهر شد و یا وقتی وضعیت شارژ شدن لپ‌تاپ به وضعیت معمولی تغییر 
کرد. باید شارژ را قطع کنید و نیازی به صبر کردن تا مدت طولانی مثلاً: ۸ ساعت نمی‌باشد. زیرا مدار 
باتری‌های لیتیمی دارای یک حالت هوشمند می‌باشد که به‌محض پرشدن کامل باتری» باتری به‌طور 


10۸ راهتمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


اتوماتیک از شارژر قطع می‌شود؛ ښنابراین ادامة فرآیند شارژ هیچ تأثیری نخواهد داشت. معصولاً در 
وضعیت شارژ باتری. چراغ چشمک‌زن شارژ لپ‌تاپ با رنگ قرمز روشن می‌شود و در حالت معمولی: 
این چراغ رنگ سبز ثابت و بدون چشمک دارد. البته در لپ‌تاپ‌های مختلف این وضعیت متفاوت است. 
۲) برای شارژ مجدد باتری بهتر است صبر کنید تا دمای آن کاهش یابد و باتری خنک شود. دمای 
کمتر از ۳۵ درجۀ سانتی‌گراد برای شارژ باتری توصیه می‌گردد. 
۳) اگر باتری را برای مدتی بیشتر از یک هفته استفاده نمی‌کنید؛ بهتر است آن را در ۴۰ درصد شارژ 
کامل و دور از نور آفتاب و در دمای کمتر از ۳۰ درجه نگهداری نمایید. 


۴ باتری‌های لبتیم- یون- پولیمر (۳0-,۱) 
این نوع باتری‌ها که با عناوین لراهج-ن 1-۳۱ 1۴0 11۳ انا و ۴نا از آنها یاد می‌شود؛ در حقیقت 
نوعی باتری لیتیم- یون هستند که در آنها به‌جای این‌که الکترولیت نمک لیتیم در یک حلال آلی نگهداری 
شود؛ الکترولیت آن در یک ترکیب جامد پولیمری مانند: اکسید پلی‌تیلن (0706 ۳۵۱(۵۱۱66) و یا یک 
ترکیب آلی پولیمری مانند: ۳۱109/010 نگهداری می‌شود. این ویژگی سبب می‌گردد تا باتری‌های 
لیپو نسبت به باتری‌های لیونی از قابلیت استحکام و انعطاف‌پذیری بالاتری برخوردار باشند. مثلا یک 
باتری لیتیم- یون ممکن است با سوراخ شدن توسط یک سوزن کوچک کاملاً خراب شده و حتی منفجر 
شود؛ اما یک باتری لیتیم- پولیمر. حتی با سوراخ شدن نیز می‌تواند به کار خود ادامه دهد!! 

شکل زیر یک باتری لیتیم- پولیمر ۳:۷ ولتی مخصوص گوشی‌های همراه را نشان می‌دهد. 
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شکل زیر یک باتری لیونی ویژه لپ‌تاپ را نشان می‌دهد. 


سلول‌های باتری‌های لیپو برخلاف سلول‌های باتری‌های لیونی که به‌شکل استوانه‌ای ساخته شده 
و در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ به‌شکل کیسه‌های کوچک ساخته شده و کنار هم قرار گرفته‌اند و همین 
امر. سیب افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری آنها گردیده است. در یک باتری لیونی. شکل استوانه‌ای سلول‌ها 
باعث می‌شود تا قطب‌ها و لایه‌های جداساز بر روی هم قرار گرفته و به یکدیگر فشار وارد نمایند؛ اما در 
یک باتری لیپو. سلول‌های پولیمر نیازی به فشار خارجی ندارند. 

همچنین, سلول‌های پولیمری تقریباً ۲۰ درصد سبک‌تر از سلول‌های استوانه‌ای باتری‌های لیونی 
هستند. ولتاژ یک سلول لیپو در حالت شارژ کامل در حدود ۴,۷ ولت و در حالت خالی در حدود ۲۷ ولت 
می‌باشد. مدت زمان تخلیه یک باتری لیپو بیشتر از یک باتری لیونی است که این امر سبب افزايش طول 
عمر این باتری‌ها می‌گردد. وزن کم باتری‌های لیپو و ظریف‌تر بودن آنها سبب استفاده از این باتری‌ها 
در دستگاه‌هایی مانند: تلفن‌های همراه امروزی گردیده است. 

برخی از مزایای باتری‌های لیتیم- پولیمر به‌شرح زیر می‌باشد: 

۱) وزن کم این باتری‌ها سبب می‌گردد تا در هر نوع شکل و اندازه‌ای ساخته شوند. 

۲) ظرفیت این باتری‌ها زیاد است؛ بدین مفهوم که در یک حجم کوچک از این باتری‌ها. توان قابل 

ملاحظه‌ای ذخیره می‌گردد. به‌عبارت دیگر؛ میزان آمپر- ساعت این باتری‌ها بالاست. 


۳) سرعت تخلیۀ این باتری‌ها بسیار کم بوده ومی‌توانند در موتورهای الکتریکی استفاده شوند. 


ولتاز هر سلول باتری لیپو 


ولتاژ هر سلول یک باتری لیپو در حدود ۳,۷ ولت است؛ یعنی با سری کردن چند سلول می‌توان به ولتاژ 
موردنظر خود دست یافت. مثلاً: اگر ۶ سلول لیپو را با یکدیگر سری نموده و در یک جعبه قرار دهیم؛ یک 
باتری ۲۲,۲ ولتی خواهیم داشت (۲۲,۲= ۲,۷ × ۶). 
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و 


برای افزایش ظرفیت یا افزایش میزان آمپر- ساعت این باتری می‌توانید از ترکیب سری- موازی 
این سلول‌ها نیز استفاده نمایید. ترکیب سری برای افزایش ولتاژ و ترکیب موازی برای افزایش جریان یا 
ظرفیت باتری استفاده می‌شود. 

اگر بر روی باتری لیپو برچسپی مانند: 352 مشاهده کردید؛ می‌توانید بگویید که این باتری از ۲ 
ردیف موازی سلول تشکیل شده است که هر ردیف شامل ۳ سلول سری است. حرف ٩‏ مخفف 567 
(متوالی یا سری) و حرف ۳ مخفف ۳۵۲۵۱61 (موازی) می‌باشد. 


11۷ 


ا 


3.7۷ 37۷ 3.7۷ 
840۸ 640mAh 640۸ 


3.7۷ 3۷ 37۷ 
640mAh 640mAh 40۸ 


به‌عبارت دیگر؛ ولتاژ این باتری» برابر ۳×۳,۷=۱۱,۱۷ و ظرفیت آن برابر با: ۱۲۸۰۳۸۸= ۲×۶۴۰ 
می‌باشد. 

علاوه بر ولتاژ معمول برای هر سلول یک باتری لیپو. دو ولتاژ حد پایین و حد بالا نیز برای هر 
سلول پیش‌بینی شده است که عبارت است از: ولتاژ مینیمم هر سلول که مقدار آن در حدود ۲,۸ ولت 
درنظر گرفته می‌شود و ولتاژ ماکزیمم هر سلول که مقدار آن در حدود ۴,۲ ولت می‌باشد. 

برای افزایش ایمنی باتری لیپو از یک مدار ایمنی شارژ استفاده می‌شود تا اگر در هنگام شارژ 
باتری» ولتاژ هر سلول از مقدار حدی ۴,۲ ولت بیشتر شد؛ فرآیند شارژ به‌طور خودکار متوقف گردد و 


آسیبی به باتری نرساند. 


فرآیند دشارژ باتری لیپو 
برای دشارژ یک باتری باید جریان انتقال یون‌ها از آند به کاتد با سرعت معینی انجام پذیرد. معمولاً بر 
روی هر باتری» مضربی از حرف ٥‏ نمایش داده می‌شود که این علامت بیان‌گر سرعت دشارژ باتری 
می‌باشد. هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد؛ در هنگام تخلية باتری» فشار کم‌تری به آن وارد می‌شود. 

مثلاً: اگر بر روی یک باتری عدد ۱6 نوشته شده باشد؛ مفهوم آن این است که در مدت ۱ ساعت. 
فرآیند دشارژ انجام می‌گیرد. اگر بر روی یک باتری عدد 26 نوشته شده باشد؛ مفهوم آن این است که 
در مدت ۰,۵ ساعت. فرآیند دشارژ انجام می‌گیرد. اگر بر روی یک باتری عدد نوشته شده باشد؛ 
مفهوم آن این است که در مدت ثلث ساعت. فرآیند دشارژ انجام می‌گیرد. اگر بر روی یک باتری عدد 46 
نوشته شده باشد؛ مفهوم آن این است که در مدت ربع ساعت. فرآیند دشارژ انجام می‌گیرد و .... 
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به‌عبارت دیگر؛ اگر یک باتری دارای ظرفیت ۱۰۰۰ میلیآمپر ساعت باشد و بر روی آن عدد 106 
نوشته شده باشند؛ می‌توان نتیجه گرفت که در مدت زمان یک‌دهم ساعت (۶ دقیقه) باتری به‌طور کامل 
تخلیه می‌گردد. بنابراین در هر دقیقه در حدود ۱۶۶ میلیآمپر از ظرفیت باتری کاسته می‌شود. 

اجرای یک باتری لیتیم- پولیمر عبارت است از: 

* قطب منفی: :00یا ,1۸:0 
* جداساز: الکترولیت پولیمر 
٩‏ قطب مثبت: لیتیم یا ترکیبی از کربن و لیتیم 


Thin Film Lithium-Ion باتری‌های‎ )۵ 


این باتری‌ها نوع جدیدی از باتری‌های لیونی هستند که در آنها از مواد بسیار ظریف در اندازه‌های 
نانومتر و میکرومتر استفاده شده است؛ به‌طوری که ضخامت نهایی این باتری‌ها تنها در حد میلی‌متر 
می‌باشد. 

حجم و ورن ناچیز این نوع باتری‌ها سبب استفادۀ روزافزون آنها در دستگاه‌هایی مانند: تلفن‌های 
همراه» لپ‌تاپ‌ها. دستگاه‌های رادیویی» کارت‌های هوشمند. دستگاه‌های پزشکی و ... گردیده است. ولتاژ 
و جریان تولیدی در باتری‌های ۴۳ 11:10 همانند باتری‌های لیونی معمولی است. 

شکل زیر» ساختمان درونی یک سلول باتری لیتیم - یون معمولی را نشان می‌دهد. همان‌طوری که 
مشاهده می‌نمایید؛ در باتری لیونی از ورقه‌های گرافیتی به‌عنوان قطب کاتد و از اکسید منگنز به‌عنوان 
قطب اند استفاده شده است. 


o Graphite sheets/Li 
۵ نا‎ 
ume Manganese oxide host 

با توجه به حجم کوچک باتری‌های ۳ا۴ 110 دانسیتة انرژی آنها از باتری‌های لیونی مشابه 
بیشتر است. جنس کاتد این باتری‌ها معمولا از اکسید فلزات می‌باشد؛ مثلا اکسید کبالت- لیتیم 
(1:0002) اکسید منگنز- لیتیم (1۳/0204) و فسفات آهن- لیتیم (11-1:0۳04). آند گرافیتی باتری‌های 

لیونی معمولی با آندی از جنس نانوتیوب‌های کربنی در باتری‌های ۴|1۳ ««11 جایگزین گردیده است. 
در باتری‌های لیونی معمولی. معمولا به‌منظور جلوگیری از اتصال کوتاه درونی قطب‌های آند و 
کاتد. از مواد جداساز استفاده می‌گردد؛ اما در باتری‌های «از۳ م1 الکترولیت آنها که از جنس ترکییات 


۱۶ راهتمای کاربردی عدب‌بابی. تعمبر و نگهداری لپ‌تاپ 


پولیمری است؛ همان نقش مواد جداساز را نیز ایفا می‌نماید. بنابراین جنس مواد جداساز این باتری‌ها از 
ترکیبات پولیمری و شبیه به کاغذ است. این مواد جداساز علاوه بر کاهش هزینه. سیب افزایش سرعت 
هدایت یون‌ها نیز می‌گردد. 

کلکتورهای هادی جریان در باتری‌های لیونی معمولی از جنس فلز بودند؛ اما کلکتورهای هادی 
جریان در باتری‌های ۳:۱0 110 از نانوتیوب‌های کربنی ساخته شده‌اند که این امر سبب کاهش وزن و 
افزایش دانسيتة انرژی این باتری‌ها می‌گردد. 

مهم‌ترین تفاوت باتری‌های 1:17 187 با باترهای لیونی در جنس الکترولیت آنهاست. الکترولیت این 
باتری‌ها همانند باتری‌های لیتیم- پولیمر از جنس ترکیبات پولیمری است. جنس الکترولیت این باتری‌ها 
که از فناوری حالت جامد استفاده می‌کنند؛ سبب افزایش ایمنی و طول عمر آنها می‌گردد. 


فناوری توسعه‌یافتۀ گرافیت در باتری‌های لیتیم- یون» منجر به استفاده از نانوتیوب‌های کربنی در 
باتری‌های ۳:۱7 1 شده است که این امر. سبب افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری, کاهش حجم و توانایی 
ذخیره‌سازی ولتاژهای بالا در این باتری‌ها می‌گردد. برتری مهم باتری‌های ۴:۱ 110 نسبت به سایر 
باتری‌ها همان افزایش دانسیتة انرژی آنها می‌باشد که این امر» سبب افزايش قابلیت ذخیره‌سازی انرژی 
(افزایش ظرفیت یا افزايش آمپر- ساعت در حجم کمتر) می‌گردد. 

نمودار زیر فرآیند تغییرات باتری‌های قابل شارژ را نشان می‌دهد. 


دانسیت حجمی انرژی (وات-ساعت بر اینچ مکعپ) 


و ۱ 0 ۳ ۳ 


4 300 250 
دانسيتة وزنی انرژی (وات-ساعت بر کیلوگرم) 
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َه ‌ ث ۰ 

شارز باتری به‌وسیله تایپ کردن 

برخی لپ‌تاپ‌های دارای باتری ۳:۱ 110 می‌توانند با تایپ کردن از طریق صفحه کلید شارژ شوند. این 
کار به‌علت پدیدۀ پیزوالکتریک (۵2001601710:) انجام می‌گیرد. مواد پیزوالکتریک می‌توانند از سرامیک تهیه 
شوند و به‌وسیلهٌ ضربه. جریان الکتریکی تولید می‌کنند. 


۶) باتری لیتیم - هوا («:۸-:1) 
این باتری‌ها که در آینده می‌توانند تحولی بزرگ در صنایع گوناگون کاربردی ایجاد نمایند؛ از یک ابتکار 


نسبتاً ساده استفاده می‌کنند. قطب کاتد این باتری‌هاء هوا یا همان اکسیژن است و این مزیت می‌تواند 


نقش عمده‌ای در افزایش دانسیتة انرژی آنها ایفا نماید. 


شکل زیر اجزای تشکیل دهند یک باتری لیتیم- هوا را نشان می‌دهد. 


Electron Flow 


Positive Electrode 


در این شکل, اکسید منگنر نقش کاتالیزور یا همان سرعت‌دهنده به واکنش را بازی می‌کند. جنس 
الکترولیت می‌تواند از ترکیبات پولیمری باشد و قطب آند این باتری نیز فلز لیتیم است. 

در ادامه. تصویر یک باتری لیتیم- هوا که می‌تواند در وسایل نقلیۀ الکتریکی مورد استفاده قرار 
گیرد را مشاهده می‌نمایید. 


۶۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
a‏ سس« سس« مس a E ih E‏ 


Lithium Iron Phosphate (LiF¢eP0,) باتری فسفات آهن- لیتیم‎ )۷ 


این باتری که با نام 1-۴۴ نیز از آن یاد می‌شود؛ نوعی باتری لیونی است که جنس کاتد آن از فسفات 
آهن- لیتیم می‌باشد. ضریب ایمنی این باتری‌ها نسبت به باتری‌های لیونی معمولی بالاتر است؛ به‌طوری 
که حتی اگر به‌طور صحیح مورد شارژ یا دشارژ قرار نگیرند؛ احتمال آتش سوزی در این باتری‌ها 
بسیار ناچیز است. 

برخی معایب این باتری‌ها در مقایسه با باتری‌های لیونی معمولی عبارتند از: 

۱ کاهش دانسيتة انرژی و ولتاژ باتری 

۲ کاهش سرعت دشارژ باتری (ضریب 6) 

کاربرد باتری‌های 1۴۶ در موتورهای الکتریکی» خودروهای الکتریکی و برخی از لپ‌تاپ‌های خاص 
کودکان می‌باشد. این لپ‌تاپ‌ها با عنوان 14ط ۲٥م‏ مهام[ 016(0۵۵6) شناخته می‌شوند. 


لپ‌تاپ‌های 6 که برای آموزش کودکان طراحی و ساخته شده‌اند؛ معمولاً انرژی کمتری 
مصرف کرده و به‌جای حافظةۀ مغناطیسی هارددرایو از یک حافظ؛ فلش استفاده می‌نمایند. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۶۵ 


نمونة دیگری از این لپ‌تاپ‌ها را در شکل زیر مشاهده می‌نمایید. 


البته نوع پیشرفته‌تر این لپ‌تاپ‌ها همانند لپ‌تاپ‌های 1۵0100 کار می‌کنند. (شکل زیر) 


۱۶۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
ا ا _ سس 


۸( باتری‌های تبتانیوم- لیتیم (Lithium-Titanate Battery)‏ 


در این باتری‌ها که نسبت به باتری‌های لیونی معمولی سریع‌تر شارژ می‌شوند؛ به‌جای استفاده از کربن 
در سطح قطب آند از نانوکریستال‌ها تیتانیوم- لیتیم استفاده شده است. این ویژگی سبب افزایش سرعت 
الکترون‌ها در باتری می‌گردد. بنابراین سرعت شارژ این باتری‌ها افزایش یافته و تأمین جریان‌های بالا 
در آنها میسر خواهد گردید. 

با این وجود؛ دو عیب مهم باتری‌های تیتانیوم عبارتند از: ولتاژ و ظرفیت پایین این باتری‌ها نسبت 
به باتری‌های لیونی معمولی. البته این عيوب در برخی فن‌آوری‌های جدید ساخت باتری‌های تیتانیوم تا 


حد زیادی مرتفع می‌گردد. 


کاربرد مهم این باتری‌ها در خودروهای الکتریکی می‌باشد. 
٩‏ باتری‌های نانووایر (Nanowire Battery)‏ 


فناوری نانو به‌سرعت در حال پیشرفت بوده و باتری‌ها نیز از مزایای آن بهره‌مند گشته‌اند. در این نوع 
باتری‌ها. آند گرافیتی باتری‌های لیونی, جایگزین نانووایرهای سیلیکون با روکش استیل شده‌اند. استفاده 


از سیلیکون سبب افزايش ۱۰ برابری ظرفیت این باتری‌ها و افزایش دانسیت انرژی آنها می‌گردد. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۶۷ 


وزن این باتری‌ها نیز بسیار سبک‌تر از باتری‌های لیونی معمولی است. 


استفاده از باتری‌های نانووایر در لپ‌تاپ‌ها می‌تواند مدت زمان کار یا ظرفیت لپ‌تاپ را تا ۱۰ برابر 


افزایش دهد! 


برخی عیوب باتری‌های لپ‌تاپ 
برخی از مهم‌ترین عیوب باتری‌های لپ‌تاپ عبارتند از: 
۰ پدید؛ اثر حافظه 
۲ پدیده افت ولتاژ 
۳ پدیدۀ دشارژ عمیق 
پددده اثر حافظه چیست؟ 
3 7 
گاهی پدید؛ اثر حافظه یا 1301001 تحت عناوین Lazy Battery Effect‏ و با Battery Memory‏ نیز 
به‌کار برده می‌شود. منظور از 1511000 راه" (اثر پیشین) در باتری‌های نیکل- کادمیم این است که: 
اگر پیش از شارژ کامل باتری, به‌طور پیوسته از آن استفاده نماییم؛ پس از مدتی؛ پیل‌های باتری 
خیال می‌کنند که توان مصرفی آنها تمام شده است؛ در حالی که هنوز مقداری از توان باتری, باقی مانده 
است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
مثلاً اگر شما باتری نیکل- کادمیم لپ‌تاپ خود را به‌طور کامل شارژ نمایید؛ ولی زمانی‌که توان 
باتری شما به نصف میزان اولیه‌اش رسید؛ دوباره باتری را در زیر شارژ قرار دهید و این عمل را 
چندین بار تکرار نمایید؛ پس از مدتی, باتری نمی‌تواند تشخیص دهد که هنوز نیمی از توانش باقی مانده 
است و فقط با ۵۰ درصد از توان واقعی خودش کار می‌کند. برای جلوگیری از این پدیده. باید سعی کنید 
تا پیش از شارژ مجدد باتری, تا جایی که ممکن است آن را کاملاً تخلیه نموده و پس از تخلیۀ کامل, آن 
را به‌طور کامل شارژ نمایید. البته این عیب در باتری‌های لیتیمی جدید مرتفع گشته است. 


پدیدۀ افت ولتاژ چیست؟ 


فرآیند رایج دیگری که به اثر حافظه نسبت داده می‌شود؛ پایین‌آمدن سطح ولتاژ (افت ولتاژ) نامیده می- 
شود. در این حالت. ولتاژ ماکزیمم باتری. سریع‌تر از حد معمول, افت می‌کند. 


۶۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
ات ___ سس --ص-صسصسحس- 


امروژه دستگاه‌های پیشرفتة الکتروتیکی, به‌منظور تشان دادن میزان شارژ باتری» تصامی تغیبرات 
ولتاژ باتری را رصد می‌نمایند. شاید برخی کاربران تصور کنند که باتری لپتاپ آنها قادر نیست به‌طور 
کامل, شارژ را در خود نگه دارد و بنابراین زود دشارژ می‌شود؛ در حالی که این پدیده با پدیدۀ اثر 
حافظه متفاوت بوده و مربوط به عیب افت ولتاژ باتری می‌باشد. این پدیده در دستگاه‌های الکترونیکی 
مانند: دوربین‌های دیجیتالی که توان مصرفی نسبتاً زیادی دارند؛ کاملاً مشهود است. 

پدید؛ افت ولتاژ باعث می‌شود تا کاربر به‌طور مکرر و بیش از حد مجاز, باتری را زیر شارژ قرار 
دهد و این امر می‌تواند منجر به تشکیل رسوب‌های الکترولیت در محل قرار گرفتن باتری و اتصالات 
مربوط به آن گردد؛ درنتیجه» اتصالات باتری, مسدود شده و مقاومت آن افزایش می‌یابد و در نهایت؛ 
سطح ولتاژ برخی از پیل‌های باتری کاهش می‌یابد. 

فرآیند فوق. سبب تخلیهُ سریع باتری می‌گردد؛ زیرا پیل‌های مزبور به‌سرعت دشارژ شده و سطح 
ولتاژ کل باتری را به‌طور ناگهانی کاهش می‌دهند. امروزه. پدید؛ افت ولتاژ بسیار رایج است؛ زیرا اکشر 
مصرف‌کنندگان» بلافاصله پس از تخلیۀ باتری, آن را بیش از حد مجاز زیر شارژ قرار می‌دهند. 

البته همان‌طوری که قبلاً نیز گفته شد؛ باتری‌های لیونی جدید. دارای یک مدار هوشمند داخلی 
هستند که با پر شدن کامل باتری. جریان شارژ باتری را قطع می‌کند و مانع از شارژ بیش از حد باتری 
می‌گردد. این امر از پدیدۀ افت ولتاژ در این باتری‌ها جلوگیری می‌کند. 
پدیده دشارژ عمیق چیست؟ 
عیب دیگری که ممکن است با پدیدۀ اثر حافظه. اشتباه گرفته شود؛ پدیدۀ دشارژ عمیق یا تخلیة کامل نام 
دارد. برخی از باتری‌های قابل شارژ ممکن است بر اثر این عیب. آسیب ببینند. 

هر باتری از تعدادی پیل مشابه تشکیل شده است؛ اما این پیل‌ها کاملاً با یکدیگر برابر نیستند. مثلاً 
شما ممکن است دو ترانزیستور 0945 داشته باشید و خیال کنید که این دو از نظر تمامی خصوصیات 
کاملاً با یکدیگر برابرند؛ در حالی که این دو ترانزیستور؛ در عمل ممکن است تفاوت‌های بسیار جزئی با 
یکدیگر داشته باشند که این تفاوت‌ها مربوط به کمیت‌های فیزیکی آنهاست؛ همچنان که دو تلویزیون که 
در یک کارخانه مونتاژ می‌شوند؛ لزوماً کارایی کاملاً یکسانی نخواهند داشت. 

از مطالب فوق نتیجه می‌شود که پیل‌های هر باتری در حین استفاده (دشارژ باتری) همگی با هم به 
نقطۀ صفر (تخلية کامل) نمی‌رسند؛ زیرا ظرفیت تمامی پیل‌ها کاملاً با یکدیگر برابر نیست. رسیدن یک پیل 
به نقطهٌ صفر و ادامة فرآیند دشارژ باتری سبب می‌گردد تا پیل مزبور به‌طور معکوس شارژ شده و در 
نتیجه آسیب ببیند. بنابراین پدیدۀ دشارژ عمیق می‌تواند سبب پایینآمدن ظرفیت نهایی باتری گردد. 


طول عمر باتری 
هر باتری معمولاً دارای دو کمیت مهم ولت و آمپر- ساعت (یا میلی‌آمپر- ساعت) است. آمپر- ساعت 


بیان می‌کند که چه مقدار انرژی در این باتری می‌تواند ذخیره گردد. بنابراین می‌توان نتيجه گرفت که 
ظرفیت یک باتری, همان میزان آمپر- ساعت آن است. اگر مقدار آمپر- ساعت باتری» بیش از مقدار 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۶۹ 


اصلی پیش‌بینی شده برای آن باشد؛ احتمال بروز مشکلات مربوط به ناسازگاری باتری. کاهش خواهد 
یافت. 

به‌عبارت دیگر؛ ولتاژ باتری با آمپر- ساعت بالا نمی‌تواند همان ولتاژ اصلی پیش‌بینی شده برای 
باتری باشد. ولتاژ اسمی هر پیل یک باتری معمولاً عددی بین ۳ تا ۴,۲ ولت است. دانستن ولتاژ واقعی 
باتری» نیاز به جزئیات بیشتری از پیل‌های هر باتری دارد. 

بسیاری از سازندگان باتری‌هاء ولتاژ اسمی باتری را ۳,۶ یا ۳,۷ ولت درنظر می‌گيرند. این ولتاژ 
برای باتری لیونی دارای یک پیل, معتبر است و اگر باتری دارای چند پیل باشد. عدد مزبور در تعداد 
پیل‌ها ضرب خواهد شد. معمولاً عمل‌کرد هر یک از پیل‌های یک باتری» یکسان بوده و بر مبنای استفاده 
از دستگاه‌های مختلف تغییری نمی‌کند. 

هر باتری. چه مورد استفاده قرار بگیرد و چه استفاده نشود؛ دارای عمر معینی است؛ زیرا فعل و 
انفعالات شیمیایی درون باتری. سبب کاهش زمان ذخیره‌سازی باتری می‌گردد. باتری‌های لیتیمی 
بیشترین طول عمر را در حالت بیکاری (بدون استفاده) دارند و می‌توانند تا ۲۰ سال عمر نمایند؛ البته 
عمر واقعی آنها در زمان استفاده به ۵۰۰ بار شارژ و دشارژ کامل محدود می‌شود. (اين ميزان شارژ و 
دشارژ در باتری‌های لیونی جدیدتر متفاوت است). 


طول عمر باتری به چه عواملی بستگی دارد؟ 
پر واضح است که اگر باتری لپ‌تاپ شما از مرغوبیت بالایی برخوردار باشد؛ طول عمر بیشتری خواهد 
داشت. علاوه بر نوع باتری, نوع مانیتور و میزان انرژی مصرفی آن, نوع هارددیسک, کارت گرافیکی: 
بلندگو, بلوتوث, وب‌کم» فلش و سایر سخت‌افزارهای داخلی یا خارجی متصل به لپ‌تاپ نیز در مصرف 
هرچه بیشتر توان باتری مق‌ثرند. 

استفاده از نرم‌افزارهایی که فضای بیشتری از ریزپردازنده. رم و هارددیسک را اشغال می‌کنند نیز 
می‌تواند سبب افزایش مصرف باتری و درنتیجه کاهش طول عمر آن گردد. 


ایمنی باتری 
اگر یک باتری لیونی بیش از حد شارژ شده و یا بیش از اندازه داغ شود؛ ممکن است پدیدۀ فرار حرارتی 


رخ دهد و این پدیده سبب ترکیدن سلول‌های باتری گردد. حتی در بدترین حالت ممکن است منجر به 
آتش سوزی شود. 


۷ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


واکنش ی e‏ 
حرارت زا 


آزاد شدن گرما و فرار آن 
سرعت واکنش را کاهش می‌دهد 
فرآیند دشارژ عمیق ممکن است سبب اتصال کوتاه درونی یک سلول باتری گردد. در این حالت. 
شارژ مجدد باتری, خطراتی را در پی خواهد داشت. برای کاهش چنین خطراتی, بسته‌های باتری لیونی 
به مدار ایمنی در هنگام خرابی (811-50/0) مجهز شده‌اند. فناوری 111-5066 سبب قطع شدن باتری 
(:5(::100۷) در هنگام عبور ولتاژ آن از محدود؛ مجاز ۳ تا ۴,۲ ولت برای هر سلول می‌شود. بسیاری از 
انواع سلول‌های لیونی, در دمای زیر صفر درجۀ سانتی‌گراد. به‌طور ايمن شارژ نمی‌شوند. 
برخی از ویژگی‌های یک سلول ایمن عبارتند از: 
* مجهز بودن به جداساز ٩۳۲۱00۷‏ برای دماهای بالا 
* مجهز بودن به توار 1207-00 (در هنگام فشار درونی باتری) برای قطع جریان و جلوگیری از 
ترکیدگی باتری 
* مجهز به دریچ؛ تخلیه فشار (!۷۵۵) 
* مجهز به فتاوری انقطاع حرارتی (بر اثر کشیدن جریان بیش از اندازه و یا شارژ بیش از حد) 
شکل زیر. اجزای درونی یک باتری لیونی را نشان می‌دهد. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها 2 
دس التپ 


شکل زیر. اجزای درونی یک سلول لیونی را به‌همراه تجهیزات ایمنی آن به‌معرض نمایش 
می‌گذارد. 


۱۷۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
مد 


رعایت نکات زیر برای حفظ ایمنی یک باتری ضروری است: 

۱. روکش روی باتری را از آن جدا نکنید و یا سعی در اصلاح آن ننمایید؛ زیرا هر باتری دارای بخش- 
های گوناگون حفاظتی- امنیتی است که ممکن است با هرگونه تغییری در آن از بین برود و ایمنی باتری 
را پایین آورد. 

۲ قطب مثبت و منفی باتری را به‌یکدیگر متصل نکنید (باتری را اتصال کوتاه نکنید)؛ زیرا اتصال کوتاه 
باتری سبب کشیدن جریان بسیاز زیاد از باتری شده و باعث ایجاد عواقبی مانند: نشتی الکترولیت. 
حرارت زیاد. انتشار دود بادکردن و ترکیدن باتری و حتی آتش گرفتن آن می‌گردد. 

۳. هرگز باتری را در درون آتش نیندازید؛ زیرا عایق باتری ذوب شده و دریچۀ تخلیه گاز آن ازبین می- 
رود؛ سپس الکترولیت باتری آتش گرفته و اسید داخل آن نشت می‌کند؛ در ادامه. حرارت بیش از حد و 
انتشار دود را خواهیم داشت و سرانجام باتری باد کرده و منفجر می‌شود. 

۴ باتری را درون آب نیندازید و یا آن را خیس نکنید؛ زیرا ممکن است به تجهیزات ایمنی آن سیب 
برسد. مثلاً خیس شدن باتری می‌تواند باعث شارژ شدید باتری با جریان و ولتاژ بسیار زیاد گردد و یا 
سبب وقوع واکنش‌های شیمیایی غیرمعمول شود و یا سیب نشتی اسید باتری, داغ شدن باتری» باد 
کردگی و سرانجام آتش گرفتن باتری گردد. 


۵ به باتری ضربه نزنید و یا آن را پرتاب نکنید؛ زیرا ضربه سبب آسیب دیدن تجهیزات ایمنی درون آن 


می‌گردد. 

۶ به‌طور مستقیم بر روی باتری لحیم کاری نکنید؛ زیرا گرمای لحیم کاری ممکن است عایق باتری را 
ذوب نموده و سبب آسیب رساندن به تجهیزات ایمنی باتری گردد. 

۷ اگر به‌مدت طولانی از باتری استفاده نمی‌کنید. آن را از مدار خارج نمایید؛ زیرا هنگامی‌که باتری در 
مدار قرار دارد با سرعت ناچیزی در حال مصرف خواهد بود و این امر. سبب خشک شدن باتری و پس 
از آن سبب ایجاد نشتی در آن می‌گردد. بهتر است باتری را درآورده و در یک جعبه قرار داده و در 
محیط خشک و خنک نگهداری نمایید. 


دون ۶ & a‏ گ ۲ 

نقشة شارژر باتری لیونی 

شکل بعدی, نقشه الکترونیکی منبع تغذیه یا شارژر یک باتری لیونی را نشان می‌دهد که قادر است به- 
طور هم‌زمان چندین باتری سری لیونی را شارژ نماید. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۷۳ 


7 Simpest 6۵0/6۷ 1 Cell LI Charger 
RS=1 20k 
R4=61k 
then it will be a 2s charger CV=8.36V (4.18V/cell) 


در مدار فوق؛ آی‌سی 11317 محدودکنندۀ جریان است و آی‌سی رگولاتور 11.431 برای تثبیت 
ولتاژ به‌کار گرفته شده است. مقاومت ۱ به آی‌سی 1143۱1 اجازه می‌دهد تا جریان 11317 را کاهش 
دهد و جریان لازم برای ۲1431 را تأمین نماید. اضافه کردن یک دیود شاتکی در خروجی. سبب می‌گردد 
تا در زمان قطع برق, جریان برگشتی از باتری به مدار شارژر برنگردد. 

در شکل زیر, طرح دیگری از یک مدار شارژر باتری لیونی دیده می‌شود که برق مورد نیاز خود را 
از طریق پورت ۱51 تأمین می‌نماید. 


حداکثر جریان قابل قبول برای ورودی سوئیچ ۵۰۰,۸15 میلی‌آمپر است. آی‌سی 113622 وظیفۀ 
کنترل شارژ باتری را برعهده دارد. این آی‌سی به یک مقاومت کوچک ۰,۲۵ اهمی متصل شده است تا 
حداکثر جریان شارژ خروجی از ۴۰۰ میلیآمپر تجاوز ننماید. این مقاومت ۱۰۰ میلی‌آمپر. جریان اضافی 
را به بخش ورودی مدار (یا همان مدار کنترل منبع 1[519) برمی‌گرداند. از آنجایی‌که در لحظف ابتدایی 
اتصال مدار به برق 51, ممکن است جریان زیادی از خروجی کشیده شود؛ وجود چنین مقاومت‌هایی 
باق می‌گزدد تا دی زمان وسل کلب (حالت گار) چریان لضافی زول آسریی چهبان نوس اد ایس 
سوئیچ 113525 مدار شارژر باتری را از مدار تغذیه جدا می‌کند تا در هنگام اتصال اولیه. جریان زیادی 
از شارژر کشیده نشود و به باتری و بخش‌های مختلف مدار شارژر آسیبی نرسد. هنگامی که محاسبات 


۷۴ راهتمای کاربردی عیب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
ا ي 


کنترلی لازم توسط آی‌سی 113622 انجام گرفت؛ یک سیگنال به مدار سوئیچ 13525 ارسال می‌گردد 
تا از این طریق. 5 فعال شده و تغذیة »,م۷ به مدار شارژر متصل گردد. آی‌سی سوئیچ ۱۷3525 
مجهز به یک مدار حفاظتی قطع و وصل با استفاده از حالت‌های ولتاژ پایین ٤(‏ ع1۲٥۲-۷‏ ا) و جریان 
بالا )0ver-Curre1۲(‏ می‌باشد. 

ترانزیستور 245118 و دیود 18۸51301 می‌توانند به مدار شارژر کمک کنند تا حتی در وضعیت 
ولتاژ پایین. فرآیند شارژ باتری ادامه داشته باشد. اگر ولتاژ بین ورودی 1.۷3525 و قطب منفی باتری» 
پرابر ۵۳۰ میلی‌ولت یا بیش‌تر باشد؛ فرآیند شارژ کامل باتری (۴۰۰ میلی‌آمپر) ادامه می‌يابد. در این 
حالت. میزان ولتاژ شارژ کامل باتری به ۴,۲ ولت می‌رسد. 

شکل زیر؛ یک مدار عملی دیگر را نشان می‌دهد که به کمک یک پورت 88ء یک باتری معصولی را 
شارژ می‌کند. 


شارژر مختص هر باتری 
از آن‌جایی که باتری‌های ۷:۵4 N1۲‏ و 11107 تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند؛ بنابراین اجزا و 
متعلقات مربوط به آنها نیز نمی‌توانند به‌جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند؛ مگر در مواردی که 
کارخانة سازند؛ باتری قید کرده باشد. 

با توجه به اين‌که مکانیزم شارژ و دشارژ این باتری‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین برای هر 
یک از باتری‌های مذکور. شارژر منحصربه‌فردی ساخته شده است. باتری‌های معمولی» معمولاً بین ۵۰۰ 
تا ۸۰۰ بار شارژ می‌شوند که این تعداد شارژ برای یک کاربر معمولیء زمانی بین ۲ تا ۲ سال به‌طول 
می‌انجامد. یعنی؛ طول عمر یک باتری معمولی در حدود ۳ سال است. اما از آنجایی که با هر بار شارژ و 
دشارذ باتری, مقاومت درونی باتری کاهش می‌یابد و در نتیجة آن. طول عمر هر شارژ باتری نیز کمتر 
می‌شود. طول عمر نهایی باتری نیز کمتر از میزان پیش‌بینی شده خواهد بود. مثلاً: هر چه باتری شما بر 
اثر شارژ و دشارژ ضعیف‌تر گردد؛ طول عمر یک شارژ آن ممکن است از ۲ ساعت به ۱ ساعت کاهش 
یابد. حتی توصیه می‌گردد که در حین استفاده از لپ‌تاپ. باتری آن را به شارژر متصل نکنید؛ زیرا عمل 
شارژ و دشارژ هم‌زمان نیز سبب کاهش طول عمر باتری می‌گردد. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۷۵ 


شکل زیر, یک دستگاه خاص شارژ باتری‌های نیکاد و لیونی را نشان می‌دهد. 


در ادامه» تصویری از نمای نزدیک از شارژر فوق را مشاهده می‌نمایید که علاشم و چراغ‌های 
مربوط به مراحل مختلف شارژ را به‌خوبی نشان می‌دهد. 


برخی ار فروشندگان لپ‌تاپ به مشتریان خود توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهید به‌مدت طولانی از 

منبع تغذیه استفاده کنید؛ بهتر است باتری را درآورید و منبع تغذیه را به‌طور مستقیم به لپ‌تاپ متصل 
نمایید. این کار. گرچه منطقی به‌نظر می‌رسد؛ اما معایبی نیز دارد که در این‌جا به بیان آنها می‌پردازيم: 

۱ در هنگام در آوردن باتری. باید کاملاً دقت نمایید تا اتصالات میان مادربرد و لپ‌تاپ آسیبی نبیند. 


کاربران ناآشنا به سخت‌افزار ممکن است در هنگام جدا نمودن باتری, به مادربرد آسیب برسانند. 


۷۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۲ ولتاژ خروجی از منبع تغذیه (شارژر) همانند ولتاژ باتری» کاملاً 196 نیست و مقداری ریپل بر روی 
این ولتاژ سوار است. این امر ممکن است در درازمدت سیب ایجاد اختلال در برخی از قطعات 
مادربرد گردد و کارایی لپ‌تاپ را کاهش دهد. 

۲ لپ‌تاپ‌های پیشرفتۀ امروزی از طریق برنامۀ سیستم عامل خود. قادر به کنترل باتری هستند؛ به 
طوری که با استفاده از این برنامۀ نرم‌افزاری به‌راحتی می‌توان باتری را در حالت قطع یا وصل 
قرار داد و فقط از منبع تغذیه استفاده نمود و نیازی به بیرون آوردن باتری و تحمل مشکلات و 
پیامدهای پس از نیست. مثلاً: در برخی لپ‌تاپ‌هاء با فشردن کلیدهای ۲۰ و ۴3 پنجره‌ای در نمایش‌گر 
لپ‌تاپ باز می‌گردد که با استفاده از آن می‌توان به‌راحتی باتری را کنترل نمود و فقط از برق منبع 
تغذیه استفاده کرد و جریان برق باتری را قطع کرد. 


راه‌های افزایش طول عمر باتری 

معمولاً در اغلب لپ‌تاپ‌ها (مانند: .ات40 نور قرمز رنگ دائمی 1.510 باتری نشان می‌دهد که طول عمر 

باتری به پایان رسیده است. برای باتری‌های لیونی. طول عمر ۱ تا ۲ سال با مصرف منظم روزانه» 

طبیعی به‌نظر می‌رسد. نور قرمز چشمک‌زن 1۲ نشان‌دهندة تمام شدن شارژ باتری است و با شارژ 

مجدد باتری, این حالت از بین می‌رود. 

یک تفاوت عمده در باتری لپ‌تاپ 0٥11‏ این است که اگر ۱.11 باتری, چهاربار با نور زیاد قرمز و 
یک‌بار با نور سبز فلش بزند؛ نشان‌دهند؛ این است که شارژ باتری بسیار ناچیز است و باید به‌سرعت 
آن را شارژ کرد. فرآیند فلش‌زنی چرخشی نور قرمز و سبز, پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه که شارژ باتری 

کامل شد؛ به سمت نور سبز پایدار تغییر می‌کند. 

توصیه می‌گردد که برای افزایش طول عمر باتری لپ‌تاپ به دستورات زیر توجه نمایید: 

۱ باتری را تنها با شارژر خاص خودش که توسط شرکت سازند؛ آن توصیه شده است. شارژ نمایید 
و از روش‌های غیراستاندارد و شارژرهای متفاوت استفاده نکنید. 

۲ استفاده از باتری‌های لیونی توصیه می‌گردد؛ زیرا این باتری‌ها مجهز به مدار کنترلی درونی هستند 
که قادر است درجه حرارت باتری را کنترل نموده و از انفجار احتمالی آن جلوگیری نماید. همچنین 
مشکل اثر حافظه در این باتری‌ها از بین رفته است. 

۳ پیشنهاد می‌شود که اگر از لپ‌تاپ خود برای مدت زمان نسبتاً طولانی (بیش از ۱ هفته) استفاده 
نمی‌کنید؛ باتری را از لپ‌تاپ خارج نمایید. بهتر است باتری را در یک قاب دور از گرما و رطوبت و 
در محیطی خنک نگهداری کنید. اگر ازباتری استفاده نکنید؛ در اثر گذشت زمان, ظرفیت باتری کاهش 
می‌یابد. کمترین کاهش ظرفیت باتری» نگهداری در دمای صفر درجه است. البته یک محیط خشک و 
خنک برای نگهداری باتری به‌مدت طولانی کفایت می‌کند. 

۴ باتری‌های جدید که همگی از فناری لیون- یون استفاده می‌کنند؛ بهتر است در شارژ ۴۰ درصد 
نگهداری شوند. بنابراین اگر این باتری‌ها به‌مدت طولانی استفاده نمی‌شوند؛ آن را تا ۴ درصد شارژ 
نموده و در محیطی خشک و خنک نگهداری کنید. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۷ 
پڪ 


۵ از برنامۀ الگوی مدیریت توان باتری که در سیستم شما نصب شده است» استفاده نمایید. این برنامه 
سبب می‌گردد تا زمانی‌که انرژی باتری در سطح پایینی قرار دارد؛ ریزپردازنده با سرعت‌های 
پایین‌تری راه‌اندازی شود و استفاد؛ بهینه از باتری به‌عمل آید. 

۶ در هنگام استفاده از لپ‌تاپ. مطمثن شوید که نور صفحه نمایش‌گر در حالت‌های پایین‌تر تنظیم شده 
باشد. نمایش‌گر لپ‌تاپ. ۵۰ درصد از برق باتری را مصرف می‌کند و پایین آوردن تنظیمات نور و 
کنتراست نمایش‌گر» سبب افزایش طول عمر باتری لپ‌تاپ می‌شود. 

۷ استفاده از تنظیمات مربوط به حالت 111050816 سبب می‌گردد تا تمامی برنامه‌های باز و درحال 
اجرای سیستم به‌طور خودکار ذخیره شده و در هنگام استفاده مجدد از لپ‌تاپ. در مدت زمان 
کوتاهی به همان شکل قبلی, قابل استفاده باشند. نتیجۀ این فرآیند. افزایش عمر باتری خواهد بود. 

۸ بهتر است در هنگام استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی؛ از پخش فایل‌های صوتی یا تصویری اجتناب 
نمایید؛ زیرا بلندگوهای لپ‌تاپ به‌سرعت انرژی باتری را تخلیه می‌کنند. توصیه می‌شود که بیشتر از 
گوشی(هدفون) که دارای بلندگوهای کوچک و توان مصرفی کمتری است. استفاده گردد. 

٩‏ هنگامی‌که نیازی به استفاده از بلندگوهای لتاپ ندارید. صدای آنها را از طریق نرم‌افزاری یا 
سخت‌افزاری قطع کنید؛ زیرا گاهی اوقات بازکردن برخی برنامه‌ها و یا استفاده از زیربرنامه‌های 
کاربردی و یا تولید ناخواستة پیغام‌های خطای هر برنامه ممکن است با یک فایل صوتی پرتوان 
همراه باشد. 

۰ تا جایی که امکان دارد. برنامه‌های کاربردی بدون استفاده را از حالت اجرایی یا حالت آماده به‌کار 
خارج نمایید؛ مثلاٌ اگر مطمئن هستید که در هنگام استفاده از برنامه‌های موردنظرتان» هیچ نیازی 
به استفاده از آنتی‌ویروس ندارید؛ می‌توانید آنتی ویروس را ازطریق نوارابزار 7056087 غیرفعال 
نمایید. همان‌طوری که می‌دانید. برنامه‌های آماده به‌کار» مقداری از حافظه‌های ۳ و 8۸۷ را 
اشغال می‌نمایند و این امر. سبب مصرف بیشتر توان باتری می‌گردد. 

۱. هنگامی‌که از ارتباط ::1-:۱۷ استفاده نمی‌کنید. آن را خاموش کنید؛ زیرا سیستم ۱۷۱-1 همواره در 
جستجوی یافتن سیگنال روترهای بی‌سیم و یا سایر سیستم‌های مشابه است و این عمل» سبب 
تخلیۂ سریع باتری شما می‌گردد. غیرفعال کردن ۷1-۴ هم از طریق سخت‌افزاری و با استفاده از 
کلید مربوطه بر روی لپ‌تاپ و هم از طریق نرم‌افزاری و در پنجرة ۲۵8۵۱ 0011۲01 و منوی 
۵5 امکان‌پذیر است. 

۲. غیرفعال کردن حالت :۱85:) ۸6۲0 در ویندوز ویستا سبب می‌گردد تا شما به حالت گرافیکی 
کلاسیک ویندوز برگردید. حالت کلاسیک ویندوز. انرژی کمتری از باتری را تلف می‌کند. بدین 
منظور باید با کلیک راست کردن در صفحۀ دسکتاپ و اعمال منوهای زیر» به حالت کلاسیک ویندوز 
برگردید. 

Preferances > Vicw Color > Appearance > Classic Appearance and Windows Basic graphical interface > ok 

۳. در ویندوز ۶× می‌توان با کلیک راست نمودن بر روی 0:0۲۷6۲) ۲( در صفحۀ دسکتاپ و انتخاب 


گزینة هام٥۲‏ و پس از آن. انتخاب منوی ۸0۷۵0۵0 و سپس Performance‏ و پس از آن 50102 و 


۱۷۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


سرانجام انتخاب گزينۀة 1 اisua‏ و انتخاب گزینۂ سوم (۳۵۲۲۵۳۵060 )8e51‏ بھترین کارایی 
ویندوز را تنظیم نمود و حالت‌های گرافیکی ویندوز را به حداقل رساند تا طول عمر باتری افزایش 
یاید. 


System Properties 


Performance Options 


Visual Effects [Advanced Î Data Execution Prevention] 


Select the settings you want to use for the appearance and 
performance of Windows on this computer: 


OLet Windows choose what's best for my computer 
O Adjust for best appearance 

© Adjust for best performance 

O Custom: 

[Û Animate windows when minimizing and maximizing 
Î] Fade or side menus into view 

][ Fade or slide ToolTips into view 

]7[ Fade out menu tems after clicking 

][ Show shadows under menus 

ÛÛ Show shadows under mouse pointer 

[Û Show transhucent selection rectangle 

CÎ Show window contents while dr agging 

Û Side open combo boxes 

Û] Side taskbar buttons 

71 smooth edqes of screen fonts 


۴ سشسعی کفید تا از دزآنوهای مربوط به بش 050۷5 کمتر استفانه تماد درا هوتور اموجنود در 
این درایوهاء توان مصرفی نسبتاً زیادی دارد. 

۵. منظم سازی (ع0080 کردن) مرتب هارددیسک. سبب می‌گردد تا برای دست‌یایی به اطلاعات هارد. 
زمان کمتری صرف شود؛ در نتیجۀ این عمل, دیسک درایو شما کمتر می‌چرخد و این امر. سیب 
پایین آمدن مصرف باتری لپ‌تاپ می‌گردد. 

۶ پیشنهاد می‌گردد تا نرم‌افزارهای غیرضروری را از حالت نصب خارج نمایید Uninsta||)‏ يا Remove‏ 
کنید) تا فضای کمتری از حافظه‌های سیستم لپ‌تاپ. مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجۀ این عمل» 
باز هم توان مصرفی باتری کاهش یاید. 
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۷ سعی کنید از لپ‌تاپ خود در مکان‌های خنک استفاده نمایید؛ زیرا سردی سیستم می‌تواند باعث 
عمل‌کرد بهتر آن گردد و این عمل, تلفات تولیدی را کاهش می‌دهد. 

۸. برنامه‌های پرحجم و سنگینی مانند: فتوشاپ, پریمیر. ویژوال بیسیک, بازی‌های سه‌بعدی رایانه‌ای 
و ... توان زیادی از باتری را هدر می‌دهند؛ بنابراین اگر در مکانی هستید که نمی‌توانید باتری را 
شارژ کنید. از چنین نرم‌افزارهایی کمتر استفاده کنید. 

٩‏ اگر از دستگاه‌هایی نظیر: دوربین دیجیتالی. حافظ فلش, چاپگر. اسکنر» هارددیسک خارجی و... که 
به پورت‌هایی مانند: 088 582.0 و 1:2۷:11 متصل می‌شوند. استفاده می‌کنید؛ حتماً سعی کنید 
هنگامی‌که به این وسایل جانبی نیازی ندارید؛ آنها را از طریق پورت مربوطه غیرفعال نمایید تا توان 
باتری شما به هدر نرود. 

۰ به‌طور منظم. باتری و اتصالات مربوط به آن را با یک دستمال آغشته به الکل پاک کنید. این عمل 


باعث می‌شود تا باتری شما کارایی بهتری داشته باشد. 
2 مخ 
درون باتری لپ‌تاپ چیست! 
اکنون می‌خواهیم درون یک باتری لپ‌تاپ (باتری 61295-53171 اا»0) را مورد بررسی قرار دهیم. ظاهرا 
برای باز کردن جعبۀ باتری و مشاهدۀ محتویات درون آن» هیچ راهی به‌جز نابودی جعبهُ باتری وجود 
ندارد. اما با بازرسی دقیق‌تر جعبهُ باتری, مشاهده می‌شود که یک گیرۂ کوچک در نزدیکی رابط اتصال 


باتری قرار دارد. با بالا آوردن این گیرۂ پلاستیکی, یک قفل بسیار کوچک. قابل رژیت خواهد بود که 
درحقیقت. کلید بازگشایی درب جعبۀ باتری می‌باشد. 


با بازشدن این کلید؛ به‌یک‌باره تمامی درپوش باتری شکافته شده و مطابق شکل بعدی به دو نیم 
تقسیم می‌گردد 


:۸ راهنمای کاربردی عیب‌یایی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
_____ 


همان‌طوری که در شکل قبلی مشاهده می‌گردد؛ در درون این باتری» ۶ پیل کوچک وجود دارد که 
در مجموع. قادر به تأمین توانی معادل ۴,۷ آمپر- ساعت (۴,۷۸) می‌باشند. ولتاژ کل این مجموعه: 
تقریباً معادل ۱۱,۱ ولت است. ولتاژ هر پیل برابر ۳,۷ ولت و توان آن ۸.۳ وات‌ساعت (۸:۳۱۷) است. 

این باتری دارای یک مدار کنترل‌کنندۀ شارژ باتری می‌باشد که فرآیند شارژ باتری را برای سه 
گروه پیل دوتایی انجام می‌دهد. همچنین. یک حس‌گر دما برای جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازۂ 
باتری پیش‌بینی شده است. طراحی بسیار ایده‌آل جعبۀ باتری سبب می‌گردد تا باتری در درون جعبۀ 
خود کاملاً محکم و ثابت قرار گیرد. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود هر دو باتری در یک نقطه به‌یکدیگر 
لحیم شده‌اند. 


5 + ۰ ۲1 - = = 
منبع تغذیه (اداپتور یا شارژر) 
شارژر, جعبۀ کوچکی است که جریان متناوب ()۸) و ولتاژ بالای برق شهر را به جریان مستقیم (06) 
با ولتاژ پایین تبدیل می‌کند. وظیفۀ مهم دیگر منبع تغذیه. شارژ کردن (پر کردن) باتری لپ‌تاپ است. 
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شمای کلی مدار داخلی یک منبع تغذیه در شکل زیر, قابل مشاهده است. 
۸ 3 ۴1 


در این شکل, ۴1ء یک فیوز ۳ آمپر است که از اتصال کوتاه شدن خروجی ترانس و یا از انتقال 
جریان شدید به بار جلوگیری می‌کند. دیود زنر ۱( سبب ثابت نگه‌داشتن ولتاژ بار تا سطح ٩‏ ولت 


خواهد گردید. نقشۀ فوق می‌تواند به‌عنوان طرحی کلی از مدار خروجی یک منبع تغذیه به‌کار رود. 


۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


چگونگی انتخاب شارژر 
اگر به‌دنبال خرید یک شارژر جدید برای لپ‌تاپ خود هستید؛ همواره موارد زیر را در نظر داشته باشید: 
* فیش آداپتور (شارژر) جدید. همانند آداپتور قبلی باشد تا به محل تعبیه شده در لپ‌تاپ متصل 
گردد. 
* ولتاژ خروجی آداپتور» همان ولتاژ آداپتور اصلی را داشته باشد تا به لپ‌تاپ و باتری آسیبی نرسد. 
* پلاریته (قطب‌های + و-) در آداپتور جدید. دقیقاً با آداپتور اصلی. هم‌خوانی داشته باشد؛ تا مبادا با 
عوض شدن قطب‌های + و-» به لپ‌تاپ آسیب برسد. 
* مقادیر نامی ولتاژ و جریان بر روی برچسب پشت آداپتور نوشته شده است که در هنگام خرید باید 


به آن توجه نمایید 


نکتۀ بسار مهم: ولتاژ خروجی نوشته شده بر روی برچس بآداپتور باید دقیقاً با ولتا آداپتور 
اصلی لپ‌تاپ برابر باشد؛ اما جریان نوشته شده بر روی برچسب می‌تواند مساوی یا بزرگتر از 
جریا ن آداپتور اصلی لپ‌تاپ باشد. 


مثلا؛ اگر مقادیر ولتاژ و جریان آداپتور اصلی لپ‌تاپ. به‌ترتیب برابر ۱۹,۵ ولت و ۳,۳۴ آمپر باشند؛ 


آداپتور جدید با مقادیر ۱۹,۵ ولت و ۳,۹۵ آمپر می‌تواند مورد استقاده قرار گيرد. 
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چگونگی تست و تعمیر منبع تغذیه لپ‌تاپ 

اغلب منابع تغذیۀ لپ‌تاپ‌های جدید؛ طوری ساخته شده‌اند که قابل تعمیر نیستند و ممکن است با خراب 

شدن آداپتور, ناچار به تعویض آن باشید. 

در این‌جا به معرفی برخی راه‌های شناسایی آداپتورهای معیوب می‌پردازیم: 

* تست منبع تغذیه با یک ولت‌متر: همان‌طوری که در تصویر زیر مشاهده می‌نمایید؛ خروجی یک 

آداپتور ۱۵ ولت با ولت‌متر اندازه‌گیری شده است و مقدار اندازه‌گیری شده توسط ولت‌متر؛ برابر 
۵ ولت می‌باشد. 


این اختلاف ناچیز ولتاژء تأثیر چندانی بر عملکرد منبع تغذیه و لپتاپ ندارد و بنابراین منبع تغذیه 
سالم است. اگر ولت‌متر. عدد صفر را نشان دهد و يا اختلاف فاحشی بین عدد ولت‌متر و عدد نوشته 
شده بر روی برچسب آداپتور وجود داشته باشد؛ آداپتور معیوب است. 

* اگر مشکلی برای سیم آداپتور به‌وجود آمد؛ می‌توان سیم معیوب را از محل آسیب دیده قطع کرد و 
یک سیم جدید با همان اندازه. به سیم قبلی لحیم نمود و محل اتصالات را کوتاه- بلند گرفت تا 
اتصال ناخواسته‌ای میان پلاریته‌های + و- بوجود نیاید. سپس محل اتصالات را به‌دقت با چسب 
مخصوص برق نوارپیچی کرد. البته بهتر است کل سیم را عوض کنید تا مجبور به قطع کردن سیم 


نشوید. 


۸۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی: تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


مثالی کاربردی از عیب‌یابی یک منبع تغذیه 
در یک مثال کاربردی از لپ‌تاپ 610 ۱۵131000 0611], ناگهان مشاهده می‌گردد که فرآیند شارژ باتری 
توسط منبع تغذیه متوقف می‌شود. اگر لپ‌تاپ را از نو راه‌اندازی کنید؛ پس از شنیدن صدای بوق 

مادربرد؛ پیغام زیر بر صفحه نمایش‌گر ظاهر خواهد شد: 

"Power Adapter not recognized". "The AC power adapter type cannot be determined. 
Your system will operate slower and the battery will not charge 
Please connect a Dell 90W AC adapter or higher for best system operation." 
البته ممکن است در ورژن‌های گوناگون بایاس این لپ‌تاپ, پیغام‌های متفاوتی مشاهده شود. مثلا:‎ 


در بایاس ورژن ۸06 پیفام زیر مشاهده خواهد شد. 


key (before the F1 or F2 key) if you dı 


nq nessages again 


the F1 key to continue, F2 to run the setup utility 


اگر آداپتور (منبع تغذیه) را به یک لپ‌تاپ مشابه وصل کنید؛ باز هم همین پیغام دیده می‌شود. 
بنابراین می‌توان گفت که به احتمال فراوان» منبع تغذیۀ شما معیوب است. ممکن است با راه‌اندازی مجدد 
سیستم. این پیفام ظاهر نشود و لپ‌تاپ به‌خوبی کار کند و فرآیند شارژ باتری ادامه یابد؛ ولی پیش از 


شارژ کامل باتری, عملیات شارژ متوقف شده و پیفام فوق مجدداً تکرار خواهد شد. 


با یک نگاه دقیق‌تر به‌نظر می‌رسد که سیستم بایاس لپ‌تاپ. سبب متوقف شدن شارژ باتری شده 


است؛ زیرا ظاهراً منبع تغذیه, باعث راه‌اندازی لپ‌تاپ می‌شود و دمای آن نیز از حد مجاز ۰ ۴۰ درجه 
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سانتی‌گراد تجاوز نمی‌کند. در نهایت می‌توان گفت که ممکن است یک یا ترکیبی از حوادث زیر, سبب 
پدید آمدن این مشکل شده باشد: 

* خرابی منبع تغذیۀ ۸6 

* قطعی در سیم‌های اتصال تغذیه (شامل فیش‌ها و دوشاخه) 

* معیوب بودن فیش اتصال به مادربرد 

* خرابی بایاس مادربرد 
برای رفع هر یک از عیوب فوق, می‌توان اقدامات زیر را انجام داد: 

* تعویض منبع تغذیه 

* خاموش کردن لپ‌تاپ. درآوردن باتری و فشردن کلید ۳0۷۲ به‌مدت ۱۵ ثانیه 

* چک کردن سیم‌های برق, به‌ویژه چک کردن خروجی منبع تغذیه 

* قطع و وصل آهستۀ فیش و دوشاخه و اطمینان از سالم بودن آنها 

* سیستم را روشن کنید و پس از ظاهرشدن پیغام بایاس, فیش آداپتور را قطع نمایید. حال کلید ۴۱ را 

فشار داده و مجدداً فیش را وصل کنید. 


بایاس سیستم خود را به‌روز رسانی کنید (01۳001۵)" 
اگر بادقت بیشتری, فیش منبع تغذیه را مورد بررسی قرار دهید؛ سه سیم اتصال مجزا بر روی آن 
مخاهته خواهید کرد اتصال ای بیروتی؛ اتضال باه میاتی ی اتصتال باند دووتی: 

سیم‌های باند درونی و بیرونی؛ توان مورد نیاز لپ‌تاپ را تأمین می‌کنند و سیم باند میانی که هیچ 
ولتاژی ندارد؛ عملکرد متفاوتی نسبت به دو سیم دیگر دارد. اگر یک ولت‌متر به دو سر سیم منبع تغذیه 
وصل کنید؛ در صفح؛ ولت‌متر» ولتاژی در حدود ۲۰ ولت نمایش داده خواهد شد. با قطع کابل برق و 
فیش منبع تغذیه؛ ناپایداری ناگهانی در ولتاژ به‌وجود نخواهد آمد؛ اما اگر منبع تغذیه به‌تنهایی و بدون 
قراردادن باتری در لپ‌تاپ, به لپ‌تاپ وصل شود؛ سیستم بلافاصله 13650271 خواهد شد. 

به‌نظر می‌رسد که وظیفۀ سیم باند میانی؛ تعیین هویت منبع تغذیه باشد. یعنی؛ سیم باند میانی؛ 
تعیین می‌کند که آیا منبع تغذیه سالم است یا مشکلی در آن وجود دارد؟ بنابراین می‌توان چنیسن 
نتیجه‌گیری کرد که یا سیم باند میانی شکسته شده و معیوب است و یا مدار متصل به آن خراب است. 

حال بهتر است با بازکردن قاب منبع تغذیه, نگاهی به درون آن بياندازيم. بدین منظور با استفاده از 
یک پیچ‌گوشتی و قراردادن آن در شکاف قاب و وارد نمودن نیرویی معین برای باز کردن قاب. آن را باز 
کنید. کاملاً مراقب باشید تا منبع تغذیه آسیب نبیند؛ زیرا معصولاً این نوع منابع تغذیه طوری طراحی 
نشده‌اند که قایل بازشدن و تعمیر باشند. 


۱ برای توضیحات بیشتر می‌توانید به کتاب سخت‌افزاری کاربردی رایانه مراجعه نمایید. 


۸۶ راهنمای کاربردی عیب‌یایی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


در درون آداپتور, یک مدار سوئیچینگ منبع تغذیه وجود دارد. 

چیزی که در ابتدا توجه شما را به خود جلب می‌کند؛ کابل سه سیمه‌ای است که به لپ‌تاپ وصل 
می‌شود. دو سیم از این کابل, به‌طور مستقیم به برد ۳63 آداپتور متصل شده‌اند (معمولاً دو سیم سیاه 
و سفید). سیم سفید دارای ولتاژ مثبت و سیم سیاه دارای ولتاژ عنفی می‌باشد. سیم سوم که بدون 
روکش است؛ برای تشخیص فیش آداپتور )۸ استفاده می‌شود. 


اندازه‌گیری ولتاژ هریک از سیم‌ها. عملکرد هر سیم را برای شما آشکارتر می‌سازد. همان‌طوری 
که قبلا نیز ذکر شد؛ سیم باند میانی به منبع تغذیه وصل نمی‌شود. با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌گردد 
که سیم سوم (سیم تشخیص سلامت آداپتور) شکسته است. با لحیم کردن و اتصال دوبار؛ این سیم. 
مشکل برطرف می‌شود. 


عیب‌یابی لپ‌تاپی که روشن نمی‌شود 
اگر هنگامی‌که شما سیم منبع تغذیه لپ‌تاپ خود را به محل تعبیه شده بر روی لپ‌تاپ وصل نموده و 
دکمذ ۳۵0۵۲ را فشار می‌دهید؛ نه‌تتها لپ‌تاپ روشن نشود؛ بلکه ۱0 مربوط به شارژ باتری آن نیز 
روشن نگردد؛ ممکن است فیش تغذی؛ 26 و یا مادربرد شما (احتمالا فیوز آن) خراب شده باشد. 

برای رفع این عیب. ابتدا باید با استفاده از یک مولتی‌متر. منبع تغذی؛ لپ‌تاپ را تست نمایید. اگر 
ولتاژ خروجی منبع تغذیه با ولتاژ استاندارد مورد نیاز لپ‌تاپ. مطابقت داشت؛ منبع تغذیه, سالم است و 


باید فیش تغذية 26 را عیب‌یابی نمایید. 
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برای دسترسی به فیش تغذیۀ 6 مجبور به باز نمودن لپتاپ و پیاده‌سازی بسیاری از قطعات آن 
هستید. مثلاً: در سیستم لپ‌تاپ نشان داده شده در شکل بعدی» سیم‌های منبع تغذیه از طریق یک سوکت 
به مادربرد متصل می‌شوند. بنابراین به‌راحتی می‌توانید ولتاژ دو سر این دو سیم را اندازه‌گیری کنید. 
اگر عدد نشان داده شده توسط ولت‌متر با عدد قبلی (ولتاژ استاندارد مورد نیاز لپ‌تاپ) یکسان باشد؛ 


مشخص می‌گردد که فیش تغذیة ٥)‏ لپ‌تاپ سالم است. 


سولت وروری 06 :له به 


هارریرز متصل می شور 


در این حالت, ممکن است فیوز مادربرد سوخته باشد. این فیوز نیز با استفاده از بخش آهم‌متر پک 
مولتی‌متر, قابل تست و عیب‌یابی است. اگر اهم‌متر. مقاومت بسیار زیاد و یا حالت مدار باز را نشان 
دهد؛ فیوز سوخته است و به احتمال فراوان با تعویض این فیوز. مشکل سیستم شما رفع خواهد گردید. 
معمولاً اگر فیوز سالم باشد؛ در اهم‌متر عقربه‌ای, عقربه تقریباً تا انتها حرکت می‌کند و در اهم‌متر 
دیجیتالی در حالت تست دیود. صدای سوت شنیده می‌شود. شکل بعدی تصویر فیوز مذکور را نشان 


می‌دهد. 


۱/۸۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


(Power Jack) DC خرایبی فیش تغذیه‎ 


یک اتصال بد در فیش ورودی برق 126 که بر روی مادربرد لحیم شده است؛ مسأله‌ای بسیار رایج در 
اغلب لپ‌تاپ‌هاست (به‌ویژه در نوت‌بوک‌های ۷/35 ۹۵۱6۱1:66 ۲09۳108 و ۸70/۵۸75 .)roshiba Satellite‏ اگر 
مدت ضمانت لپ‌تاپ شما به‌پایان رسیده باشد؛ می‌توانید با لحیم کردن مجدد این فیش» مشکل را برطرف 
برخی از علائم و نشانه‌های خرابی فیش تغذی؛ 76 (1806 ۳0۷۵۲) به‌قرار زیرند: 
۰ خاموش‌شدن سیستم به‌طور تصادفی و بدون هیچ‌گونه پیفامی 
٩‏ هنگامی‌که لپ‌تاپ خود را در حالت روشن, جابه‌جا کرده و یا سیم برق یا نوک منبع تغذية ۸6 را 
قدری تکان می‌دهید؛ (1,1- ۳0۷۵۲ و یا .۱ شارژ باتری, شروع به لرزیدن و پرپر زدن می‌کند. 
* باتری لپ‌تاپ شارژ نمی‌شود. 
* هنگامی‌که منبع تغذية ۸6 را به برق وصل می‌کنید؛ به‌نظر می‌رسد که لپ‌تاپ خاموش است و ٥۴ا‏ 
آن هیچ‌گونه فعالیتی ندارد (در این حالت. به‌احتمال فراوان؛ فیش ورودی 20 شکسته است). 
رفع عیب: برای رفع این عیب. باید لپ‌تاپ را باز نموده. مادر برد آن را درآورید و محل مربوطه را 


لحیم‌کاری کنید و یا این‌که فیش ورودی 2 را تعویض نمایید. 


اگر با یک ذره‌بین به نوت‌بوک‌های 33536 5۵161۱66 عطناع۲0" و ۸7۵/۸75 ۹21611:66 هطنداد10 نگاه کنید؛ 
مشاهده خواهید کرد که در بسیاری از موارد. یک ترک در میان فیش 0٥‏ و مادربرد وجود دارد. 

در شکل قبل» شما قادر به مشاهد؛ این ترک که منجر به یک اتصال بد در مادربرد لپ‌تاپ 
shia 58011: M35×‏ شده است؛ می‌باشید. یک نوار دایره‌ای کوچک در اطراف اتصال فیش ٥٥‏ قرار 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۸۹ 
تسد 


دارد. همان‌طوری که در این شکل مشخص است؛ هیچ‌گونه اتصال فلزی (لحیم) در اطراف این اتصال 
وجود ندارد. 

در برخی موارد. اتصال 1806 ۳0۷۵۲ مناسب بوده و مشکلی ندارد؛ اما خود 1801 ۳۵۷۵۲ (فیش تغذیه 
6) مناسب نیست. اگر نگاه دقیق‌تری به محل اتصال فیش 0٥‏ با مادربرد بیاندازید؛ چیزی شبیه به یک 
سوختگی را مشاهده خواهید نمود که می‌تواند دلالت بر رخ دادن جرقه در محل مزبور باشد. 

از آن‌جایی که این اتصال در حدود ۳ آمپر جریان از خود عبور می‌دهد؛ ایجاد جرقه در هنگام شل 
بودن آن؛ امری کاملاً طبیعی به‌نظر می‌رسد. به‌منظور جلوگیری از سوختن قطعات حساسی که در مسر 
عبور این جریان قرار دارند؛ از یک فیوز با توان بالا( ۶۴۱) استفاده شده است. سپس جریان به عنصر 
بعدی(1.۱) می‌رسد. تکان دادن و یا خم‌کردن مادربرد. سبب ایجاد ترک‌های افقی در اطراف این عنصر 
شده است. 

در تصوير بعدی می‌توان لحیم‌کاری مناسب مربوط به اتصال فیش 26 و عنصر ۲11 را مشاهده 
نمود. در این‌جا اتصالات کاملاً یکنواخت و پایدار. جایگزین اتصالات بد قبلی گردیده است. 


فیش اتصال 00 از پشت مادربرد به سه نقطه لحیم شده است. تصویر زیر محل اتصال این سه 


نقطه را به‌ خوبی نشان می‌دهد. در این تصویر, اتصال بد فیش "12 هنوز تعمیر نشده است. 


۱۹۰ راهنمای کاربردی عیب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


اگر نگاه دقیق‌تری به سه اتصال مشخص شده در شکل فوق بیاندازید؛ دوایر تیره‌رنگی را در 
اطراف این اتصالات مشاهده خواهید نمود که احتمالاً مربوط به لحیم‌کاری قبلی این نقاط است. این 
اتصالات با گذشت زمان» سست شده و یا شکسته‌اند و تنها عاملی که ممکن است سبب انتقال جریان 
برق گردد؛ تماس موضعی آنها با مدار است. 

پایۀ وسطی که بین دو اتصال پایین در شکل فوق قرار دارد؛ باعث می‌گردد تا فیش 6 همچنان به 
مادربرد متصل باشد و از آن جدا نگردد. اما در این پایه نیز یک ترک وجود دارد. پخش شدن روغن 
خشکیده بر روی این اتصالات نشان می‌دهد که هرچند لحیم‌کاری در این نقاط انجام گرفته است؛ اما 
عملیات پاک‌سازی پس از لحیم‌کاری انجام نشده و به‌همین دلیل, به مرور زمان؛ قطعی‌هایی در اتصالات 
به‌وجود آمده است. 

در تصویر زیر, اتصالات دوباره لحیم شده را از سمت دیگر مادربرد مشاهده می‌نمایید. افزایش 
میزان قلع لحیم شده به نقاط اتصال» سبب استحکام اتصالات در برابر نیروهایی که در هنگام جابه‌جا 
کردن و یا تکان‌های ناگهانی به لپ‌تاپ وارد می‌شود؛ گردیده است. 


فصل هفتم باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۹۱ 


دوایر رسم شدۀ تیره‌رنگ نشان می‌دهد که هر دو سمت قطعة ۲11 به‌خوبی لحیم‌کاری شده است. 


تصویر زیر, نمای بالای فیش مبدل 9 را پس از تعمیر نشان می‌دهد. 


در تصویر زیر, نمای پشت مادربرد پس از تعمیر فیش مبدل 2, قابل مشاهده است. همان‌طوری 
که مشاهده می‌کنید. در این تصویر, اتصالات به‌خوبی به مادربرد لحیم شده‌اند. 


این راهنما برای کسانی تهیه شده است که آشنایی کافی با قطعات و ابزار الکترونیکی دارند؛ بنابراین به 
افرادی که تجربة کافی در این کار را ندارند؛ توصیه می‌گردد که برای تعمیر لپ‌تاپ خود. حتماً به یک 
تعمیرکار ماهر مراجعه نمایند. 

ابزار مورد نیاز برای تعمیر فیش تغذیة 9 عبارتند از: 


هویة الکتریکی سیم لحیم. قلم‌کش, الكل ٩٩‏ و برس نظافت. 


۱۹۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نکهداری لپ‌تاپ 


۱ 
ا 


همان‌طوری که در تصویر زیر مشاهده می‌نمایید؛ نقاط اتصال فیش تغذیه یا به‌خوبی لحیم‌کاری 
نشده‌اند و یا لحیم آنها با گذشت زمان خراب شده است. همین امر سبب گردیده است تا زمانی‌که شما 


سیم منبع تغذیه را در درون این فیش, تکان می‌دهید؛ اتصال برق این سیم با لپ‌تاپ قطع گردد. 


برای رفع این مشکل باید به‌کمک هویه و قلع‌کش, تمامی اتصالات لحیم‌شد؛ این فیش را از هردو 
طرف مادربرد جدا نموده و سپس مجددا آنها را لحیم کرد 

از آن‌جایی که ممکن است اتصالات لحیم‌کاری شد؛ قدیمی به‌راحتی از مادربرد جدا نشوند؛ بهتر 
است مقداری لحیم تازه به لحیم‌های قدیمی اضافه کنید تا فرآیند ذوب لحیم‌ها سریع‌تر انجام شود. سپس 
به‌کمک قلع‌کش, لحیم‌های موردنظر را از مادربرد جدا نمایید. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۹۳ 
اس ایس وی اس ات و 


اکنون باید به‌آرامی فیش تغذیه را به چپ و راست تکان دهید و سعی کنید تا آن را از مادربرد جدا 
نمایید. ممکن است در ابتدا موفق به جداکردن فیش نشوید؛ زیرا هنوز رشته‌های لحیم کوچکی در نقاط 
تماس وجود دار در حالی‌که تقاط اتصال را به‌طور متوالی با هویه گرم می‌کنید؛ به‌دقت فیش تغذیه را 
به طرفین حرکت دهید تا فیش از مادربرد جدا گردد. 


در هنگام بیرون آمدن پاية مثبت. باید کاملاً مراقب باشید؛ زیرا این پایه دارای یک لاية مسی است 


که این ترمینال را به پوشش مسی ویژ؛ عبور جریان طرف دیگر مادربرد متصل می‌کند. 


سپس یک لایهُ جدید قلع به تمامی محل‌های اتصال فیش تغذیه اضافه کنید. 


۱۹۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


همان‌طوری که در تصویر بعدی می‌بینید؛ محل اتصالات فیش بر روی مادربرد, به‌علت پخش شدن 
لحیم‌های ذوب شده بر روی آن» بسیار کثیف شده است. 


تمیزکاری مادربرد به‌وسیله؛ُ یک برس یا مسواک کوچک ومقداری الکل انجام می‌گیرد. 


ا 


اکنون باید یک لایۀ جدید قلع به ترمینال‌های واقع در دو طرف مادربرد اضافه نمایید. 


فصل هفتم باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۹۵ 


اکنون می‌توانید. فیش تغذية جدید را بر روی مادربرد قرار داده و آن را لحیم کنید. در هنگام نصب 
فیش تغذیه. باید کاملاً دقت نمایید تا هیچ فاصله‌ای میان فیش و مادربرد وجود نداشته باشد. 


ملط راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


یک تکنیک جالب برای تعمیر فیش ۸01[ ۳۵۱۷۵۲ 
گاهی اوقات ممکن است پس از تعویض فیش مبدل ۰2 جریان برق از طریق این فیش به مادربرد نرسد. 
در نتیجه؛ باتری شارژ نشده و در هنگام اتصال منبع تغذیه به مادربرد» 1.0 مربوط به برق ۲0۷٩۲‏ 
روشن نمی‌شود. 

اگر بخواهید علت این مشکل را جستجو کنید؛ باید شکل زیر را با دقت. مورد بررسی قرار دهید. 


هنگامی‌که اتصال بین پاية مثبت فیش تغذیة 0 و مادربرد می‌شکند (یا ترک برمی‌دارد)؛ این فیش, 
سست می‌شود. این موضوع در هنگام وصل کردن سیم برق به فیش تغذیه. محسوس‌تر خواهد بود. یک 
فیش سست ممکن است به مسیر مسی جریان الکتریکی (لایۀ مسی) آسیب برساند. 

همان‌طوری که در شکل فوق مشاهده می‌نمایید؛ پای؛ مثبت از ميان سوراخ نشان داده شده در 
مادربرد عبور می‌کند و شما آن را به بخش بالایی لاية مسی لحیم می‌کنید. 

در تصاویر بعدی خواهید دید که یک لای مسی در اطراف پایۀ مثبت قرار دارد. این لایه از ميان 
سوراخ مربوطه عبور نموده و بخش بالایی مسیر عبور جریان را به بخش پایینی آن واقع در پشت 
مادربرد وصل می‌کند. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۹۷ 


اگر لای مسی قطب مثبت آسیب ببیند؛ اگرچه در ظاهر, همه چیز بر روی مادربرد خوب و تمیز 
لحیم‌کاری شده است؛ اما در عمل, اتصال میان فیش مثبت و مادربرد قطع خواهد شد. هنگامی‌که 
دوشاخه؛ منبع تغذی؛ ۸6 را به پریز برق وصل می‌کنید؛ اگرچه ولتاژ طبیعی, بین پایه‌های مثبت و منفی 
فیش تغذیۀ 0٥‏ برقرار است؛ اما در عمل, هیچ برقی به مادربرد نمی‌رسد؛ زیرا هیچ ارتباط الکتریکی ميان 
بخش بالایی و پایینی مادربرد وجود ندارد. با استفاده از یک مولتی‌متر می‌توانید از ارتباط یا عدم ارتباط 
میان بخش بالا و پایین مسیر عبور جریان در دو طرف مادربرد. اطمینان حاصل نمایید. 

در این‌جا می‌خواهیم نحوه تعمیر و مستحکم کردن لایۀ مسی دور پایۂ مثبت را با استفاده از یک 
روش مناسب ابتکاری شرح دهیم. این روش برای اکشر لپ‌تاپ‌هایی که داری فیش تغذیه‌ای» مشابه 
تصاویر فوق هستند, قایل انجام است. 

ابتدا به‌وسیل؛ُ یک هویة الکتریکی, لای مسی دور پایۂ مثبت را از آن جدا می‌کنیم 


سپس یک مقاومت یا یک خازن ارزان قیمت را برداشته و یکی از پایه‌های آن را قطع کنید. این پایه 
به‌منظور مستحکم کردن اتصال الکتریکی میان قطب مثبت فیش تغذیه و مادربرد مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. پایة قطع شدۀ مقاومت یا خازن را به شکلی که در تصویر بعدی می‌بینید؛ درآورید. 


۹۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


سپس ان را بر روی پایۀ مثبت فیش تغذیه قرار دهید. 


اکنون این سیم را به‌دقت به پایهُ مثبت فیش تغذیه کنید. 
ن این سیم را + پیک میت مین د نهیم 


حال باید محل اتصال پایۀ مثبت به مادربرد (لایۂ مسی اتصال جریان) را ترمیم کنید تا اتصال اين 
پایه به لای مربوطه بر روی مادربرد کاملاً برقرار گردد (محل اتصال با دایره مشخص شده است). 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۱۹۹ 


بدین منظور. باید با استفاده از یک پیچ‌گوشتی تخت. لای سبزرنگ اطراف پایۀ مثبت را به‌دقت 


بتراشید تا پوشش مسی زیر آن آشکار گردد. (شکل زیر را ببینید) 


اگر سوراخ مربوط به این پایه برای قرارگرفتن فیش تغذی؛ ترمیم شده در آن. کوچک است. با 
استفاده از یک درفش, به‌آرامی کمی آن را عریض‌تر کنید. 


سپس فیش تغذية تعمیر شده را در محل موردنظر بر روی مادربرد قرار دهید. کاملاً مطمئن شوید 


که فیش تغذیه. کاملا به مادربرد چسبیده است و هیچ روزنه‌ای میان فیش و مادربرد وجود ندارد. 


راهنمای کاربردی عیب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


در تصوير زیر نمایی بالا از مادربرد و فیش قرار گرفته در آن را مشاهده می‌نمایید. حال باید 
تمامی پایه‌ها به‌جز پایۀ مثبت را به مادربرد لحیم کنید. 


سپس پایۀ مثبت را مانند تصوير نشان داده شده در شکل زیر دراورید. 


اکنون می‌توانید پاية مثبت را به مادربرد لحیم کرده و ذرات اضافی قلع را با یک مسواک که در 


الکل 7/4٩‏ خیس شده است. تمیز کنید. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۷۰۹ 


در شکل زیر نمایی از زیر مادربرد که فیش تغذیه به‌خوبی در آن مشخص است را مشاهده می- 
نمانید. 


نکته بسیار مهم: ا ز آن‌جایی که مادربردها دارای لایه‌های 6" چندتایی هستند و این لایه‌هاء کاملاً 


از یکدیگر جدا و ایزوله می‌باشند (۳08های چندلایه؛ بنابراین در حین انجام عملیات قوق باید 
توجه داشته باشید که اندکی بی‌دقتی ممکن است سبب خراپ شدن مادربرد شما گردد. 


نکته: هنگامی‌که یک فیش تغذیۀ سست شده را تعمیر می‌کنید؛ بايد توجه داشته باشید که هردو 
طرف مادربرد را مورد بازرسی قرار دهید؛ زیرا ممکن است بخشی از پایهُ مثبت فیش که در سمت 
دیگر مادربرد قرار دارد. شکسته باشد. این شکستگی ممکن است منجر به تعویض فيش تغذیه گردد. 


مراحل دسترسی به فیش تغذية (Power Jack) DC‏ 
همان‌طوری که در بخش‌های قبلی گفتیم؛ اگر با تکان خوردن سیم برق منبع تغذیه. جریان برق لپ‌تاپ. 
قطع و وصل شود؛ به احتمال فراوان. فیش تغذية 0٥‏ آسیب دیده است. 

در این‌جا می‌خواهیم مراحل دسترسی به فیش تغذیۀ 6 برای لپ‌تاپ 0500 1۵۱106 0611 را مورد 


بررسی قرار دهیم. 


1-1 راهتمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


از آنجایی که مراحل پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ را در فصل بعدی؛ به‌طور مفصل توضیح خواهیم 
داد؛ در این‌جا فرض می‌کنیم که مراحل اولية پیاده‌سازی انجام شده و کار را از آن به بعد دنبال می‌کنیم. 
مراحل دسترسی به فیش تغذیۀ 126 در لپ‌تاپ مذکور, به‌قرار زیر است: 
* کابل فن را از مادربرد قطع کرده و ۲ عدد پیچ روی آن را باز کنید. (شکل زیر را ببینید) 


1 1 
۲ ۰ , تا" 
مج 
۰ 
لس 


Power butten board 


* ۴ عدد پیچ روی خنک‌کننده (116015101) را باز کرده و خنک‌کننده را بردارید. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۲۰۳ 


۰ ۲ عدد پیچ روی واحد بلندگو (۲٩۵۸ءم5)‏ را باز نموده و کابل 9060607 را از مادر قطع کنید. 
سپس باتری 63405 را قطع نمایید. 


e‏ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپتاپ 
داد E‏ ا و کی ار کے ای ا کے 


۰ ۲ عدد پیچ روی شکاف 6۵74 6 را باز کرده و آن را از مادربرد جدا نمایید. 


پیچ روی کارت مودم را باز نموده و کابل آن را از مادربرد قطع کنید. سپس مودم را به‌همراه کابل 


و فیش 00۶ متعلق به ان از روی مادربرد بردارید. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذبه و حل مشکلات پیرامون آنها ۲۰۵ 


* ۶ عدد پیچ میله‌ای نشان داده شده در شکل زیر را از روی پورت‌های لپ‌تاپ باز کنید. 


* پیچ گوشة سمت چپ فیش تغذیة 0 را از روی مادربرد باز کنید تا برد سیستم از لپتاپ بیرون 


آید. 


۲۰۶ راهنمای کاربردی عیب‌بایی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۵ در شکل زیر. مشاهده می‌نمایید که مادربرد به‌طور کامل از قاب و محفظٌ مربوطه جدا گردیده 


است. 


* اکنون می‌توانید به فیش 1:00 ۳۵۷۵ دسترسی يافته و آن را تعمیر و یا تعویض نمایید. (شکل زیر را 


ببینید) 


Power Jack 


عیب‌یابی کلید پاور لپ‌تاپ 


اگر با زدن کلید روشن/ خاموش هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ موارد زیر را بررسی نمایید: 
* آیا سوئیچ روشن/ خاموش به‌خوبی با مادربرد ارتباط دارد. ممکن است این کلید از جای خودش 
خارج شده باشد و یا به هر دلیلی از مادربرد جدا شده باشد. 
٥‏ آیا باتری سالم است و ارتباط آن با مادربرد به‌خوبی برقرار است؟ 
۰ آیا منبع تغذیه سالم است و فیش 1806 ۵۷:۵۲ شکستگی ندارد؟ 


۶ اگر مشکلی در موارد فوق وجود نداشت؛ مادربرد معیوب است و باید تعمیر گردد. 


فصل هفتم باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۲۳۰۷ 


عیب‌یابی باتری در حال شارژ 


در این بخش, برخی از رایج‌ترین مشکلات مربوط به باتری‌های لپ‌تاپ‌های گوناگون را با ذکر مثال‌های 
عینی شرح می‌دهیم: 
لپ‌تاپ با منبع تغذیه روشن می‌شود و وجود باتری در درون خود را تأیید می‌کند؛ اما اگر سیم منبع 
تغذیه را از لپ‌تاپ بیرون آورید؛ لپ‌تاپ خاموش خواهد شد. 
در این حالت. اگر نشان‌گر ماوس را بر بالای آیکون مربوط به باتری حرکت دهید؛ باقیماندة شارژ 


باتری را نشان می‌دهد و چنین به‌نظر می‌رسد که باتری در حال شارژ است. 


برنامۀ نرم‌افزاری تعیین‌کنند؛ میزان شارژ باتری نیز نشان می‌دهد که باتری در محل مربوطه قرار 
دارد و در حال شارژ شدن است. 


]2 بروجلش‎ show con on the tasê bar 


Power Status 


1 Currret power saarce 
JE Total battery power من‎ 


نت 
9 
Charging‏ 


با این وجود» به‌محض این‌که منبع تغذیه را بکشید. لپ‌تاپ خاموش می‌شود. 
این عیب می‌تواند مربوط به یکی از عوامل زیر باشد: 
* ممکن است باتری به‌درستی در جای خود قرار نگرفته باشد. باتری را درآورده و دوباره در جای 
خود قرار دهید. 
* ممکن است محل اتصالات باتری کثیف شده یا اکسیده شده باشد. باتری را درآورده و محل 
اتصالات را تمیز کرده و دوباره در جای خود قرار دهید. 


۲۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


* اگر با اتصال مجدد باتری» مشکل رفع نشد؛ به‌احتمال فراوان باتری خراب شده و باید آن را 
تعویض نمایید. 

۰ اگر با تعویض باتری نیز مشکل رفع نگردید؛ مدار شارژ باتری که بر روی مادربرد قرار دارد 
آسیب دیده است. در این حالت ممکن است مجبور به تعویض مادربرد باشید. 

باتری در لپ‌تاپ آشکار نمی‌شود و برنامۀ نرم‌افزاری اعلام می‌کند که هیچ باتری به لپ‌تاپ متصل 


البته شما می‌دانید که باتری در محل خودش در درون لپ‌تاپ قرار دارد؛ اما برنامه آشکارساز باتری. 
خلاف این را نشان می‌دهد و روی آیکون باتری یک علامت ضربدر قرمز وجود دارد که بیان‌گر عدم 
وجود باتری و یا غیرفعال بودن آن است. با حرکت دادن نشان‌گر ماوس بر روی آیکون باتری» پیغام 


هیچ باتری آشکار نمی‌شود» نمایش داده می‌شود (06060160 وا .)N0 ba),‏ 


۱ ۳ No battery is detected 
أ‎ 


Current power plan: Bala 


این مشکل بر اثر وجود یکی از موارد زیر است: 
* اگر کمی خوش‌شانس باشید. باتری خراب شده است و با تعویض آن مشکل, مرتفع می‌گردد. 
* اگر با تعویض باتری مشکل حل نشد؛ بخشی از مادرپرد که به مدار باتری مرتبط است. آسیب دیده 
است و ممکن است مجبور به تعمیر و یا تعویض مادربرد باشید. 
باتری پس از رسیدن به نقطۀ بحرانی (شارژ ۸۰/) به‌سرعت تخلیه می‌شود. 


583 بے 


۳[ 80% remaining 


Current power plan: Balanced 


در این حالت. باتری به‌خوبی تا شارژ کامل پر شده و پس از قطع سیم منبع تغذیه. لپ‌تاپ به‌طور 
طبیعی به کار خود ادامه می‌دهد و باتری تا شارژ ۸۰ (نقطٌ بحرانی) با سرعت قابل قبولی تخلیه می- 
گردد؛ اما از این نقطه به بعد. باتری بسیار سریع تخلیه می‌شود. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذبه و حل مشکلات پیرامون آنها ۲۹ 


این عیب می‌تواند مربوط به مورد زیر باشد: 
* به احتمال بسیار زیاد. باتری خراب شده است و با تعویض باتری» مشکل مرتفع می‌گردد. 
فقط هنگامی‌که سیم منبع تغذیه به‌طور دقیق به محل مربوطه متصل گردد؛ فرآیند شارژ باتری انجام 


می‌شود. 


WWM 


در این حالت ممکن است با جابه‌جا کردن و یا تکان دادن سیم منبع تغذیه در سوراخ فيش تغذيۀ 6 
باتری شروع با شارژ شدن نماید. 
این مشکل به یکی از موارد زیر مربوط است: 

* ممکن است سیم منبع تغذیه آسیب دیده باشد. با استفاده از اهم متر هر دو سیم مثبت و منفی را 
تست نموده و سپس با استفاده از ولت‌متر؛ ولتاژ خروجی :4 دو سر سیم را اندازه‌گیری نموده و 
از سلامت منبع تغذیه مطمئن شوید. 

* اگر منبع تغذیه سالم باشد؛ احتمالاً سوکت فیش تغذیۀ »4 که بر روی مادربرد قرار دارد. سیب 
دیده است. مراحل مختلف تعمیر سوکت فیش تغذیۀ ٩6‏ در بخش‌های قبلی. شرح داده شده است. 
البته در برخی از لپ‌تاپ‌ها فیش تغذیۂ 46 (۱806 ۳0۱۷۵۲) به مادربرد لحیم نشده است؛ بلکه مانند 
شکل بعدی با استفاده از یک سوکت به محل مربوطه بر روی مادربرد متصل می‌گردد. در این 
حالت. بهتر است این فیش را به‌همراه سوکت متصل به آن تعویض نمایید. 


لپ‌تاپ به‌مدت چند ثانیه روشن شده و بلافاصله خاموش می‌شود. در این حالت. هیچ تصویری بر 
روی نمایش‌گر دیده نمی‌شود. 
اگر با منبع تغذیه لپ‌تاپ را روشن کنید نیز همین مشکل تکرار می‌شود. 


لا راهنمای کاربردی عیب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


برای رفع عیب باید به‌روش زیر عمل نمایید: 

* لپ‌تاپ را باز کرده و در صورتی‌که کارت ویدئویی آن قابل جدا شدن است (غیر 00۳0۵:4) آن را 
جدا نموده و مجدداً در جای خود قرار دهید. اگر مشکل برطرف نشد؛ سعی کنید با استفاده از یک 
مانیتور خارجی لپ‌تاپ را روشن نمایید. اگر لپ‌تاپ با مانیتور خارجی, به‌خوبی روشن شد؛ مشکل 
در نمایش‌گر 100 و یا مدارات متصل به آن است. حال کابل ویدئویی را جدا کرده و دوباره در 
محل مربوطه وصل نمایید. اگر مشکل مرتفع شود؛ یا کابل ویدئویی به‌خوبی در سوکت اتصال 
خود وصل نشده است و یا یک قطعی در کابل ویدئویی وجود دارد که باید آن را تعمیر و یا 


تعویض نمایید. 
عیب‌یابی باتری و منبع تغذیه 


۰ لپ‌تاپ. فقط زمانی که منبع تغذیه (شارژر) به آن وصل است؛ روشن می‌شود. اگر شارژر به لپ‌تاپ 
وصل نباشد و کلید ۳۵۷۵۲ لپ‌تاپ را فشار دهید؛ هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 
این مشکل می‌تواند مربوط به یکی از موارد زیر باشد: 

* قطع ارتباط باتری با لپ‌تاپ: ممکن است اتصال باتری به مادربرد. به‌خوبی برقرار نشده 
باشد. باتری را خارج نموده و دوباره آن را نصب کنید. 

* خرابی باتری: باتری را تعویض کنید. حتی در صورتی که سیستم عامل, قادر به شناسایی 
باتری باشد و باتری» شارژ کامل ۱۰۰ درصدی را نشان دهد؛ باز هم امکان خرابی باتری 
وجود دارد. 

* خرابی مادربرد: اگر با تعویض باتری» مشکل برطرف نگردید؛ بخشی از مادربرد که مربوط 
به مدار کنترل‌کنند؛ برق باتری است؛ دچار مشکل شده و باید مادربرد را تعمیر و یا تعویض 
نمایید. 

۲ باتری لپ‌تاپ در مدت زمان کوتاهی» تخلیه می‌شود. لپ‌تاپ با منبع تغذیة ۸ به‌خوبی کار می‌کند. 

* علت این امر می‌تواند مربوط به خرابی باتری باشد. احتمالاً عمر باتری به پایان رسیده و 
باید تعویض گردد. 

۳ وقتی منبع تغذی؛ ۸ (شارژر) از لپ‌تاپ قطع می‌شود؛ لپ‌تاپ خاموش می‌شود. چه باتری در درون 
لپ‌تاپ موجود باشد و چه نباشد؛ باز هم همین اتفاق رخ می‌دهد. با وجود این‌که ميزان شارژ باتری 
در سیستم عامل ویندوز» ۱۰۰ درصد است؛ اما در عمل» باتری دارای هیچ توان الکتریکی نمی باشد. 

علت این مشکل را باید در موارد زیر جستجو نمود: 
* باتری خراب است: عمر باتری تمام شده و باید تعویض گردد. 
* مدار کنترل‌کنندۀ باتری که بر روی مادربرد قرار دارد؛ معیوب است: باید مادربرد را تعمیر و 
یا تعویض نمایید. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۲ 
دبع 


فف زمانی که لپ‌تاب خناموش است» باتزی شارو می شود وفتی لپ‌تاپ خساموش اشتت» شسارور 
به‌طور طبیعی باتری را شارژ می‌کند و ۱50 مربوط به فرآیند شارژ باتری روشن می‌شود؛ اما به 
محض روشن شدن لپ‌تاپ. فرآیند شارژ باتری» متوقف شده و 11:0 خاموش می‌شود. 
علت بروز این مشکل را باید در عوامل زیر جستجو نمود: 

* منبع تغذی؛ ۸ (شارژر) معیوب است: ممکن است در زمان روشن بودن لپ‌تاپ, منبع تغذیه, 
قادر به تأمین برق هم‌زمان شارژ باتری و روشن نگه‌داشتن لپ‌تاپ نباشد. با استفاده از یک 
منبع تغذیه؛ُ جدید, لپ‌تاپ را در حالت روشن, شارژ کنید تا سلامت شارژر قبلی مشخص 
گردد. 

* باتری معیوب است: البته احتمال خراب بودن باتری ضعیف است. 

۶ فیش تغذیۀة 106 سست شده یا شکسته است: باید مادربرد را بیرون آورده و اتصالات 
مربوط به فیش منبع تغذی؛ 26 را به‌دقت بررسی نمایید. 

۶ مادربرد معیوب است: اگر تمامی موارد فوق را بررسی نمودید؛ ولی باز هم مشکل حل نشد؛ 
مادربرد معیوب است و باید آن را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

۵ هنگامی‌که منبع تغذی؛ »۸ به لپ‌تاپ وصل می‌شود؛ دیود نورانی ۳۵۷۵۲ به‌طور نامنظمی نورآفشانی 
می‌کند و دیود نورانی مربوط به شارژ باتری. چشمک زده و روشن و خاموش می‌شود. 
این مشکل می‌تواند بر اثر عوامل زیر به‌وجود آمده باشد: 
* فیش تغذیة 06 (1:01 :۳0۷6) معیوب است: اگر هنگامی‌که شما سیم منبع تغذية ۸6 را از بخش 
پایین آن (بخشی که به 1006 ۳0۷۲ متصل شده است) تکان می‌دهید؛ این اتفاق رخ می‌دهد؛ به 
احتمال فراوان؛ 1801 ۳0۷۵۲ خراب است و باید آن را تعمیر و یا تعویض نمایید. 
* منبع تغذیه معیوب است: اگر حتی زمانی‌که سیم منبع تغذیه در درون 1806 ۰۳۵۷۵۲ ثابت است 
و هیچ تکانی نمی‌خورد؛ این اتفاق, رخ دهد؛ مشکل از منبع تغذیه است. 
برای تست منبع تغذیه از یک ولت‌متر استفاده کنید و ببینید که آیا ولتاژ خروجی منبع تغذیه با 
میزان استاندارد لپ‌تاپ شما مطابقت دارد یا خیر. توجه داشته باشید که حتی اگر ولتاژ خروجی با 
میزان استاندارد آن مطابقت داشته باشد؛ باز هم ممکن است منبع تغذیه سالم نباشد؛ زیرا وقتی منیع 
تغدیه در زیر بار قرار دارد (لپ‌تاپ در حال شارژ است)؛ شرایط متفاوت است و این امکان وجود دارد 
که در این حالت. ولتاژ و جریان خروجی منبع تغذیه» با میزان استاندارد لپ‌تاپ. سازگار نباشد. بنابراین؛ 
بهتر است منبع تغذیه را تعویض کنید و ببینید که آیا مشکل از بین می‌رود یا خیر. 
۶ منبع تغذیه. صدای ناهنجار زیادی (وزوز) تولید می‌کند و بیش از حد معمول, داغ می‌شود. 
معمولاً این مشکل بر اثر خرابی منبع تغذیه به‌وجود می‌آید. توجه داشته باشید که تمامی منابع 
تغذیه اندکی صدای وزوز تولید می‌کنند و گرمای نسبتاً کمی نیز دارند. اگر صدای وزوز تنها با گوش 
دادن دقیق» شنیده می‌شود؛ این صدا طبیعی است و منبع تغذیه مشکلی ندارد. اگر زمانی که منبع تغذیه 
در حال شارژ کردن لپ‌تاپ است؛ آن را با دست خود لمس کنید و گرمای آن قابل تحمل باشد؛ این 
حرارت منبع تغذیه طبیعی است و مشکلی وجود ندارد. اما در صورتی که صدای وزوز از فاصلۀ ۱ یا ۲ 


۳۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


متری قابل شنیدن بوده و حرارت آن نیز بسیار زیاد باشد؛ باید آداپتور خود را تعمیر و یا تعویض کنید. 
اما اغلب آداپتورها طوری ساخته می‌شوند که قابل تعمیر نیستند و باید آنها را تعویض نمایید. 
۷ هنگامی‌که منبع تغذیه را به لپ‌تاپ وصل می‌کنید؛ 1۴0 مربوط به ۳0۷6۲ لپ‌تاپ روشن نمی‌شود. 
علت بروز این مشکل را باید در موارد زیر جستجو نمود: 
* منبع تغذیه معیوب است. 
* سوکت منبع تغذیه معیوب است: ممکن است سوکت ۳0۷۲ که در درون لپ‌تاپ قرار دارد؛ 
سست شده باشد. بنابراین باید به‌دقت این سوکت و فیش تغذیة 06 را مورد بازرسی قرار 
دهید. 
معمولاً برخی لپ‌تاپ‌ها مانند:]1305/1405 5۵061116 Toshiba‏ و يا 1355/13550 11e‏ پس از 
مدتی مشکلاتی با سوکت منبع تغذیه پیدا می‌کنند. در تصاویربعدی یک سوکت سالم منبع تغذیه را در 
کنار یک سوکت شکسته مشاهده می‌نمایید. فیش سوکت سالم کاملاً در وسط قرار دارد و به طرفین 
حرکت نمی‌کند؛ اما فیش سوکت تغذیه معیوب, به یک طرف متمایل شده است. 
تصویر سمت چپ. مربوط به فیش سالم و تصویر سمت راست, مربوط به فیش معیوب است. 
SRS 1 ETE‏ 


٠‏ مادربرد معیوب است: اگر با بررسی موارد فوق» مشکل حل نشد؛ مادربرد لپ‌تاپ معیوب 
است. 

۸ وقتی منبع تغذیه به لپ‌تاپ متصل است؛ ناگهان لپ‌تاپ از وضعیت شارژ به وضعیت باتری, تغییر 
حالت می‌دهد. در این حالت. دیود نورانی مربوط به وضعیت شارژ. خاموش شده؛ اما لپ‌تاپ از 
طریق باتری به فعالیت خود اذامه می‌دهد. 
اگر سیم منبع تغذیه را از لپ‌تاپ قطع نموده و دوباره آن را نصب کنید؛ لپ‌تاپ. مجدداً برق 

مصرفی خود را از طریق شارژر تأمین می‌کند. زمان‌های تغییر وضعیت میان باتری و شارژر. ممکن 

است متفاوت باشند. 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۳۳ 


علت بروز این مشکل می‌تواند مربوط به یکی از عوامل زیر باشد: 

* خرابی منبع تغذیه: پیش از هرکاری باید منبع تغذیه را به‌دقت مورد بازرسی قرار دهید. ممکن 
است سیم برق از داخل منبع تغذیه آسیب دیده باشد و این آسیب‌دیدگی باعث شود تا 
هنگامی‌که سیم تکان می‌خورد. لپ‌تاپ از حالت شارژر به حالت باتری» تغییر وضعیت دهد. 

برای تست شارژر می‌توانید از یک ولت‌متر استفاده کنید و ببینید که آیا با تکان دادن سیم ولتاژ 
خروجی منبع تغییر می‌کند و لپ‌تاپ تغییر وضعیت می‌دهد یا خیر. همچنین می‌توانید با تعویض منبع 
تغذیه, لپ‌تاپ را مجددا تست نمایید. 

* خرابی فیش تغذی؛ 9( 1806 ۳0۷6۲): فیش تغذیۂ 20 را به‌دقت مورد بررسی قرار دهید تا از 
سلامت آن مطمئن شوید. برای این کار. لازم نیست که حتماً مادربرد را به‌طور کامل بیرون 
آورید؛ بلکه می‌توانید پایه‌های فیش را لحیم‌کاری کنید. اگر مشکل حل نشد؛ باید فیش را 
عوض کنید. 

٩‏ هنگامی‌که دکمۀ ۳۵۷۵۲ را فشار می‌دهید؛ لپ‌تاپ روشن می‌شود؛ اما بلافاصله خاموش می‌شود. در 
این حالت. هیچ تصویری بر روی لپ‌تاپ دیده نمی‌شود. اگر باتری لپ‌تاپ را بیرون آورید و فقط با 
استفاده از منبع تغذیه لپ‌تاپ را روشن کنید؛ باز هم همین اتفاق رخ می‌دهد. 

علت بروز این مشکل را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود: 

* منبع تغذی؛ ۸6 خراب است: ممکن است شارژر لپ‌تاپ خراب شده باشد و باتری درون 
لپ‌تاپ به‌اندازه‌ای شارژ نداشته باشد که بتواند لپ‌تاپ را روشن نگه دارد. شارژر را با یک 
ولت‌متر تست نموده و ببینید که آیا ولتاژ خروجی آن با مقدار استاندارد لپ‌تاپ مطابق دارد یا 
خیر. روش دیگر این است که با استفاده از یک شارژر جدید. لپ‌تاپ را امتحان کنید. 

۶ مادربرد خراب است: اگر شارژر سالم باشد؛ به احتمال فراوان. مادربرد معیوب است. 

۰ چنین به‌نظر می‌رسد که لپ‌تاپ سوخته است؛ زیرا با فنشردن کلید ۳0۷۲ هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد 

و هیچ یک از (:].اهای لپ‌تاپ روشن نمی‌شود. لپ‌تاپ با منبع تغذیۀ ۸6 نیز روشن نمی‌شود. 
علت بروز این مشکل را در عوامل زیر جستجو کنید: 

* منبع تغذیۂ ۸6 خراب است: شارژر لپ‌تاپ را با یک مولتی‌متر تست نموده و از سلامت آن 
مطمئن شوید. همچنین می‌توانید شارژر را تعویض کرده و ببینید که آیا لپ‌تاپ روشن 
می‌شود یا خیر. 

* فیش منبع تغذی؛ ۷ (1860 ۳0۷۲) خراب است: ممکن است 1:06 ۳۵۷ شکسته باشد. در این 
صورت» محل شکستگی را لحیم نموده و یا 1808 ۳0۷۰۲ را تعویض کنید. با استفاده از یک 
مولتی‌متر می‌توانید ببینید که آیا برق از منبع تغذیه به 1406 0۷۵۲ و از آن‌جا به مادربرد 
می‌رسد یا خیر. 

* مادربرد خراب است: اگر شارژر و 1206 ۳۵۱۵۲ سالم باشند؛ مادربرد معیوب است. 

۱ وقتی سیم شارژر, تکان می‌خورد, فرآیند شارژ باتری لپ‌تاپ متوقف می‌گردد. 

همان‌طوری که در شکل زیر مشاهده می‌نمایید؛ با حرکت سیم منبع تغذیه به چپ و راست. ارتباط 
منبع تغذیه با مادربرد قطع می‌شود و فرآیند شارژ باتری متوقف می‌گردد. در این حالت 1.151 مربوط به 
شارژ باتری خاموش می‌شود. 


۳۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
۳ یسررب اد 


اگر باتری را درآورده و لپ‌تاپ را با استفاده از منبع تغذیه روشن کنید؛ لپ‌تاپ به‌خوبی کار 
می‌کند؛ اما به محض تکان دادن مجدد سیم شارژر, سیستم» خأموش می‌شود. 
علت بروز این مشکل را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود: 

٩‏ سیم خروجی منبع تغذیه معیوب است: ابتدا باید خروجی شارژر را با یک ولت‌مترء امتحان کنید و 
ببینید آیا ولتاژ خروجی با مقدار استاندارد لپ‌تاپ شماء سازگار است یا خیر. اگر با تکان دادن سیم 
شارژر به چپ و راست. ولتاژ خروجی تغییر کند؛ باید سیم خروجی شارژر را تعویض نمایید. 

* فیش تغذي؛ 06 معیوب است: به‌منظور بررسی دقیق‌تر سوکت تغذیۀ داخل لپ‌تاپ, بايد مطابق 
تصاویر زیر این سوکت را جدا کرده و با ولت‌متر امتحان نمایید. 


> ۳ 9 


فصل هفتم/ باتری و منبع تغذیه و حل مشکلات پیرامون آنها ۳۵ 
اس اه ار رس اس اس رمق ۳۳۳۳۲۳۳ ۳۳۳۳ زب رز 


مطابق شکل زیر, اگر هنگامی‌که ولتاژ دو سر خروجی سوکت تغذیه را با ولت‌متر اندازه‌گیری می- 
کنید؛ همان عدد قبلی بر روی ولت‌متر خوانده شود؛ سوکت تغذیه. ظاهراً سالم است. 


اما اگر هنگامی‌که سیم شارژر را به داخل سوکت تغذیه فشار می‌دهید؛ عدد ولت‌متر. صفر شود؛ 
سوکت تغذیه معیوب است و باید آن را تعویض نمایید. 


۳۶ راهنمای کاربردی عدب‌یابی؛ تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
سس للل 


در تصویر زیر دو سوکت تغذیۀ معیوب و سالم را در کنار یکدیگر مشاهده می‌نمایید. 


در برخی لپ‌تاپ‌ها, سوکت تغذیۀ 6 به مادربرد لحیم شده و شما نمی‌توانید مانند تصاویر فوق» 
آن را تست نموده و یا تعویض نمایید. البته توضیحات کامل تعمیرات این نوع فیش‌های تغذية 0٤‏ در 
قسمت‌های قبلی. داده شده است. در تصویر زیر نمونه‌ای از این نوع فیش‌ها را ملاحظه می‌نمایید که در 
صورت خرابی, باید اتصالات لحیم کاری شد؛ آن را با هویه محکم نموده و یا کل فیش را تعویض کنید. 


4 + مه 
فصل هسیم 
پداده‌سازی قطعات لپ‌تاپ 


در این فصل, با ذکر چندین مثال کاربردی با چگونگی پیاده‌سازی و بازکردن قطعات گوناگون انواع 
لہ افا اشنا خواهیم شن 
نکات ضروری پیش از پیاده‌سازی لپ‌تاپ 
پیش از پیاده‌سازی قطعات مختلف لپ‌تاپ باید به نکات مهم زیر توجه نمایید. 

* جلوگیری از تخلیۂ الکترواستاتیکی 

6 آشنتایی با انواغ پیچها ی دزپوش‌های: لپ‌تاپ‌ها 

* تهیۀ لوازم اولیۀ باز کردن قطعات لپ‌تاپ (مانند: پیچ‌گوشتی‌های ظریف, دم‌باریک, پنس و ...) 
تخلیة الکترو استاتیکی (250) 
الکتریسیته ساکن یا تخليه؛ُ الکترواستاتیکی ((1:51) ممکن است منجر به نابودی سیستم نوت‌بوک شما 
گردد. ممکن است بدن یا لباس انسان دارای مقداری الکتریسیتۂ ساکن باشد. این انرژی الکتریکی ساکن» 
در هنگام برخورد با قطعات حساس رایانه. تخلیه شده و به قطعات مزبور آسیب می‌رساند. بنابراین 
پیش از انجام هر کاری باید این انرژی را تخلیه نمود. 
علائم مشخصهء پیچ‌های لپ‌تاپ 
از آنجایی که در حین باز و بسته کردن قطعات گوناگون لپ‌تاپ با پیچ‌های زیادی سر و کار خواهید 
داشت؛ باید یک سازمان‌دهی مشخص از این پیچ‌ها داشته باشید تا در هنگام مونتاژ دوبارۀ لپ‌تاپ. دچار 
سردرگمی نشوید. 

معمولا برای پیچ‌های مختلف علائم گوناگونی در کنار آن تعبیه شده است. مثلا در اغلب لپ‌تاپ‌های 

توشیباء در کنار هر پیچ ممکن است یکی از علائم زیر دیده شود: 

* ۴4: پیچ سرتخت با طول ۴ میلی‌متر 

٩‏ 86: پیچ سر دکمه‌ای با طول ۶ میلی‌متر 


شلف راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


٩‏ ۴16 پیچ سرتخت با طول ۱۶ میلی‌متر 
٩۶‏ 88 پیچ سر دکمه‌ای با طول ۸ میلی‌متر 


شکل زیر اصطلاحات فوق را به‌خویی نشان می‌دهد. 


مراحل جداسازی صفحه‌کلید 
پیش از این‌که چگونگی جداسازی صفحه‌کلید از لپ‌تاپ را شرح دهیم؛ توصیه می‌شود که در طی انجام 
مراحل جداسازی, بسیار بادقت عمل نمایید؛ زیرا اگر مادربرد یا حتی رابط اتصال صفحه‌کلید با مادربرد 
آسیب ببیند یا دچار شکستگی گردد؛ ممکن است ناچار به تعویض کل مادربرد و یا استفاده از صفحه- 
کلید خارجی (16۳051) باشید. 

در اغلب لپ‌تاپ‌ها: می‌توان به‌راحتی صفحه‌کلید را از روی لپ‌تاپ برداشت. این‌کار معمولاً در طی 
سه مرحلۀ زیر انجام می‌گیرد: 


۰ برداشتن درپوش (13676) جلوی صفحه‌کلید 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۹ 
س 


* باز کردن پیچ‌های صفحه‌کلید از پایۀ لپتاپ. معمولاً یک یا چند پیچ باید باز شوند. در شکل زیر دو 


پیچ مشخص شده است. 


* قطع کردن کابل صفحه‌کلید از مادربرد و برداشتن آن. محل کابل صفحه‌کلید موردنظر ما در شکل 
زیر قابل مشاهده است. 


اگر می‌خواهید صفحه‌کلید خود را تعویض نمایید؛ باید به برچسب پ پشت آن توجه نمایید. عبارت 
Part Number‏ 16611:0270 صفحه کلید جدید باید مشابه صفحه‌کلید معیوب باشد. 


سنا راهنمای کاربردی عیب‌یابی» تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
تسد 


مراحل جداسازی حافظة 13۸۲1 در لپ‌تاپ 0۱ 


در این بخش. چگونگی ارتقا و یا تعویض حافظ؛ رم برای توت‌بوک 2830 12۷006 0611 را بیان می‌کنیم. 
البته این راهنما می‌تواند برای مدل 0820 و احتمالاً برای سایر مدل‌های نوت‌بوک 0٥11‏ نیز قابل استفاده 
باشد. مقدار حافظة رم معمولاً در برنامة تنظیمات بایاس مادربرد قابل مشاهده است. 

نوت‌بوک مذکورء قابلیت پشتیبانی از حافظة رم 05۸2 با مشخصات 500100۷ 5300 - ۳62 که 


دارای فرکانس باس ۶۶۷ مگاهرتز می‌باشد را داراست. 


هر شکاف حافظة رم. قادر به حمایت از ۲ گیگابایت حافظه است؛ بنابراین این نوع لپ‌تاپ می‌تواند 
حداکثر تا ۴ گیگابایت حافظه را پشتیبانی نماید. 

همان‌طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌نمایید؛ با باز نمودن درب مربوط به حافظ؛ رم در پشت 
لپ‌تاپ. یکی از شکاف‌های حافظةٌ رم. قابل مشاهده خواهد بود. این حافظه را از شکاف مربوطه به‌آرامی 
خارج نمایید. حافظة رم دوم در پشت صفحه‌کلید پنهان شده است. 


DORII ONLY 


برای یافتن این حافظه مراحل زیر را دنبال کنید: 
* پیش از شروع کار؛ باید لپتاپ را خاموش نموده. برق منبع تغذیه را قطع کرده و باتری آن را 
درآورید. 
۰ مطابق شکل بعدی با استفاده از یک پیچ‌گوشتی تخت. یک طرف درپوش جلوی صفحهکلید )8٥2٤1(‏ 
را بلند کنید. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۳ 
ان داجس 


* درپوش صفحه‌کلید را بردارید. 


* اکنون می‌توانید صفحه‌کلید را بردارید تا حافظه دوم رم که در زیر آن مخفی شده است؛ قابل رژیت 
باشد. توجه داشته باشید که معمولاً صفحه‌کلید توسط یک کابل نواری تخت به مادربرد متصل شده 


است. 


نوف راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ Yr‏ 


* اکنون حافظه را به‌آرامی از درون شکاف مربوطه به بیرون هدایت نمایید. 


* همان‌طوری که در تصویر زیر مشاهده می‌نمایید؛ شکاف حافظة ۸ 0171۷ خالی شده است و شما 


می‌توانید یک حافظه جدید. در آن قرار دهید. 


نکسته بسیار مهم: در نوت‌بوک 2830 ۱۵۷۱۷۸6 ۱۱( حافظه رم, قابلیت کار در مد دوکاناله 
۷6۵1-16۷۵۱( را دارد؛ به‌عبارت دیگرء اگر شما در هر دو شکاف حافظه ۸و9 این نوت‌بوک, دو 
حافظه یکسان 02۸2 قرار دهید؛ این نوت‌بوک, می‌تواند در حالت دوکانال راه‌اندازی شود و 


درنتیجه؛ پهنای باند سیستم را دو برابر نماید که این امر سبب افزایش کارایی سیستم می‌گردد. 


مثلاً اگر شما در هر دو شکاف ۸ و8 این لپ‌تاپ. دو حافظة رم یکسان با ظرفیت ۱01 قرار دهید؛ 
ظرفیت کل حافظ؛ُ سیستم شما برابر ۲68 خواهد شد و سیستم شما در حالت دوکاناله کار می‌کند؛ اما 
اگر شما در شکاف ۸ حافظه‌ای با ظرفیت ۱68 و در شکاف 8 حافظه‌ای با ظرفیت ۲68 قرار دهید؛ با 


وجود این‌که ظرفیت کل حافظهُ سیستم برابر ۳۵۱3 می‌شود؛ اما سیستم شما در حالت عادی کار خواهد 
کرد و قادر نخواهد بود تا مد دوکاناله حافظه‌ها را راه‌اندازی نماید. 


۳۳۴ راهنمای کاریردی عیب‌بایی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


چگونگی پیاده‌سازی برد معکوس‌گر لپ‌تاپ 141 ThinkPad‏ ۱1۷1 


پیاده‌سازی مدار معکوس‌گر برای سایر لپ‌تاپ‌ها مانند: 11٥0ء ۲٥11‏ و... نیز تفاوت چندانی با 
لپ‌تاپ فوق ندارد. مراحل پیاده‌سازی برد معکوس‌گر لپ‌تاپ 141 1101۳20 181 به شرح زیر می‌باشد: 

* ابتدا منبع تغذیه را از برق بکشید و باتری لپ‌تاپ را درآورید. برای دسترسی به برد معکوس‌گر, 

ابتدا باید قاب نمایش‌گر(13»201) را باز کنید. در اغلب لپ‌تاپ‌هاء پیچ‌های 8۰2٤1‏ نمایش‌گر به‌وسیلةً 


درپوش‌ها خفی شده‌اند. در این مثال خاص» ۵ پیچ مخفی در < 671 وجود دارد. 
رپوس‌های دوچدی محفی ر این ص؛ ٥‏ پیج محفی ی وجود دار 


۰ درپوش پیچ‌ها را با یک جسم نوک تیز برداشته و به بغل قاب بچسبانید. برخی لپ‌تاپ‌ها ممکن است 
در بغل صفحه نمایش‌گر نیز پیچ‌هایی داشته باشند. مثلا نوت‌بوک فوق دارای ۳ پیچ دیگر نیز در هر 


طرف قاب می‌باشد که این پیچ‌ها در تصویر بعدی مشخص شده‌اند. 
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۰ ۶ پیچ بغل قاب را باز کنید. حال با انگشتان خود شروع به حرکت دادن قاب 130241 نمایید. برای 
بازکردن قفل‌های پلاستیکی 821 بادقت» قاب را تکان دهید تا قفل‌ها از جای خود خارج شوند. 


نکته: هرکز از اشیای نوک تیز برای د رآوردن قاب 821 استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است به نمایش- 


گر 0 1آسیب برسد. 


آگر قفل‌های اة خنلی محکم هستند؛ می‌توانت از یک مضواب کار برای رها اخ نها 
استفاده نمایید. مطابق شکل زیر. مضراب را بین قاب 1302۵1 و محافظ پشت نمایش‌گر(00۲۴)) قرار داده و 
به‌آرامی آن را فقط به یک طرف حرکت دهید تا قفل‌ها باز شوند. 


۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نوت‌بوک مثال فوق» این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بدون باز کردن کل نمایش‌گر 69 
قاب 82٤1‏ را درآورید. اکنون باید بخش پایینی قاب 821 را به‌آرامی بلند کنید تا برد معکوس‌گر. قابل 
رؤیت باشد. همان‌طوری که در تصویر بعدی مشاهده می‌گردد. یک پیچ در گوشۀ برد معکوس‌گر قرار 
دارد که با باز کردن آن مدار معکوس‌کننده از زیر قاب بیرون می‌آید 

در اغلب نوت‌بوک‌هاء. برد معکوس‌گر در همین قسمت (پابین قاب 2۵1) قرار دارد. 


حال برد 10۷۵۲16۲ را به‌دقت گرفته و اندکی بچرخانید تا به‌راحتی, قادر به رها ساختن کابل‌های دو 
طرف آن باشید. معمولاً سمت چپ برد معکوس‌گر به کابل ویدئویی و سمت راست آن به لامپ ا۴٣٣‏ 


وصل می‌شود. 


برای نصب برد معکوس‌گر جدید و یا هر سخت‌افزار دیگری» باید به شماره ل۴۴۸ آن توجه نمایید. 


این شماره باید با شمارۀ برد قبلی مطابقت داشته باشد. 
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پداده‌سازی نمایش‌گر لپ‌تاپ 0۷9000 HP Pavilion‏ 
ابتدا باتری لپ‌تاپ را از مدار خارج کنید. قاب جلوی نمایش‌گر[130701) به‌وسیله ۵ پیچ به نمایش‌گر 1.01 


متصل شده است. این پیچ‌ها که در شکل زیر با دایرف سفید مشخص شده‌اند را به‌آرامی باز کنید. 


حال مطابق شکل انگشتان خود را به‌آرامی در میان قاب 130701 و نمایش‌گر قرار داده و 8٥2٤1‏ را از 
قفل پلاستیکی دور آن رها سازید. 


۲۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


این کار را آن‌قدر ادامه دهید تا 1302۱ کاملا از 1٤7‏ جدا شود. 


حال می‌خواهیم برد مربوط به مدار معکوس‌گر (1:۲0:107) را جدا نماییم. همان‌طوری که قبلا نیز 
دیدید این برد در پایین نمایش‌گر قرار گرفته است. ابتدا باید به‌دقت کابل‌های متصل به برد را از دو 


طرف آن جدا نمایید. 


حال می‌توانید برد معکوس‌گر را درآورید و اگر لازم بود آن را با یک برد سالم عوض کنید. در 
مرحله بعدی باید ۳ عدد پیچ را از دو طرف نمایش‌گر باز کنید تا لولاها از صفحة محافظ پشت نمایش‌گر 


(0۷۲)) جدا شوند. 
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حال» پشت صفحه نمایش‌گر. مطابق شکل زیر قابل دسترسی خواهد بود. بادقت تمام» کابل 
چسبنده که وظیفة انتقال سیگنال‌های ویدئویی را برعهده دارد را از محل نشان داده شده, بیرون آورید. 


اکنون باید ۲ جفت پیچ مشخص شده در شکل زیر را از هر دو طرف نمایش‌گر باز نمایید. این پیچ- 
ها به منظور اتصال نمایش‌گر به لولاها تعبیه شده‌اند. 


سرانجام» نمایش‌گر 1.01 به‌طور کامل جدا می‌شود و در صورت لزوم می‌توانید آن را تعویض 
نمایید. 


۳۳۰ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


مراحل پیاده‌سازی نمایش‌گر .1 لپ‌تاپ 0611 


در این بخش, به تشریح پیاده‌سازی نمایش‌گر ۱.01 و مدار معکوس‌گر برای لپ‌تاپ 9400 «۳0زمو.1 26۱۱ 
می‌پردازيم. البته این راهنما برای لپ‌تاپ 11705 17501۲08 ا و با اندکی تفاوت برای تمامی مدل‌های 
لپ‌تاپ ٥٥11‏ نیز قابل استفاده می‌باشد. 

نمایش‌گر 1,۲ این لپ‌تاپ: همانند اکثر لپ‌تاپ‌هاء در بین محفظٌ پشت نمایش‌گر (0۷6۲) لهامدن) و 
قاب جلوی نمایش‌گر (16201 ۲0۸۱) قرار دارد. همان‌طوری که در شکل زیر مشخص شده است. ۸ عدد 
پیچ بر روی قاب 13201 وجود دارد؛ ۶ پیچ با ۶ درپوش لاستیکی و ۲ پیچ دیگر با ۲ درپوش پلاستیکی 


پوشانده شده‌اند. 


فصل هشتم پداده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۳۹ 


با استفاده از یک جسم نوک‌تیز. درپوش‌های لاستیکی را برداشته و آنها را با چسپ, بر روی قاب 
01 بچسپانید تا گم نشوند. (شکل زیر) 


همین کار را برای درپوش‌های پلاستیکی نیز تکرار نمایید. 


سپس باید هر ۸ عدد پیچ مخفی شده در زیر این درپوش‌ها را با پیچ‌گوشتی باز کنید. اکنون 
می‌توانید قاب 821 جلوی نمایش‌گر را از محفظة پشت نمایش‌گر جدا نمایید. بدین منظور می‌توانید 
علاوه بر استفاده از انگشتان دست. از یک جسم نرم پلاستیکی مانند: یک مضراب گیتار نیز کمک بگیرید. 


عملیات جداسازی قاب 136201 را مطابق شکل‌های بالا و پایین. ادامه دهید. 


۲۳۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
۸ ۱۸.چآ ۷ ۱۷| امس E‏ ای ی له مر <ا 


۴ عدد پیچ در هر طرف پایة نگهدارند؛ دور نمایش‌گر 1610 قرار دارد. ابتدا ۴ پیچ طرف اول را باز 
کنید. 
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سپس ۴ پیچ طرف دیگر را باز نمایید 


اکنون قادر به جدانمودن محفظه پشت نمایش‌گر از صفح؛ 160 می‌باشید. 


کاملاً مراقب باشید؛ زیرا یک کابل ویدئویی در پشت 1 وجود دارد که 160 و مدار معکوس‌گر 
را به مادربرد متصل می‌کند. 


LCD cable 


زر 


نمایش‌گر ۱.00 را بر روی یک تکیه‌گاه مناسب قرار داده و به‌آرامی کابل ویدئو را از نمایش‌گر 
0 و مدار معکوس‌گر قطع نمایید. بدین منظور باید قفل‌های دو طرف کابل را باز کنید و سپس آن را 


به بیرون هدایت نمایید. 


۳۴ راهنمای کاربردی عیب‌بایی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


سپس طرف دیگر کابل ویدئو را از برد معکوس‌گر جدا نمایید. 


اکنون می‌توانید نمایش‌گر 1.010 و برد ویدئویی درون آن را برداشته و به کناری بگذارید. 


بهترین راه برای پیدا کردن یک نمایش‌گر 161 جدید. بررسی برچسب پشت لپ‌تاپ و مشاهدة 
کمیت‌های Dell Part Number‏ و Model Number‏ 1.1 می‌باشد. 
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۳5 a 


جداسازی برد معکو س‌گر لپ‌تاپ Del‏ 


برای جدا کردن برد معکوس‌گر از پایین نمایش‌گر (1.,01 ابتدا باید پیچ نشان داده شده در شکل زیر را 
باز کنید. 


حال به‌دقت, مدار معکوس‌گر را از محفظ؛ فلزی که در درون آن قرار گرفته» درآورده و در 
صورت لزوم. آن را با یک برد معکوس‌گر جدید. تعویض نمایید. 

بسیاری از نمایش‌گرهای 16 امروزی, دارای یک برد معکوس‌گر نیز می‌باشند؛ بنابراین در این 
موارد نیازی به بیرون‌آوردن برد معکوس‌گر قدیمی از داخل نمایش‌گر 160 معیوب نمی‌باشد. 


۱۳۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
سس مس 


Dell Vostro 1700 با‎ Dell Inspiron 1720 مراحل پیاده‌سازی لپ‌تاپ‎ 


برای پیاده‌سازی کامل این لپتاپ باید قطعات درون آن را به‌ترتیب الگویی که در زیر می‌آید باز 

ا 

۱. باز کردن حافظه‌های 8۸۱4 هارددرایو. کارت شبکة بی‌سیم و مودم 

۲. باز کردن درایو نوری (۱۷۲۵۲ ۷) 
. پیاده‌سازی صفحه‌کلید 
: ا کردن نمایش‌گر 160 
4 پیاده‌سازی خنک‌کننده وفن: 2۴1 مادربرد و سایر جزئیات داخل لپ‌تاپ 

پیش از آغاز هر کاری. باید لپ‌تاپ را خاموش کرده. کابل برق آن را قطع کرده و باتری آن را نیز 
درآورید. حال اگر لپ‌تاپ را مطابق شکل زیر, بر روی زمین بگذارید؛ محل قرارگرفتن باتری و قطعات 
گروه اول حافظه‌های 1۸۸۱ هارددرایو و کارت شبکة بی‌سیم (۱۷) ) را مشاهده خواهید نمود. 


| ®@ 
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پس از بازکردن پیچ‌های فوق, ابتدا باید کارت شبکه بی‌سیم را جدا کنید. بدین منظور. مطابق شکل 


زیر. کابل‌های آنتن را از کارت شبکه قطع‌نموده و کارت بی‌سیم را از مادربرد جدا نمایید. 


برای جدا کردن حافظة ۸۸۸۸۷ باید مطابق شکل زیر. قفل‌های دو طرف حافظه را باز نموده و به‌دقت 
حافظطه را از درون سکاف مربوطه ارح کیک 


بت ۶ 


برای برداشتن حافظ دیگر 1۸۷ باید صفحه‌ک لید را از لپ‌تاپ جدا کنید؛ بنابراین در هنگام 
پیاده‌سازی صفحه‌کلید, چگونگی جداسازی حافظة دوم را نیز شرح می‌دهیم. 

اکنون باید هارددرایو را از لپ‌تاپ جدا نمایید. بدین منظور, ابتدا مطابق شکل قبل, ۳ عدد پیچ روی 
آن را باز کنید. به‌منظور قطع کردن هارددرایو از مادربرد. باید با استفاده از نوار سیاه‌رنگی که به 
هارددرایو متصل است. آن را به بالا بلند کنید تا هارددیسک از مادربرد جدا گردد. 

همان‌طوری که در شکل قبل مشاهده می‌نمایید. لپ‌تاپ ۱720 10501۲07 اا٤‏ قادر به راه‌اندازی دو 
هارددرایو است؛ بنابراین به‌منظور افزايش فضای ذخیره‌سازی می‌توانید هارددرایو دوم را نیز به 
سیستم اضافه کنید. 


نکقه: باتری بایاس (87) در زیر حافظه ۸4۸1 قرار دارد؛ بنابراین کاملاً مراقب باشید تا این باتری 
از محل مربوطه قطع نشود؛ زیرا این‌کار. سبب پاک شدن تنظیسات لپتاپ و همچنین پاک شدن 
پسورد احتمال یآن خواهد گردید. 


۳۳۸ ی عیب ت 
راهنمای کا تعمیر و نگهداری لپ‌تا 

اردرد نانی. 
بر اي بر و اری لپ‌تاپ 


اکن ۰ 
کنو نوبت با کردن درایو نوری است. بدین منظو يد یو کر ب 
8 ر ن درایو نوری | . بدین منظور پیچ ز این ۱ 
E :‏ 2 باید پیج زیر این درا را باز ده و در 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۳۹ 


سپس باید ۲ عدد پیچ مربوط به لولاهای نمایش‌گر را نیز باز نمایید. 


حال, می‌خواهیم مراحل پیاده‌سازی صفحه‌کلید را شرح دهیم. 
ابتدا باید مطابق شکل زیر به کمک یک پیچ‌گوشتی تخت, قاب جلوی صفحه‌کلید (821) را باند 
کرده و آن را از صفحه‌کلید جدا کنید. 


صفحه‌کلید را در جهت نشان داده شده. حرکت دهید؛ به‌طوری بر روی جایگاه خود سر بخورد و 
به سمت جلو حرکت نماید. 


f‏ راهتمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نکته: این صفح ه‌کلید برخلاف اغلب صفحه‌کلیدها, فاقد یک کابل نواری تخت است. در حقیقت» رابط 


اتصال‌دهندۀ صفحه‌کلید به مادربرد. بخشی از پایه صفح ه‌کلید می‌باشد. 


همان‌طوری که ذکر شد. در اغلب مادربردها صفحه‌کلید دارای یک کابل نواری تخت می‌باشد. 
مثلاً: در لپ‌تاپ 1525 1050100 611 کابل صفحه‌کلید مطابق شکل‌های زیر به مادربرد متصل 


گردیده است. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۲۳۱ 


در شکل زیر نمایی نزدیک از کابل صفحه‌کلید را مشاهده می‌نمایید. 


آ 


حال زمان آن رسیده است تا با جدا کردن دو عدد کابل 100 نشان داده شده در شکل زیر 
پیاده‌سازی نمایش‌گر 160 را آغاز نماییم. پس از جدا کردن این دو کابل از مادربرد» پیچ متصل به کابل 
زمین را نیز باز کنید تا صفحه نمایش‌گر کاملاً آزاد گردد. 


۲۴۲ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


سپس باید ۶ عدد پیچ روی محفظه مادربرد را باز کنید و پس از آن» کابل نشان داده شده در پایین 
پیچ‌هاً را قطع نمایید. همان‌طوری که قبلاً گفته شد با برداشتن صفحه‌کلید. دومین حافظ؛ 1۸۸۸ قابل 
برداشتن خواهد بود. مدار مربوط به بلوتوث داخلی این لپ‌تاپ. در بخش بالایی گوش؛ سمت راست 
محفظ مادریون قراز زارف هرچند ممکن لست بوعی از مدل های این ترح لپتاپ‌ها فاقد بلوجو فاعلی 
باشند؛ اما محل کابل بلوتوث در همان قسمت نشان داده شده می‌باشد. 


در شکل زیر مادربرد سبستم شما قابل مشاهده خواهد بود. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ fr‏ 


اکنون باید با باز کردن ۴ عدد پیچ نشان داده شده. خنک‌کننده (116809101) را از روی مادربرد جدا 
نمایید. 


خنک‌کننده را از روی مادربرد بردارید؛ اما فراموش نکنید که پیش از نصب مجدد خنک‌کننده. حتماً 


آن را با روغن حرارتی مخصوص, چرب نمایید. 


حال باید ۴ عدد پیچ روی فن را باز نموده و سپس کابل فن را از مادربرد قطع کنید و فن را 


بردارید. 


۴۴ راهتمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نکهداری لپ‌تاپ 


در مرحلة بعدی باید مودم را از مادربرد جدا کنید. بدین منظور باید ۲ عدد پیچ نشان داده شده در 
شکل زیر را باز کرده و مودم را از روی مادربرد بردارید. سپس می‌توانید ۶ عدد پیچ مربوط به برد 
حافظةٌ ۳0۱/61۸ را باز نموده و این برد را از مادربرد جدا نمایید. 
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۱۳۹۹ 


اکنون, نوبت بازکردن مادربرد است. بدین منظور باید ۳ عدد کابل مشخص شده در شکل زیر را از 
مادربرد قطع نموده و سپس کابل بلوتوث را از سوکت مربوط به آن جدا نمایید. حال می‌توانید تمامی 
پیچ‌های روی مادربرد را باز کرده و مادربرد را از محفظة آن خارج کنید. 


فصل هشتم/ پداده‌سازی قطعات لپ‌تاپ fo‏ 
للت لال mm‏ 


آخرین قطعه‌ای که باید از مادربرد جدا نمایید» ٥۴۷‏ می‌باشد. برای بازکردن ٥۴1‏ ابتدا باید قفل 
سوکت آن را باز کنید. این قفل با بازکردن پیچ روی سوکت باز خواهد شد. اکنون می‌توانید به‌آرامی و با 


دقت کامل. لا را از روی مادربرد بردارید. 


۲۴۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


نکقه: توجه داشته باشید که اگر قصد تعویض مادربرد این سیستم را دارید؛ حتماً باید. برد مربوط 


به سوکت اتصال به هارددرایو را نیز به سیستم جدید انتقال دهید. 


به‌منظور پیاده‌سازی قطعات اصلی این لپ‌تاپ. به ترتیب زیر عمل می‌نماییم: 


* پیش از انجام هر کاری» باتری را بیرون می‌آوریم. سپس درپوش‌های مربوط به دو هارددیسک و 
درپوش حافظ 8۸ را باز می‌کنیم (اين لپ‌تاپ دارای دو هارددیسک می‌باشد). 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۲۳۷ 


شکل زیر باتری این لپ‌تاپ را نشان می‌دهد. 


* پیچ‌های هر دو هارددیسک را بازنموده و هارددیسک‌ها را از مادربرد جدا نمایید. سپس هر دو 
حافظ 1۸:6 را از محل مربوطه جدا کنید. 


* تمامی پیچ‌های کف لپ‌تاپ را باز کنید. 


۳۴۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


* با استفاده از پیچ‌گوشتی تخت ویژۀ لپ‌تاپ. با احتیاط. قاب جلوی صفحه‌کلید (196261 صفحه‌کلید) را 


از جای خود دراورید. 


۶ سپس بر روی قفل پلاستیکی وسط صفحه‌کلید (شکل قبلی) نیرویی وارد آورید و با یک ضربة 
ناگهانی به پشت آن» صفحه‌کلید را جدا نموده تا مطابق شکل زیر از تکیه‌گاهش آویزان گردد. 


۰ کابل صفحه‌کلید را درآورده و سپس درپوش کارت بی‌سیم را باز کنید. 


۶ پیش از برداشتن کامل صفحه‌کلید. باید رابط اتصال مادربرد را باز نموده و کابل صفحه‌ک لید را 
به‌آرامی بکشید تا کابل از مادربرد جدا گردد. حال می‌توانید صفحه‌کلید را بردارید. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۴۹ 


* قفل پلاستیکی را مطابق شکل زیر فشار داده و با حرکت آرام درپوش کابل ویدئویی به سمت پایین: 


درپوش را بردارید. 


۰ مربوط به 0۷6 0۷0 را باز نموده و به کمک پیچ‌گوشتی با دقت و به‌آرا ۷D Drive‏ را به 
پیج مربوط ب ر! بار نهوده ی پيچ دوسدی + واب وی و 
جلو فشار دهید تا از لپ‌تاپ جدا شود. 


* کابل قهوه‌ای رنگ آنتن را از کارت بلوتوث جدا نمایید. حال, کابل مزبور را از مادربرد قطع کنید تا 
به‌راحتی بتوانید کارت بلوتوث را درآورید. 

* پیچ‌های کارت مودم را باز نموده و کابل مودم را از سمت کارت جدا کنید. اکنون کارت مودم را 
بیرون بکشید. 


Y0:‏ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


* هر دو کابل آنتن را از کارت بی‌سیم جدا نمایید. سپس با بازکردن پیچ‌های کارت بی‌سیم, این کارت 
را نیز از محل مربوطه بیرون بکشید. 


Bluetooth 
Card 


۶ پیچ بالای درپوش مادربرد را باز کنید. سپس تمامی کابل‌هایی که با علامت پیکان مشخص شده‌اند 
را از محل مربوطه خارج نمایید. 


۶ با دقت و به‌آرامی. سر درپوش مادربرد را برداشته و آن را از قاب جلوی نمایش‌گر 160 جدا کنید. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۲۵۱ 


* در تصوير بعدی. قاب جلوی نمایش‌گر را در کنار درپوش مادربرد مشاهده می‌نمایید. این دو قطعه 
کاملاً از یکدیگر جدا شده‌اند. 


* به‌منظور برداشتن بخش پلاستیکی شکل زیر از روی مادربرد» هر دو قفل نشان داده با علامت 
پیکان را به‌آرامی فشار دهید تا درپوش پلاستیکی بیرون کشیده شود. 


Yar‏ راهنمای کاربردی عیب‌یایی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
...7 —س—س——شÃ۹ك—كككفك—كقككقك———ك—ق‏ ع 


* کابل باتری 0108 و کابل برد 1.1 را از مادربرد قطع نمایید. سپس چسب نواری نشان داده شده 
در تصویر زیر را بردارید تا کابل مودم آزاد گردد. حال, پیچ مشخص شده در شکل زیر را از روی 
مادربرد باز کنید. 


۰ فیش ۳۵۷6۲ را به‌آرامی از محل مربوطه به سمت بالا حرکت دهید تا مادربرد از قاب زیر آن جدا 
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شود. 


نکته: پیش از جداسازی مادربرد. دقت کنید که هیچ کابلی به مادربرد متصل نباشد. کابل‌هایی که در 
شکل بعدی با علامت پیکان مشخص شده‌اند را حتما قطع نمایید. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ Yar‏ 


۵ 2 و ی 
ر تصویر زیر مادربرد جدا شده از لپ‌تاپ را مشاهده می‌نمایید. 


۲۵۴ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


۰ پیچ‌های خنک‌کننده‌های ۱ و ۲ را مطابق شکل زیر جدا کنید. سپس کابل فن ا۴٥‏ را از مادربرد قطع 
نمایید. اکنون خنک‌کننده‌ها و فن را از روی مادربرد بردارید. 


۰ سرانجام باید قفل سوکت ا۳) را باز نموده و ریزپردازنده را از محل مربوطه خارج نمایید. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۲۵۵ 


شکل زیر برد معکوس‌گر لپ‌تاپ فوق را نشان می‌دهد. 


£ سس ۰ و 
RoE 1 8‏ 0 ار Fi‏ ان 


بازکردن مودم نوعی لپ‌تاپ توشیبا 


معمولاً مودم به‌وسیلة دو پیچ به مادربرد محکم شده است. ابتدا باید این پيچ‌ها را باز کنید. 


برای جداسازی مودم از مادربرد. آن را بلند کنید تا سوکت اتصال زیر مودم» قابل رژیت باشد. 
حال مودم را بُرداشته و کابل متصل به سوکت را قطع نمایید. 


0۶ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


: 5 
: ا سوتت اا 
۴ روئ مادربرد 

1 o, 


سو کت اتصال 


شکل زیر یک مودم خارجی (5067081:]) را نشان می‌دهد که به پورت 1/51 لپ‌تاپ متصل می‌شود. 


1 1 9 


جداسازی خنک‌کننده (۲۱6۵/5:01) 


گاهی اوقات در هنگام جدا کردن خنک‌کننده. ممکن است ریزپردازنده نیز به آن متصل شده باشد. در این 
حالت» پس از این‌که کار شما با خنک‌کننده تمام شد؛ نباید مجدداً آن را در محل مربوطه نصب کنید؛ بلکه 
ابتدا بهتر است که ریزپردازنده را از آن جدا نمایید. 

همان‌طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌نمایید؛ به علت خشک شدن چسب حرارتی روی ا۲» 


ریزپردازنده به خنک‌کننده چسبیده است. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۳۵۷ 


مطابق شکل بعدی برای جداسازی نا0۳ از 0نداه1!6 از یک پیچ‌گوشتی تخت کمک بگیرید. 
پیچ‌گوشتی را در ميان دو سطع ریزپردازنده و خنک‌کننده قرار داده و به‌آرامی بچرخانید تا 
ریزپردازنده از خنک‌کننده جدا گردد. 


اکنون» ریزپردازنده را برداشته و آن را در سوکت مربوطه بر روی مادربرد قرار دهید. حال 
می‌توانید چسب حرارتی را به‌ارامی از روی ریزپردازنده جدا نموده و یک لایۀ جدید چسب بر روی 
1 بگذارید. 


در شکل زیر یک سرنگ محتوی چسب حرارتی را در کنار یک قوطی محتوی روغن حرارتی 
مشاهده می‌نمایید. 


۳ High Performance 4 
ZEROtherm 


۲۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


جداسازی 0۳۱ و نصب مجدد آن 


همان‌طوری که می‌دانید ریزپردازنده بر روی سوکت مربوطه قفل شده است؛ بنابراین ابتدا باید با 


استفاده از یک پیچ‌گوشتی تخت. پیچ سوکت را در وضعیت باز قرار دهید تا قفل باز شود. 


ریزپردازنده را از دو طرف آن گرفته و بلند کنید. مراقب باشید تا در حین بلند کردن ۳۷ پایه‌های 
شکننده‌ای که در پشت ا۴٥‏ قرار دارند. آسیب نبینند. پس از این که کار شما با ا۳) تمام شد؛ آن را 


بدون نه نیروی اضافی از جهت مشخص شده با علامت ن در سوکت خود قرار دهید. 
بدون هیچ بروی فی ی معین در سودت حود فرار دهي 


همان‌طوری که ذکر شد. تنها یک جهت برای قرار دادن ریزپردازنده در سوکت مربوط به آن وجود 
دارد. اگر ۳) را به‌درستی در سوکت مربوطه نصب نمایید؛ به‌طور کامل در سوکت فرو می‌رود. مطمئن 


شوید که پایه‌ها به‌خوبی در سوراخ‌های سوکت فرو رفته باشند؛ اما نیروی اضافی به ا0۴ وارد نکنید. 


فصل هشتم/ پیاده‌سازی قطعات لپ‌تاپ ۵۹ 


پیش از اضافه کردن چسب حرارتی بر روی [ا» با یک دستمال آغشته به الکل. سطح 0۳۱ را 
کاملاً تمیز کنید. (شکل زیر) 


سپس چسب حرارتی را بر روی آ۶٩‏ پخش نموده و خنک‌کننده را بر روی آن قرار دهید. 


۳۶۰ راهنمای کاربردی عبب‌بابی» تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
--_۰_--_ تست 


نکته مهم: اگر فراموش کنید ۷ را در درون سوکت مربوطه قفل نمایید؛ ممکن است لپ‌تاپ راه- 
اندازی نشود. همچنین در صورتی که خنک‌کننده را بدون چسب حرارتی بر روی C۴۲۷‏ نصب کنید؛ 
۷ بیش از حد ممکن داغ شده اف رآنند veren‏ و منجر به خاموش شدن سیستم می‌گردد. 


شکل زیر چگونگی ریختن چسب حرارتی را بر روی ریزپردازنده نشان می‌دهد. 


واژه‌نامه 


جریان متناوب AC: Alternative Current‏ 
نرم‌افزار پریمیر؛ برنامة حرفه‌ای تدوین و میکس فیلم Adobe Premier‏ 
نوعی سیستم 0۳5 کمکی مخصوص تلفن‌های همراه Assisted GPS‏ :۸-۳۹ 
مشخصة ۸0۳؛ نوع AGP Specification A6۴‏ 
واحد محاسبه و منطق ALU: ArithmeticLogic Unit‏ 
آمپر- ساعت؛ واحد مصرف انرژی الکتریکی Ah: Ampere - Hour‏ 
(نمایش‌گر) ضد تششع Anti- Glare‏ 
(نمایش‌گر) ضد انعکاس Anti- Reflective‏ 
مدیریت پیشرفتة توان APM: Advanced Power Management‏ 
نسبت عرض به ارتفاع (در مانیتور) Aspect Ratio: Width to the Height‏ 
مدیریت توان حالت فعال ASPM: Active-State Power Management‏ 
فناوری پيشرفتة به‌کاررفته در اتصال هارددیسک به ATA : Advanced Technology Attachment‏ 
مادربرد 

ATAPI : ATA Packet Interface ۸74 اینترفیس بستۀ‎ 
ATM: Asynchronous Transfer Mode مد انتقال غیرهمزمان‎ 
ATRAC: Adaptive Transform Acoustic Coding فناوری پیشرفتۀ فشرده‌سازی فایل‌های صوتی توسط‎ 
شرکت سونی‎ 

فناوری پیشرفتۀ توسعه یافته؛ نوعی مادربرد ATX: Advanced Technology Extended‏ 
برد صوتی؛ کارت صدا Audio Board‏ 
کابل آنتن کمکی (در کارت شبکه) Auxiliary Antenna Aable‏ 
نوعی فرمت با کیفیت بالای ویدئویی که با یک سیستم AVCHD: Advanced Video Codec High Definition‏ 


پیشرفتهء کدگذاری شده است 


لامپ حبابی پشت نمایش‌گر Backlight Bulb‏ 


پهنای باند؛ عرض باند BandWidth‏ 


۶۲ راهنمای کاربردی عیب‌یایی. تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


توازن, بالانس (در بلندکوهای چپ و راست) 

دودویی؛ مبنای ۲؛ باینری 

نرخ انتقال بیت (مثلا سرعت نوشتن برروی یک 
دیسک) 

نوعی سیستم شبکة بی‌سیم که در شبکه‌های 
مایکروویو مانند موبایل کاربرد دارد؛ بلوتوث 

نوع رايانة تخت لمسی با دو صفحه نمایش‌گر شبیه 
کتاب 

دیسک قابل بوت؛ دیسک راه‌اتدازی سیستم عامل 
حافظة حبایی 

گذرگاه انتقال داده؛ خطوط انتقال داده؛ باس 


تقسیم‌بندی بایتی 


Balance 
Binary 


Bit rate 


Bluetooth 


Booklet 


Bootable CD 
Bubble Memory 
Bus 


Byte Striping 


کلاهک (صفحه‌کلید) 

کابل کواکسیال 

دستگاه بار جفت شده؛ حافظه با اطلاعات چرخان؛ 
دستگاه همراه با بار؛ دستگاه تزریق بار؛ نام فناوری 
پیشرفتۀ موجود در دوربین‌های دیجیتالی و اسکنرها 
دیسک فشرده 

لامپ فلورسنت کاتدی سرد؛ لامپ کاتدی پشت نمایش- 
گر LCD‏ 

لامپ حیابی ,66۳1 

CCFL لامپ‎ 

لوح فشرده 

حافظة فشردة فلش 

پارامترهای صفحه کلید؛ کاراکتر 

تأخیر زمانی برای دسترسی به ستون حافظه 

حسگر تماسی تصویر؛ نام فناوری پيشرفتة موجود در 
اسکنرها 

باتری ۷08 باتری ذخیره‌کنتدهة اطلاعات بایاس 
درایوهای چندکاره (مثلا: ضبط کنندۂ سی‌دی و پخش- 
کنندۀ دی‌وی‌دی) 

نام یک پورت سریال که در وقفه‌های سخت‌افزاری» 
کاربرد دارد 


Cap 
Coaxial Cable 


CCD: Charge-Coupled Device 


CCFL: Cold Cathode Fluorescent Lamp 


CCFL Buib 

CCFL Tube 

CD: Compact Disk 

CF: Compact Flash 

Character 

CL: CAS latency; Column Address Strobe Latency 


CIS : Contact Image Sensor 


CMOS Battery 


Combo 


Com 


واژه‌نامه ۳۶۳ 
نرم‌افزاری که برنامۀ کدگذاری شده Compiler‏ 
با یک زبان خاص را به زبان ماشین تبدیل می‌کند؛ مترجم برنامه؛ کامپایلر» ناسازگاری Conflict‏ 

Connector 


(سوکت یا درگاه) اتصال؛ کانکتور 

ارتباط دائمی 

فاصلۀ میان تاریک‌ترین نقطه و روشن‌ترین نقطه در 
مانیتور؛ تباین؛ کنتراست 

کنترل‌کننده؛ دستگاه فرمان» کنترلر 

حق چاپ؛ کپی رایت 

صفحه‌کلید کوچک و فشرده که هر کلید آن دارای چند 
حرف و علامت است. 

(سرعت) ساعت هسته 

حافظةً هسته 

درپوش(محافظ) 

منبع تغذية دائمی 


واحد پردازش مرکزی 


نوعی حافظه که براساس تغییرات فازی مواد کار می‌کند. 


نام فناوری حمایت همزمان از چند کارت گرافیکی در 
یک سیستم اصطلاحی برای کارت‌های گرافیکی شرکت 
1 که دارای چند واحد پردازش گرافیکی هستند و 
سبپ ارتقای بخش گرافیکی می‌شوند. 

(Multi GPU) 

لامپ اشعة کاتدی 

بلورین؛ منظم؛ کریستالی 

زمان تناوب؛ زمان یک سیکل کامل؛ پرید 

استوانه؛ سیلندر؛ گروه شیارها برروی یک دیسک 


Continual Link 


Contrast 


Controller 
Copy Write 
Compact QWERTY 


Core Clock 

Core Memory 

Cover 

CPS: Continuous Power Supply 
CPU: Central Process Unit 
CRAM: Chalcogenide RAM 


Cross-Fire 


CRT: Cathode Ray Tube 
Crystalline 
Cycle Time 


Cylinder 


طیف‌های اطلاعاتی 


سوئیچ (انتقال) داده 


سیگنالی که بیان می‌کند: سیستم» آمادۀ دریافت داده 
است. 
نرخ داده‌های انتقال یافته (برحسب ) 
پهنای باند 


گذرگاه دو طرف عبور داده‌ها ميان سیستم میزبان و 


Data Spectrum 


Data Switch 


Data Terminal Ready 


Data Transferred Rate 
Data Width 


DDO0-DD15: Drive Data Bus Bit 


۶۴ راهنمای کاربردی عیب‌پابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


درایو مربوطه 

سرعت دو برابر دسترسی به داده‌ها؛ پهنای باند دو 
برابر 

یکپارچه‌سازی؛ منظم‌سازی 

دشارژ عمیق؛ تخلیه کامل؛ دشارژ کامل (باتری) 
فرآیند تغییر شکل فلز ذوب شده در قالب‌های 
گوناگون؛ نام طراحی قالب لپ‌تاپ از آلیاژ منیزیم 
نوعی رايانة رومیزی کوچک کتابی 

نوعی حافظة رم 

نوعی کابل اتصال ۵ پایه برای صفحه کلید 

خواندن از درایو ورودی/ خروجی 

نوشتن بر روی درایو ورودی/ خروجی 

مداری با دو ردیف پایۀ موازی» همانند آی‌سی 

دو قطبی 

تخلیه الکتریکی؛ دشارژ 

کش حافظ جانبی؛ کش دیسک 

قاب جلوی نمایش‌گر 

کابل نمایش‌گر ویدئو 

محافظ نمایش‌گر 

جریان مستقیم 

مدیریت قطعات سخت‌افزاری 

دولایه (برای دیسک‌ها) 

دستیابی مستقیم به حافظه 

سیگنال اعلان آمادگی از دریافت صحیح داد 4۸( 
درخواست وقفة 0۷4 یکی از پایه‌های ۸۲۸ که بیانگر 


عبور داده‌های ۷4( ميان سیستم میزبان و درایو 
مربوطه است. 


نوعی مدولاسیون ناپیوسته با آهنگ‌های متفاوت که در 
سرویس ۷281 به‌کار می‌رود. 

پمپاژ دو برابر؛ پهنای باند دو برایر؛ فرکانس دو برابر 
تعداد نقاط در یک اینچ 

حافظة دینامیکی (پویا) 

حافظة سه۸ مستقیم 


DDR: Double-Data-Rate 


Defragmenting 
Deep Discharge 


Die-cast Magnesium Case 


Desk Book 

DIMM: Dual In-line Module Memory 
DIN: Deustche Industrie Norm 
DIOR: Drive 1/0۵ Read 
DIOW: Drive 0 Write 

DIP: Dual in-line package 
Dipole 

Discharge 

Disk Caching 

Display Bracket 

Display Cable 

Display Cover 

DC: Direct Current 

Device Manager 

DL : Dual / Double Layer 
DMA: Direct Memory Access 
DMACK: DMA acknowledge 


DMARQ: DMA Request 


DMT : Discrete Multi Tone 


Double Pumped 

Dpi: Dot per inch 

DRAM: Dynamic RAM 
DRDRAM : Direct RDRAM 


واژه‌نامه 


۳۶۵ 


یس377 


گردانندۀ موتوری؛ دستگاه خواننده دیسک؛ درایو 
(قانون) مدیریت حقوق دیجیتالی 

خط اشتراک دیجیتالی 

مولتی‌پلکسر دسترسی به ٥51‏ 

انتقال صدا بر فراز 95 

دو درگاهی؛ دو پورتی 

کارت ارسال دیجیتالی تصویر؛ کارت ماهواره 
دیسک ویدئویی دیجیتال 

اینترفیس دیجیتالی کارت گرافیک 

ورودی/ خروجی ویدئویی دیجیتالی 

نوعی 7۷۳ با قابلیت بازنویسی 

حافظة 38۷6 با ابعاد کوچک دو ولتاژی 


Drive 

DRM: Digital Rights Management 

DSL: Digital Subscriber Line 

DSLAM: DSL Access Multiplexer 
DSLVoDSL: Voice-over DSL 

Dual-Ported 

DVB Card: Digital Video Broadcasting Card 
DVD: Digital Video Disk 

DVI: Digital Video Interface 

DVI /0: Digiatal Video Input /Output 
DVD-RAM 

DV RS-MMC: Dual-Voltage Reduced-Size MMC 


کد تصحیح خطا 
درگاه با قابلیت ارتقاء 


افزایش سرعت انتقال داده‌ها (در فناوری بلوتوث) 
(چگالی) دانسيتة توسعه‌یافته 

رم دینامیکی جاسازی شده (داخلی) 

رم دینامیکی ارتقاء يافته 

۷۸ قابل برنامه‌ریزی و قابل پاک شدن الکتریکی 
12 ارتقاء یافته : 

۸ توسعه یافته 

قطب (مغناطیسی یا الکتریکی),الکترود 

نمایش‌گر نورانی؛ نوعی نمایش‌گر لپ‌تاپ 

آنتالپی فیوژن؛ محتوای گرمایی فیوژن 

درگاه موازی ارتقاء یافته 

ا قابل برنامه‌ریزی و قابل پاک شدن 

پاک کردن (سی‌دی) 

ساتای خارجی 

پیکربندی اطلاعات سیستم توسعه یافته 

تخلیة الکترواستاتیکی 


ECC: Error Correction Code 
ECP: Extended Capability Port 
EDR: Enhanced Data Rate 
ED: Extended Density 
EDRAM: Embedded DRAM 


EDRAM : RAM Enhanced Dynamic 


EEPROM: Electrically Ereasable Programmable ROM 


EIDE: Enhanced Integrated Drive Electronics 
EISA: Extended Industry Standard Architecture 
Electrode 

Electroluminescent 

Enthalpy Of Fusion 

EPP: Enhanced Parallel Port 

EPROM: Ereasable Programmable ROM 
Erase 

Error Detection 

ESATA: External SATA 

ESCD: Extended System Configuration Data 


ESD: Electrostatic Discharge 


۳۶۶ راهتمای کاربردی عیب‌یابی. تعمیر و نگهداری لپتاپ 


پیکربندی اطلاعات سخت‌افزارهای نصب شده برروی 
سیستم شبکة توپولوژی ستاره که می‌تواند داده‌ها را 
با سرعت ۱00/5 ارسال نماید. 


نوعی دیسک گردان ارتقاء یافته 
۲ جاسازی شده 


اجرا 


فرکانس ساعت خارجی 


Ethernet 


EVD: Enhanced Versatile Disc 
E-Worm: Embedded WORM 
Execute 


External Clock Frequency 


نقصان؛ عیب؛ خرابی کوچک 

جدول تخصیص فایل؛ فایل سیستمی اولیه برای 
سیستم عامل‌های گوناگون 

صفحه نمایش‌گر تاشو 

نوعی فناوری ذخیره‌سازی در شبکه‌های پرسرعت 5۸ 
فلاپی‌دیسک؛ درایو وی فلاپی 

مادگی 

حافظة رم فروالکتریک 

نام استانداری است که با استفاده از پروتوکل»۲ 
داده‌ها را بر فراز کابل‌های مسی انتقال می‌دهد. 

نام استانداری است که با استفاده از پروتوکل ۲6 
داده‌ها را بر فراز شبكة فیبر نوری انتقال می‌دهد. 
سخت‌افزار اسکن انگشت (برای جلوگیری از ورود 
غیرمجاز) 

میان‌افزار؛ سفت‌افزار 

(مانیتور) از یک جهت تخت 

(مانیتور) از دو جهت تخت 

انعطاف‌پذیر 

کمک پردازنده؛ واحد نقطه شناور 

دیسک چند لایه‌ای فلورسنتی 

سیستم حفاظت از خطای احتمالی 

فرمت‌بندی کردن؛ قالب‌بندی کردن (هارد) 

ضریب شکل؛ تفاوت مادربردها از نظر شکل و اندازه 
تعداد فریم‌ها در ثأنیه 

حافظه‌های فروالکتریک 


لاية آزاد 


Failure 


Fat: File Allocation Table 


Foldng Screen 

FC: Fibre Channel 

FDD: Floppy Disk Drive 
Female 

FeRAM : Ferroelectric RAM 


Fibre Channel over copper cable 


Fibre Channel over fiber 


Finger Print Reader 


Firmware 

Flat 

Flatron 

Flexible 

Floating Point Unit 

FMD: Fluorescent Multilayer Disc 
Foolproof 

Format 

Form Factor 

Fps: Frames per second 

FRAM: Ferroelectric RAM; FeRAM 


Free Layer 


واژه‌نامه 


۳۶۷ 


سس سس سس سس سس سس سس سس .تسد 


پلندگوهایی که در مقابل شنونده قرار می‌گیرد.؛ 
اسپیکرهای جلویی 

قاب جلوی (نمایش‌گر) 

صفحه‌کلید مجهز به تمامی حروف و علائم 


نوعی دیسک نوری؛ دیسک چند بعدی 


Front Speaker 


Front Bezel 
Full Featured; Full QWERTY 


FVD: Forward Versatile Disc 


وسعت؛ حیطه 

نام یک اسباب بازی رایانه‌ای 

گیگابیت در ثانیه 

واحد پردازش گرافیک؛ مدار پردازشگر گرافیکی 051 
متقارن سرعت بالا 

تعداد انتقال‌ها برحسب گیگا در ثانیه؛ تعداد عملیات × 
۰ در ثانیه 


مضراب گیتار 


نوعی سیستم کدگذاری که برای تشخیص و تصحیح خطا 
در داده‌های ارسالی از بیت‌های بررسیء استفاده می‌کند. 


(سیگنال) تصدیق؛ سیگنالی که آمادگی دریافت پا 
ارسال داده را اعلان می‌کند. 

اینترفیس اتصال سیستم میزبان به دستگاه‌های 
ذخیره‌سازی 

کارت اینترفیس ba14‏ نہاfہ1‏ 

درایو دیسک سخت؛ هارددیسک 

HD دی‌وی‌دی‎ 

چگالی بالا دانسیتة بالا 

اینترفیس چند رسانه‌ای با کارایی بالا 

نام شکافی از شرکت ۸۰:۵6 برای مودم‌های ۷92 

نرح انتقال داده در مبنای ۱۶ 

51 با نرخ انتقال بیت بالا 

نوعی سیستم پخش تلویزیونی دیجیتالی با کیفیت بالا 
هد؛ قطعة ویژۀٌ خواندن و نوشتن داده برروی درایو ذخیره‌سازی 
گوشی‌ها؛ هدفون‌ها 


Gamut 

GBA: Game Boy Advance 

Gbps 

GPU: Graphic Processing Unit 
Symmetric High-speed DSL G.SHDSL 


01/5: Giga Transfer per Secound 


Guitar Pick 


سس یس یی سس سس تست 


Hamming Code 


Handshake 


HBA: Host Bus Adapter 


HCA: Host Channel Adapter 

HDD: Hard Disk Drive 

HDDVD: High-Definition DVD 

HD: High Density 

HDMI: High-Definition Multimedia Interface 
HDMR: High Definition Modem Riser 

HDR: Hex Data Rate 

HDSL: High bit rate DSL 

HDTV: High-Definition Television 

Head 


Headphones 


۶۸ راهنمای کاربردی عیب‌یابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
لوله‌های انتقال گرما Heat Pipes‏ 
سیستم دفع گرما؛ خنک‌کننده Heatsing‏ 


صحت بالا؛ اصطلاحی که برای بازسازی امواج صوتی 
و از بین بردن نویز و اعوجاج به‌کار می‌رود. 

فرکانس بالا 

حافظه با سرعت بالا 

لولا؛ مفصل گردان 

سابقه؛ تاریخچه؛ مجموعة اعمالی که قبلاً در حافظة 
(ترانزیستور) انجام شده است. 

سیستم فایل با کارایی بالا (مانند: 082) 

نام فناوری که سبب ارتقای محاسبات ریزپردازنده 
می‌گردد 

توپی؛ حلقۀ مرکزی؛ دستگاهی که اجازۀ ورود تمامی 
اتصالات را می‌دهد تا همه سیستم‌ها و وسایل جانبی 
به اطلاعات شبکه دسترسی پیدا کنند. 


نوعی دیسک نوری با ظرفیت بسیار زیاد 
سیگنال تفاضلی ولتاژ بالا 


ماشین‌های تجاری بین‌المللی؛ نام یک شرکت معروف 
رایانه‌ای 

نام استاندارد مشهور مربوط به هارددیسک؛ استاندارد 
الکترونیکی درایو یکپارچه 

ا1 مبتنی بر شبکة 151 

مۇسسۀ مهندسین برق و الکترونیک 

اینترفیسی که مطابق استاندارد 1۴۴۴ عمل می‌کند؛ پورت ۴۲۷۲۵ 
مبادلة موج حامل, توسط متصدی محلی 

اطلاعات؛ داده‌های پردازش شده 

اینترفیس؛ سخت‌افزار یا نرم‌افزار واسط بین دو قطعه 

فزگانی ساعت داخلی 

حافظة داخلی 

سیگنال اعلان پذیرش درخواست وقفة سیستم میزبان 

مدار معکوس‌گر (در نمایش‌گر لپ‌تاپ) 

مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب 


HiFi: High Fidelity 


High-Frequncy 
High-Speed Storage 
Hinge 


History 


HPFS: High Performance File System 


HTT: Hyper-Threading Technology 


Hub 


HVD: Holographic Versatile Disc 


HVDS: High-Voltage Differential Signaling 


IBM: International Business Machines 


IDE: Integrated Drive Electronics 


IDSL: ISDN DSL 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics 
(IEEE 1394) Firewire 

ILEC: Incumbent Local Exchange Carrier 
Information 

Interface 

Internal Clock Frequency 

Internal Memory 

INTRQ: Drive Interrupt 

Inverter 


Inverter DC-AC 


واژه‌نامه 


۶۹ 


دبس سس سس ی سس ی سس .هت سس 


سیکنال اعلان آمادگی برای پاسخ به درخواست انتقال داده 
یونیزه‌شدن 

قرارداد اینترنتی؛ پروتوکل اینترنتی 

معماری استاندارد صنعتی 


مۇسسة پژوهشی فناوری صنعتی 


متصل‌کننده؛ پایه‌ای که با تغییر وضعیت آن در مدار» 
می‌توان نقاط مختلف مدار را به یکدیگر وصل کرد؛ جامپر 
پیوند 

زبان برنامه‌نویسی؛ مجموعه‌ای از توابع استاندارد 
برای دسترسی برنامه‌نویس به کدهای برنامۀ جاوا 


کیلوبیت در ثانیه؛ کیلوبیت بر ثانیه 

کیلوبایت در انيه 

شمارة قطعةٌ صفحه‌کلید؛ شمارة مشخص‌کنندة یک 
صفحه‌کلید خاص 


گيرة نگهدارنده (صفحه‌کلید) 


Kbps: Kilo bits Per Second (Kb/s) 


IORDY: 1/0 Chanal Ready 
Ionize 


IP: Internet Protocol 


ISA: Industry Standard Architecture 


ITRI: Industrial Technology Research Institute 


Jumper 


Junction 


Java 


KB/S: Kilo Byte Per Secound 


Keyboard Part Number 


Key Retainer 


کش دستورالعمل سطع ۱ 
کش داد سطع ۱ 
صفحه نمایش‌گر لپتاپ 


لایه 


اثر باتری تنبل؛ اثر حافظه 

زمان لازم برای دستیابی به داده‌ها؛ زمان تأخیر؛ زمان عکس‌العمل 
نمایش‌گر کریستال مایم 

کابل نمایش‌گر 1,00 

نمایش‌گر 160 

صفحه نمایش‌گر 160 

دیود منتشرکنندۀ نور؛ دیودنورانی 

سرعت خط 

ارتباط دوطرفه (ورودی و خروجی) کانال ارتباطی 

سیستم عامل لینوکس (کلاه قرمز) 


Lli Cache: Level 1 instruction 
ابا‎ 0 Cache: Level 1 data 
Laptop Screen 

Layer 

Lazy Battery Effect 

Latency 

LCD: Liquid Cristal Display 
LCD Cable 

LCD Display 

LCD Screen 

LED: : Light Emitted Diode 
Line-Rate 

Link 

Linux ; Red Hat 


۳۷۰ راهنمای کاربردی عیب‌پابی, تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


(باتری) لیونی- لیتیم- یون Lilon; Lithium-Ion‏ 
بارگذاری Load‏ 
فرکانس پایین Low-Frequency‏ 
(لپ‌تاپ) با نیم‌رخ باریک LPC: Low Pin Count‏ 
تام نوعی مادربرد بسیار ظریف (ویژۀ لپ‌تاپ و نوت‌بوک)؛ Low Profile (Thin)‏ 


نمایش‌گر بسیار باریک؛ لپتاپ بسیار باریک 


نام فناوری به‌کار رفته در دیسک‌های لیزری که باعث LS: Laser Servo‏ 
کاهش نویز و افزایش سرعت در دیسک‌های لیزری 

می‌گردد. 

میزان درخشندگی یا روشنایی تصویر Luminance‏ 
سیگنال تفاضلی ولتاژ پایین LVDS: Low-Voltage Differential Signaling‏ , 


سیستم عامل مکینتاش Mac OS X‏ 
نری Male‏ 
برد اصلی؛ مادربرد Mainboard (Motherboard)‏ 
کابل آنتن کمکی (در کارت شبکه) Main Antenna Cable‏ 
حافظة اصلى Main Memory‏ 
فر آیند ساخت Manufacturing Process‏ 
نوشتن در قالب معین؛ مثلاٌ برای نوشتن پسورد از Mask‏ 


قالب * استفاده می‌شود 


حداکثر دمای پوسته Max Ambient Case Temperature‏ 
حداکثر سرعت انتقال داده Maximum Transfer Rate‏ 
مگابیت در ثانیه Mbps‏ 
مگابایت در ثانیه MB/S : MBPS‏ 
معماری میکروکانال MCA: Micro Channel Architecture‏ 
حلقة مرکزی کنترل‌كنندة حافظه MCH: Memory Controller Hub‏ 
نوعی درایو ویدهُ بازی‌های ویدئویی مانند: سگا MD: Mega Drive‏ 
حافظة 02۸ تلفن همراه MDDR: Mobile DDR‏ 
انتخاب محل نگهداری داده‌ها در حافظه Memory Bank Selection‏ 
سرعت پالس ساعت گذرگاه حافظه Memory Bus Clock Rate‏ 
کش حافظة اصلى Memory Caching‏ 


سرعت ساعت حافظه Memory Clock‏ 


واژه‌نامه 


انتخاب ستون حافظه 

اثر حافظه؛ نام عیبی در باتری‌های لپتاپ 

انتخاب سطر حافظه 

نام ویژگی خاصی در حافظه‌ها 

اکسید منیزیم 

زیرسیستم گرافیکی سطح پایین 

قطر کوچکترین ذره برروی تراشة حافظه؛ اندازة هر 
سلول حافظه برحسب میکرون؛ واحدی معادل ۱۰۶ 
هت 

اینترفیس مستقل رسانه‌ای (مربوط به )٤۸۴‏ 

1 کوچک (ویژذ لپتاپ) 

18 كوچک (ویژۂ لپتاپ) 

میلیون دستورالعمل در هر ثانیه 

تعداد دستورالعمل‌هایی که ریزپردازنده در هر ثانیه 
می‌تواند انجام دهد. 

حافظة فلش جهت کاربردهای چند رسانه‌ای 
(صوتی- تصویری) 

درایو(دیسک) نوری- مفناطیسی مجهز به اتصالات 
پایه و سوکت برق؛ اصطلاح ۷60۱6 نامی بومی برای 
این پایه‌ها و سوکت‌هاست. 

نوری- مغناطیسی 

تک رنگ؛ تک فام (صفحة مانیتور سیاه و سفید)؛ به 
معنای رنگ است و به مفهوم یک ته رنگ از هر رنگ 
اصلی است. 

فام ترانزیستور اثر میدانی که دارای سه پاية دریین 
(«ذ2:) سورس )٩00۳0۵(‏ و گیت (00) است. 

فرآیند ساخت؛ اندازة هر سلول حافظه برحسب 
میکرون 

حافظة مفناطیسی 

(حافظة) کنترل‌پذیر؛ نوعی حافظة فلش 

نوعی حافظة فلش 


1 متقارن چند سرعته 


پیوندگاه تونل مغناطیسی 


تعداد انتقال‌ها برحسب مگا در ثانیه؛ تعداد عملیات × ۱۰۴ در ثانیه 


۳۷ 


Memory Column Selection (Coluran Address Strobe) 


Memory Effect 


Memory row selection (Row Address Strobe) 


MFIB: Multicast Forwarding Information Base 


MgO: Magnesium Oxide 
Minimal Graphics subsystem 


Micron 


MII: Media Independent Interface 

Mini PCI 

Mini PCI-E 

MIPS: Millions of Instruction Per Second 


MMC: MultiMedia Card 
MOD Magneto-Optical Drive (Disk) 
Molex Power Connectors 


MO: Magneto-Optical 


Monochrome 


MosFet 
MPS: Manufacturing Process {microns) 


MRAM: Magnetoresistive RAM 
MS:Managable Shape 

MS: Memory Stick 

MSDSL: Multi-rate Symmetric DSL 
۱۷۲۲: Magnetic Tunnel Junction 


MT/S: Mega Transfer per Secound 


1Y‏ راهنمای کاربردی عیب‌یابی تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


تعداد انتقال‌ها برحسب مگا در ثانیه؛ نوعی حافظة فلش شبیه به ۸03/60 Mu-Card: Card‏ 
نمایش‌گر چند لمسی Multi Touch‏ 
انتخاب مدلاسیون به‌طور خودکار Multimode: Automatic Modulation Detection‏ 
مدت زمان متوسط میان خرابی‌ها (در یک سیستم) MTBF: Mean Time Between Failtures‏ 


نام رمزی برای میکرو معماری پردازنده‌های اینتل Nehalem‏ 
مانند: 17 

مدی برای طراحی رم؛ مد نیم بایتی Nibble Mode‏ 
باتری نیکاد؛ باتری نیکل- کادمیم NiCad Battery: Nickel-Cadmium Batteru‏ 
باتری هیدروکسید فلز نیکل NiMH Battery: Nickel Metal Hidroxide Battery‏ 
نام نوعی مادربرد NLX: New Low Profile Extended‏ 
خواندن غیرمخرب؛ قرائت غیرمخرب داده‌ها Non-destructive read‏ 
مادربردهای غیر مرسوم Non-native motherboard‏ 
غیر فرار Nonvolatile‏ 
حافظة غير فرار Non-volatile Memory‏ 
گذرگاه شمالی؛ پل شمالی Northbridge‏ 
سیستم عامل شبکۀ اختصاصی ساخت شرکت نویل که Novell NetWare‏ 


در محدودۀ سخت‌افزاری اجرا می‌شود و اشتراک فایل» 
چاپ و ... را پشتیبانی می‌کند. 
نانورم NRAM: Nano-RAM‏ 


NTFS: NT File System نوعی تقسیم‌بندی سیستم فایل برای سیستم عامل‌های‎ 
Vista و‎ Win XP «(Win NT مانند:‎ NT 


شناسایی کاراکتر به‌وسیلۀ نور OCR: Optical Character Recognition‏ 
نوری؛ اُپتیکی Optic‏ 
فناوری معروفی به‌نام 000072100 106 ۲1 که ارائه ON2‏ 

دهندۀ کدهای ویدئویی محتلف می‌باشد. 
(حافظة) ذخیره‌سازی درون خطی Online Storage‏ 
پوشش بهبودیافتۀ بیرونی؛ نوعی پوشش محافظ که در Outdoor-Optimized Coating‏ 


تمایش‌گرهای لمسی برای جلوگیری از فشارها و 
ضربات احتمالی به‌کار می‌رود. 
وقفة آزاد Open Interrupt‏ 


Optical Pen قلم نوری‎ 


واژه‌نامه 


چاپگر نوری؛ چاپگر اپتیکال 

سیستم عامل 

تکنیک افزایش سرعت ریزپردازنده با تغییر در فرکاتس 
ان 

شارژ بیش از اندازه (باتری) 


حافظة یکپارچة اونیک؛ نوعی حافظه که با استفاده از 


تغبیرات فازی مواد کار می‌کند. 


پنتیوم ۵ نام ریزپردازندة پرسرعت شرکت اینتل 
روش حافظة مجازی برای تقسیم حافظه به بلاک‌های 
کوچک (صفحه) و دادن آدرس به هر صفحه و 
قراخوانی آنها در صورت نیاز 

پالت؛ جدول رنگ‌ها در یک سیستم گرافیکی 

اینترفیس موازی 

توازن؛ سیگنال وقفه از تابع بررسی تصحیح خطا که 
بیان می‌کند: دادۀ دریافتی در بررسی پریتی پذیرفته 
نشده و آسیب دیده است. 

درایو تقسیم‌بندی شده؛ پارتیشن 

درگاه موازی ۸۲۸ 

برد مدار چاپی 

تغییر وضعیت ماده؛ تغییر فاز ماده 

حافظه با تغییرات فازی 

اتحادية بین‌المللی کارت‌های حافظة رایانه‌های شخصی 
واحد کنترل توان؛ مدار کنترل‌کنندة توان سیستم 
کامپیوتر (دستیار) شخصی دیجیتالی 

سیگنال فرآیند تشخیص خطاهای داده‌ها 

مانیتورهای پلاسما 

اتصال نظیر به نظیر 

پایه؛ پین 

لای ثابت؛ نام دیگر این لایه :1.75 هناهمو1۷]۸ ۴×۵۵ است. 
نوعی رم براساس فناوری ععنطنامز۳ 


در ترمودینامیک. به فرآیند تغییر شکل یک سیستم از 


۳۷۳ 


Optical Printer 
OS: Operating System 


Overclock 


Over-Charging 


OUM: Ovonic Unified Memory 


P5: Pentium 5 


Paging 


Palette 
Parallel Interface 


Parity 


Partition 

PATA: Parallel ATA 

PCB: Printed Circuit Board 
PCM: Phase-Change Material 
PCM :Phase-Change Memory 


PCMIA Personal Compute Memory Card International 


Associationr 

PCU: Power Control Unit 
PDA: Personal Digital Assistant 
PDIAG: Passed Diagnostics 
PDP: Plasma Display Panels 
Peer-to-Peer Connection 

Pin 

Pinned Layer 

Pipe Burst RAM 


Phase Change 


لش راهنمای کاربردی عیب‌یابی تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 
تتسد اد ادا دا 


حالتی به حالت دیگر اطلاق می‌شود؛ مانند: تبدیل مایع 


به گاز 

نام یک فناوری پیشرفته در صنعت عکس و فیلم که از Photoligraphic‏ 
ان در مانیتورهای پلاسما استفاده می‌شود. 

کوچکترین جزء هر تصویر» سلول, پیکسل Pixel‏ 
صفحه؛ دیسک درون یک هارددیسک Platter‏ 
نوعی نشان‌گر ماوس یا 1070004 برای لپ‌تاپ Pointing stick‏ 
پوند؛ واحد اندازه‌گیری وزن؛ هر پوند معادل Pound‏ 
۲ کیلوگرم است. 

قطبیت؛ قطبش؛ پلاریته؛ بررسی ترمینال‌های مثبت و منفی Polarity‏ 
ولتاژ پیک تو پیک؛ ولتاژ نوک تا نوک فاصله میان ۳۵۵۱-۳۵۵ P-P:‏ 
ماکزیمم ولتاژ در نیم سیکل مثبت و ماکزیمم ولتاژ در 

نیم سیکل منفی. 

تعداد پیکسل در یک اینچ PPI: Pixel Per Inch‏ 
فیش تغذیه (0) Power Jack‏ 
کانال اولین درگاه 12۴ روزنامه؛ نقشه‌های بزرگ Primary IDE channel‏ 
مهندسی و... به‌کار می‌رود. 

Primary Storage (حافظة) ذخیره‌سازی اوليه‎ 
Process پردازش‎ 
Projector نورافکن؛ پرتوافکن‎ 
PROM: Programmable ROM (فقط یکبار) قابل برنامه‌ریزی‎ ۴ 1M 
PQI: Power Quotient International نام یک شرکت سازندةٌ حافظه‌های فلش‎ 
PSRAM: Pseudo Static RAM رم استاتیکی مصنوعی‎ 
PSTN: Public Switched Telephone Network شبکۀ خط تلقن همگانی‎ 
P-Worm: Physical — WORM فیزیکی‎ WORM 
PVR: Personal Video Recorder ضبط کنندۂ قیلم ویدئویی شخصی‎ 


QAM: Quadrature amplitude modulation مدولاسیون دامنه‎ 


کوانتو. م» ذره Quantum‏ 


1 با سرعت قابل تنظیم RADSL: Rate-Adaptive DSL‏ 


آرایه‌های اضافی از دیسک‌های مستقل ارزان قیمت؛ RAID: (Redundant Array of Independent {or‏ 
ترکیب چند هارددیسک با اهداف خاص (مانند: افزایش 


واژه‌نامه 


۳۷۵ 


ی ی -----_َعع___- 


سرعت و امنیت). 

حافظة دستیابی تصادفی؛ حافظة موقت 
خواندن (از سی‌دی) 

ساعت سیستم؛ نمایشگر زمان واقعی 
بلندگوهایی که در پشت سر شنونده قرار می‌گیرند 
ثبات؛ رجیستر 

دیسک‌های جابه‌جا شدنی 

دروازهُ خانگی 

زمان پاسخ؛ زمان واکنش 

(سی‌دی) قایل بازنویسی 

مدول حافظة درون خطی داسف 
میزان تفییرات شکل موج صاف شده؛ خطای موج 
مستقیم؛ ریپل 

(برد) ارتقاء دهنده 

نام پروتوکلی برای فشرده‌سازی 
سکانس‌های طولانی و اعداد تکراری 
حافظة فقط خواندنی 

دیسک‌های پریتی (توازن) دوار 

حافظة مقاومتی 

دور بر دقیقه 

درپوش لاستیکی 


دور بر دقيقه 


نام یک اینترفیس مشهور سریال 
ساعت زمان حقیقی, نام باتری نگهدارند اطلاعات بایاس 


Inexpensive) Disks) 

RAM: Random Access Memory 
Read 

Real-time clock 

Rear Speaker 

Register 

Removable disk 

Residential Gateway 

Response Time 

Rewritable 

RIMM: Rambus Inline Memory Module 


Ripple 


Riser 


RLE: Run Length Encoding 


ROM: Read-Only Memory 

Rotated Parity Stripes 

RRAM: Resistive RAM 

RPM: Round Per Minute 

Rubber Seal 

RPM: Round Per Minute 

RS-232: Recommended Standard 232 


RTC: Real-Time Clock 


حافظة دستیابی ترتیبی (سری) 

شبکة محلی ذخیره‌سازی 

1 سریال وابسته 

۸ سریال 

نوعی اتصال برای کابل‌بندی داخلی سیستم‌های 5651 
پویشگر؛ اسکنر 

سیگنال ساعت انتقال 


SAM: Serial Access Memory 
SAN: Storage Area Network 
SAS: Serial Attached SCSI 
SATA: Serial ATA 

SCA: Sine Connector Attachment 
Scanner 


SCLK : Shift Clock 


۳۷۶ راهتمای کاربردی عیب‌یابی» تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ 


لامپ پشت صفحه نمایش لپ‌تاپ 

قاب جلوی صفحه نمایش لپ‌تاپ 

کابل نمایش‌گر (ویدئو) 

پیچ 

پیچ‌گوشتی 

اینترفیسی برای ارتباط میان رایانه با چندین دستگاه 
جانبی 

حافظة 50 با ظرفیت بالا 

ورودی/ خروجی دیجیتالی امن؛ نام فناوری که به 
حافظه‌های فلش این امکان را می‌دهد تا علاوه بر کار 
در دستگاه‌های کارت‌خوان در وسایلی مانتد: دوربین 
دیجیتالی نیز قابل استفاده باشند. 

حافظة دیجیتالی امن 

رم دینامیکی همزمان (سنکرون) 

SRAM‏ تک سرعته 

درپوش؛ مخفی 

(حافظة) ذخیره‌سازی ثانویه 

کانال مخصوص دومین درگاه 12۴ 

دومین درگاه سریال 

قطاع (دیسک)؛ سکتور 

حافظة دیجیتالی ۸/۸6 امن با ابعاد کوچک نوعی ۸۸ 
که با ولتاژ ۱۸۸ ولت نیز کار می‌کند و توان مصرفی 
کمتری دارد. 

تجدید نیسروی خودبهخودی؛ فرآیند بازخوانی/ 


بازنویسی خودکار 


حافظة گرافیکی هم‌زمان 
نوعی 081 سرعت بالا 


5 


شیفت- رجیستر؛ ثبات انتقال‌دهنده 


Screen Backligh 
Screen Bracket 
Screen Cable 
Screw 

Screw Driver 


SCSI: Interface Small Computer System 


SDHC: Secure Digital High Capacity 
SDIO: Secure Digital Input/Output 


SDM: Secure Digital Memory 

SDRAM: Synchronous Dynamic RAM 
SDR SDRAM : Sine-Data-Rate SDRAM 
Seal 

Secondary Storage 

Secondary IDE Channel 

Second Serial Port 

Sector 


SecureMMC: Secure Digital Reduced-Size MMC 


Self-Refresh 


Semi-Permanent 

Sensor 

Serial Interface 

SGRAM: Synchronous Graphic RAM 
SHDSL: Sine-Pair High-Speed DSL 


Shift-Register 


واژه‌نامه 


۳۷۷ 


بلندگوهایی که در چپ و راست شنونده قرار می‌گیرند؛ بلندگوهای طرفین 


پوسته سیلیکونی 

نوعی حافظة رم 

تک پورتی 

نوعی آی‌سی با ابعادی کوچکتر از 21۴ 

تک لایه (برای دیسک‌ها) 

نام یکی از اینترفیس‌های کارت‌های گرافیکی شرکت 
NVidia‏ 

2 وضعیت خواب سیستم 

اینترفیس بستة ۸1۸ باریک 

(کابل) ساتای نوار باریک 

شکاف (اسلات مادربرد برای نصب قطعاتی مانند: رم) 
نام فناوری شبیه به 1111 

قطعة سیلیکون چسبیده به یک ماده عایق 

لحیم‌کاری 


اکسید نیمه‌هادی سیلیکون + نیترید سیلیکون 


برد صوتی؛ کارت صدا 

کارت صدا 

0 وضعیت آماده به‌کار سیستم 

گذرگاه جنوبی 

فرمت اینترفیس دیجیتالی انتقال صدا 

درچه‌بندی سرعت (انتقال داده‌ها) 

(صفحه‌کلید) ضد آب؛ مقاوم در برابر ریختن مایعات داغ 


فیلتر جداساز 


Side Speake 

Silicon Membrane 

SIMM: Single In-line Module Memory 
Single-Ported 

SIOC: Small-Outline Integrated Circuit 
SL: Single Layer 


SIE: Scalable Link Interface 


Sleep Mode LED 

Slim ATAPI 

SlimLine Sata 

Slot 

SMT: Simultaneous Multithreading Technology 


501: Silicon On Insulator 


Solder 


SONOS: Semiconductor-Oxide-Nitride-Oxide- 


Semiconductor 
Sound Board 
Sound Card 


System Power LED 


SouthBridge 

S/PDIF : Sony/Philips Digital Interface Format 
Speed Rating 

Spill-Resistant 


Splitter 
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حافظة استاتیکی (ثابت) 

یک طرفه (برای دیسک‌ها) 

خافظا دخیوهسازی خالت مانبد؛ توعی حافظه ی 
فلش که به‌جای هارددرایو به‌کار می‌رود. 

حاقظة ذخیره‌سازی حالت جامد 

سیگنال استریوی اصلی 


2 که برمینای تکنولوژی ماتریس غیرفعال کار 
می‌کند صدای ضبط شده در دو کانال از دو میکروفن 


مجزا که از یک جفت گوشی یا بلندگو پخش می‌شود. 

نوار باریک (تقسیم‌بندی هارددیسک) 

پالس الکتریکی؛ سیگنال آغاز انتقال داده میان کامپیوتر و دستگاه جانبی 
انتقال گشتاور چرخشی؛ نام دیگر آن 5۷100۵ 17005107 «ام؟ می‌باشد. 
مکمل 

حمایت؛ پشتیبانی 

سطح؛ هر طرف یک صفحه در یک دیسک 

نوعی فرمت ۷۵ ارتقاء یافته 

۲ نرم‌افزاری؛ نوعی دیسک 

برد سیستم؛ مادربرد لپ‌تاپ 


تایمر زمانی سیستم؛ ساعت سیستم 


SRAM Static RAM 
SS: Single Sided 


Solid State Drive Storage 


SSD: Solid State Drive 
Stereotype (Stereophonic) 


STN: Super Twisted Nematic 


Strip 

Strobe 

STT: Spin-Torque-Transfe 
Supplement 

Support 

Surface 

SVCD: Super Video CD 
S-Worm: Sofware-Worm 
System Board 


System timer 


نوعی رایانة همراه به شکل یک صفحة تخت 


مولتی پلکسر تقسیم زماتی؛ مدار تسهیم‌گر تقسیم 
نگهداری موقت زمانی 


0 با تکنولوژی صفحه تخت 


روغن حرارتی (ویژۀ خنک‌کننده) 


Tablet PC 


TDM: Time Division Multi-plexing Temporarily 


TFT: Thin Film Transistor 


Thermal Grease 


چسب حرارتی (ویژۀ ریزپردازنده) Thermal Paste‏ 
نوعی لپ‌تاپ با ضخامت بسیار کم؛ لپ‌تاپ باریک Think Book‏ 
توان عملیاتی؛ عملکرد؛ خروجی Throughput‏ 
واحدهای طراحی بافت تصاویر TMU: Texture Mapping Units‏ 
روش چند وضعیتی؛ مد چند حالته Toge Mode‏ 
درصد خطا؛ تولرانس Tolerance‏ 
صفحاً مسطح لمسی؛ ماوس روی صفحه‌کلید لپ‌تاپ Touch Pad‏ 
نمایش‌گر لمسی Touch Screen‏ 
نوعی ماوس لپ‌تاپ. 1060224 TouchStyk‏ 
نوع لپ‌تاپ با ضخامت تسبتاً Tough Book‏ 
مدول سخت‌افزاری امن؛ نام سخت‌افزاری در رایانه‌ها TPM: Trusted Platform Module‏ 


که به‌منظه , اق انش , انمت . داده‌ها به‌گاه م ,۱ه د. 


نوعی ماوس لپ‌تاپ. 10760024 TrackBall‏ 
شفاف Transparent‏ 
نوعی ماوس لپ‌تاپ. 1002۵4 TrackPoint‏ 


قطعه‌ای که رشته‌های بیت سریال آسنکر نون UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter‏ 


(غیرهمزمان) را به حالت موازی و یا داده را په حالت 


سری تبدیل می‌کند. 

آخرین نسخْة 00 راه‌انداز UBCD: Ultimate Boot CD‏ 
دسترسی به حافظۀ مستقیم UDMA: Ultra Direct Memory Access‏ 
دیسک نوری با دانسيتة بسیار زیاد UDO: Ultra Density Optical‏ 
فرابنفش؛ ماورای بنفش Ultraviolet‏ 
دیسک صوتی- تصویری همگانی UMD: Universal Media Disk‏ 
سیستم تأمین برق بی‌وقفه UPS: Unitetruptable Power Suply‏ 


USB: Universal Serial Bus گذرگاه سریال عمومی‎ 
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محفظة 88 


USB Enclosure USB 


دستگاه پخش سی‌دی تصویری VCD: Video CD‏ 
ولتاژ هسته ریزپردازنده؛ ولتاژ کار 0۳۷ Vcore: Voltage Core‏ 
حافظة ویدئویی VDRAM: Video DRAM‏ 
عناصر بصری مانند: رنگ؛ نور و بافت برای یک Vertex Shaders‏ 


محیط خاص با مختصات سه بعدی که برای هر کارت 


گرافیکی با اعداد مشخصی بیان می‌شوند. 


نوع فلاپی برای ذخيرةٌ فریم‌های ویدئویی VF: Video Floppy‏ 
ا1 با سرعت بسیار بالا ۹۲۲ VHDSL: Very High Speed DSL;‏ 
ولتاژ ورودی/ خروجی 0 Vio: Voltage‏ 
مدار شتاب‌دهندۂ گرافیکی تصویر؛ کارت گرافیکی VGA: Video Graphic Accelerator‏ 
صفحه‌کلید مجازی؛ صفحه‌کلید لیزری مجازی VKB:Virtual Keyboard; Virtual Laser Keyboard‏ 
دروازةٌ صدا Voice Gateway‏ 
تفکیک‌پذیری تصویر؛ رزولوشن تصویر Video Resolution‏ 
کابل ویدئویی؛ کابل ویدئویی نمایش‌گر؛ کابل انتقال Video Cable‏ 
تصاویر در نمایش‌گر 

طیف صوتی Voice Spectrum‏ 
فرار؛ سبک؛ بخارشدنی؛ پاک‌شدنی Volatile‏ 
افت ولتاژ؛ یایین آمدن سطہ ولتاژ (در باتری لب‌تاب) Voltage Depression‏ 
نمایش‌گر حساس به ولتاژ Voltage-Sensitive Display‏ 
تثبیت‌کنندۀ ولتاژ Voltage Stabillizer‏ 
نام یک کد ویدئویی که با فناوری 072 تولید می‌شود. VPS‏ 


V-RAM: Virtual Channel RAM حافظه با کاتال مجازی‎ 


واژه‌نامه 


مدار تنظیم (تثبیت) ولتاژ؛ آی‌سی رگولاتور 


کتاب سفید؛ اصطلاحی برای لپ‌تاپ‌های دست‌ساز 
جعبة سفید؛ اصطلاحی برای رایانه‌های دست‌ساز 
نمایش‌گر عریض 

صحت شبکة بی‌سیم؛ اصطلاحی که برای شبکه‌های 
گوناگون بی‌سیم به‌کار می‌رود. 


پخش‌کنندۀ فایل‌های ویدئویی در ویندوز 


فناوری ارتباط با اینترنت از طریق امواج مایکروویو 


نوشتن (روی سی‌دی) 


۲۳۸ 


VRM: Voltage Regulator Module 


Whitebook 
Whitebox 
Wide Screen 


WiFi: Wireless Fidelity 


WMP: Windows Media Player 


Wi-Max: Worldwide Interoperability for Microwave 
Access 


Write 


واحد اندازه‌گیری طول؛ معادل ۳ فوت. ۳۶ اینچ و یا 
۴ میلی‌متر 


Yard 


درایو قشرده 


حافظهٌ بدون خازن؛ حافظه دارای خازن با ظرفیت صفر 


Zip Drive 


Z-RAM: Zero Capacitor RAM 


فهرست منابع و مآخذ 


| همان‌طوری که در مقدمة کتاب نیز ذکر گردید. از آنجایی که فناوری رایانه‌ای و به‌ویژه رایانه‌های همراه. 
با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت می‌باشد و با توجه به اینکه اکثر کتاب‌های لاتین موجود در 
کشور مربوط به سال‌های گذشته است؛ بنابراین در تألیف این کتاب سعی نموده‌ایم تا جایی امکان دارد. 
از آخرین منابع به‌روز الکترونیکی استفاده نماییم تا فرهنگی نسیتاً جامع و کارآمد از آخرین فناوری‌های 
رایانه‌ای را در اختیار داشته باشیم. 
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